
OLYMPUS 


取扱說明書 


かんたんガイド P.2 

各部の名称と、撮影■再生の基本ス 
テッブ、 を本操作を確認しましよう。 


を< じ 


P.26 



♦オリンパスデジタルカメラのお買い上げ、ありがとうございます。カメラを操作しな 
がらこの説日月書をお読みいただき、安全に正しくお使いください。特に「安全にお使 
いいただくために J は、製品をご使用じなる前に良くお読みください。またお読みに 
なったあとも、必ず保管してください。 

♦ ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、海外旅行などの大切な撮影の前には 
試し撮リをしてカメラが正常に機能することをお確かめください。 

♦ 取ま及説明書で使用している液晶画面やカメラのイラストは、実際の製品とは異なる場 
合があります。 

• この耳又扱説明書は、カメラのファームウエア Verl . O にもとづいて記載されています。力 
メラのファームアップじより機能の追加-変更があった場合、記載内容が異なります。 
最新情報は当社ホームぺージをご確認ください。 













同個品を確認する 


お買い上げの商品には次の付属品が入っています。 

万一、不足していたり、破損していた場合には、お買い上げ販売店まで 
ご連絡ください。 



カメラ 



ボディキヤップ 




リチウムイオンを電器 USB ケーブル 

PS-BCS1 (BCS-1) 



ストラップ リチウムイオン電池 
PS-BLS1 (BLS-1) 



AV ケーブル 
(モノラル出力） 


• OLYMPUS Master 2 CD-ROM 

-取扱説明書 
• イ呆証書 



























カメラを準備する 


電おを巧電する 


電池装填ち向マーク 





電池/カードカバーを開け閉めする際 
は、カメラの電源を切ってください。 

電池を取り出すには、電池□ックノブ 
を矢印の向きに押して □ ックを外して 
から取り出します。 



長時間の撮影には、電池の消'耗に備えて予備の電池を用意されることをおす 
すめします。 


かんたんガイド 


撮影前の準備 


3非 


















































3 力ードを入れる 

• SD / SDHC 力ード似 
降カードと呼びます）が 
ロックされるまで差し込 
みます。 

「力ードじついて」 
( P .129) 


カードの化し入れは電源を 
切ってから行ってください。 




•差し込まれているカードを軽く 
押すと、カードが出てきます。 

• カードをつまんで取り出します。 

-力ードアクセスランプが点減して 
いるときは、絶対に電池/カードカ 
バーを開けないでください。 



4 電ミせ/力ードカバーを閉める 


カメラをご使用の隙は、必ず電池/ 
カードカバーを閉じてください。 

-カチッと音がするまでしっかり 
と閉めます。 
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レンズを取り付ける 


カメラのボディキャップと 
レンズのリアキャップをかす 



リアキャップ 

2レンズを取り付ける 

• カメラのレンズ合わせマーク 
(ホ印）にレンズの取り付け指 
標(ホ印）を合わせ、レンズを 
ボディに差し込みます (®)。 

• レンズを カチ、ソと音がするま 
で矢印の方向に回します 
(@)。 

-カメラ内部には触らないで 
ください。 

-電源が切れていることを確 
認してください。 

- レンズ取り外しボタンは押 

さない でください。 

J レンズキャップを外す 

(感、 ®) 



取り付け指標 
筛即 


レンズ合わせ マーク 
啸印） 



レンズ取り 
外しボタン 


レンズキャップ 


レンズを取りかす 


レンズ取り外しボタンを押しながら 
(①)、矢印のホ向に回します（运))。 

「交換レンズについて」 （ P .131) 



かんたんガイド 


撮影前の準備 


5非 






























I 電源を入れる 

1 ON / OFF ボタンを押して電源を入れる 


•電源を切るじは、再度 ON/OFF ボタンを押します。 



ダストリダクションお能の作動 

電源を入れたとき、撮綠素子のフィルター前面じついたゴミをスーパーソニック 
ウェーブフィルター （ SSWF ) により化い落とすダストリダクション機能が自動的 
に働きます。ダストリダクション機能が作動中は SSWF ランプが点滅します。 


別売のホ鹏式レンズを使うときは 


レンズによっては、巧管時に鏡脈を収納 
するな脈式のものがあります。 

ミ尤响したままでは、撮影できません。 
ズームリングを矢印の方向（①）に回し 
てレンズを繰り出してください（@)。 

収納するときは、 UNLOCK スイッチ (感) 
をスライドさせながら、ズームリングを 
矢印の方向（硬）に回します。 


UNLOCK スイッチ 



ズーム リング 


































日時を設定する 


日時の情報は画像とともにカードに記録されます。また、 
ファイル名も日付の情報をもとに付けられます。お使い 
になる前に必ず正しい日時を設定してください。 


MENU ボタンを巧す 

• メニュー画面が表示され 
ます。 



2 A ▽でけ]を選択し、 
0を押す 



J A ▽で[日時設定]を 
選択し、 0 を押す 


曰時刻 I 

年/月/日 


MENU ボタン 



5同様の操作を繰り返し 
時刻まで入力する 


年ち日/^時刻 

2009.3いい4掘 I 


-時刻は24時間表示です。 

6 A ▽で日付の順序を 
選択する 


年月日時刻 
2009. '11.0? I4'：0i 


©ボタンを押す 



4 A ▽で[年]を選択し、 
0 を押す 




8 MENU ボタンを押して 
お了する 


かんたんカイド 


撮影前の準備 





























I カメラ 


み 

( 2 > 

( 3 > 

( 4 > 

風 


( 6 > 


め 


① SSWF ランプ .D^P.6、 127⑥ホットシユー .C^P.61 

( Don/off ボタン .c^p.e 風 録音マイク .it^p.74、 86 

感 シャッターボタン .C^P.12 祗 セルフタイマーランプ .C^P.57 

留） 因（露出補正）ボタン .C ^ P .43 ⑩ レンズ取り外しボタン .lt ^ P .5 

⑥ ストラップ取りれけ音 R .D^P.2 返）レンズロックピン 

© レンズ合わせマーク .C^P.5 

感 マウント 

(ボデイキャップを外してからレンズを 

取り付けます。） 
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①モードダイヤル . C ^ P . IO 喔）スピーカー 

@ 液晶モニタ . C ^ P .22、 24 毎) サブダイヤル .... i 原 P .15、 25 

を) MENU ボタン . D ^ P .20 想）コネクタカバー 

0 INFO (情報表示）ボタン 饭）力ードアクセスランプ B ^ P . 12、119 

. 岐 P .23、 79⑩マルチコネクタ陽 P .83、 112、117 

感兰脚巧 猶 HDMI ミニコネクタ . lt ^ P .84 

® 電池/力ードカバー . C ^ P .3 喔）メインダイヤル ((©) . C ^ P .15、 25 

® 電池/力ードカバーロック….1原 P .3 @十字ボタン（端。） ... C ^ P . IS , 20、25 

⑥ アクセサリーポート . D ^ P .134 々の位置でメインダイヤルを押します。 

感—师（消•去）ボタン . II ^ P .88 上 ： A 

硬) 囚（再生）ボタン ....... 職 P .14、 77 下： ▽ 

⑩ AEL/AFL ボタン . C ^ P .44、 96 ん • づ 


On (プロテクト）ボタン ... II ^ P .87 ^ 右：！> 

返） Fn ボタン . D ^ P .97 @卿不タン 


かんたんカイド 


各部の名称と機能 


9非 
































































モー ドダイヤル 


モードダイヤルを使うと、撮影する被 
写体に合わせてカメラの設定を簡単 
に変えることができます。 





•絞り値、シャッター速度を任意に設定し、より高度な撮影ができます。 

-応用撮影モードで設定した機能は、カメラの電源を切っても設定を保持しています。 


P 

プログラ厶撮影 

絞り値とシャッター速度はカメラが自動的に決 
めて設定します。 （ II ^ P .37) 

A 

絞り優先撮影 

絞り値を自分で設定します。シャッター速度は 
カメラが自動的に設定します。 （ II ^ P .38) 

S 

シャツター優先撮影 

シャッター速度を自分で設定します。絞り値は 
カメラが自動的に設定します。 （ II ^ P .39) 

M 

マニュアル撮影 

絞り値とシャッター速度を自分で設定します。 
(廊 P .40) 


かんたん撮影モード 


. 撮影シーンじ合わせて選びます。カメラが自動的に撮影に適した条件を設定します。 
•かんたん撮影モードでは、モードダイヤルを回したり、電源をオフにすると設定 
した機能は、初期設定じ戻ります。 


け JI "" 

i 才ート 

カメラが撮影シーンに最適な撮影モードを[ポート 
レート]、[風景]、[夜景]、[スポーツ]、[マクロ]の 
中から自動で選択します。シャッターボタンを押 
すだけで撮影シーン[こ合った撮影ができるフル 
オートモードです。 

ART 

アート フイ ルター 

お好みのフィルター/シーンを選択すると、カメ 
ラが自動的にフィルター/シーンじ適した撮影 
条件を設定します。 SCN モードではほとんどの 
機能は変更できません。 

SCN 

シーン 

£9 

厶 ービー 

ムービー撮影をするときじ使用します。 [ P ]、[ A ]、 
[ M ] のほかに、アートフィルターの劾果を使った 
厶ービー撮影ができます。 


10 


























モードダイヤルを ART または SCN に設定します。 

• アートフイルターメニューまたはシーンメニューがま示されます。 


函面 


送が♦目 


ホを*巧因 



2 A ▽でフィルターまたはシーンを選択します。 

3 ©ボタンを押します。 

— アートフイルターの種類 - 


アイコン 

アートフィルター 

アイコン 

アートフィルター 

圈 

ポップアート 

國 

ラフモノクローム 

m 

フアンタジツクフオーカス 

國 

トイフオト 

m 

デイドリーム 

陋 

ジオラマ 

國 

ライトトーン 

國 

クロスプロセス 


シーンモードの種類 


了ー トフィルター、 [ e ポートレート]は RAW 画像には適応されません。 

アートフィルターで RAW 設定時は、自動的に HN + RAW に設定されます。 

アートフィルターの種類によっては、画像の粗さが強調される場合があります。 
[ e ポートレート]で RAW および JPEG + RAW 設定時は、 RAW 画像と効果適用後の 
JPEG (の (2560 X 1920)) が保存されます。 

[ e ポートレート]で JPEG 設定時は、効果の適用前（設定画質）と適用後（团 (2560 
X 1920)) の2枚を保存します。 


アイコン 

モード 

アイコン 

モード 

团 

ポートレート 

函 

ぶれ軽減 

巧 

e ホートレート 

圃 

マクロ 

の 

風景 

閥 

ネイチャーマクロ 

田 

風景&人物 

國 

キャンドル 

国 

スポーツ 

呵 

夕曰 

巧 

夜景 

國 

文書 

因 

夜景&人物 

図 

パノラマ （ II ^ P .60) 

画 

チャイルド 

画 

巧ち上げ花火 

回 

ハイキー 

の 

ビーチ息スノー 

圓 

□-キー 



ホ定* 


アートフィルター/シーンの設定方法 


基本操作 


们非 


かんたんカイド 








































I 撮影する 


液晶モニタを見ながら構 
図をみめる 


シヤッターボタン 


液晶モニタ—— 





2 ピントを合わせる 


J 

◎哪 

m 



シャツターボタンを 
半巧しします。 



AF 夕ーゲット 


シャツター速度 
ピントが合うと合焦マーク 
します。 


絞り値 

(♦または f ) と AF ターゲッ 


液晶 モニタ 


合焦 マー ク 


トマークが点灯 


参：マイクロ フォー サーズマウント規格レンズ、 フォー サーズマウン 
卜規格レンズで、ハイスピードイメージャ AF 巧応レンズの場合 
〇 :その他の フオー サーズマウント規格レンズ 
カメラが自動的に決定したシャッター速度や絞り値が表示されます。 


3 撮影する 


半巧しの状態から、さらに 
シャツターボタンを押し 
込みます（を押し）。 



•シャッター音がして、撮影されます。 

-カードアクセスランプが点滅し、カード記録が始まります。 


カードアクセスランプの点滅中は、絶巧に電池やカードを抜かないでくださ 
し、。撮影した画像が保存されないだけではなく、保存済みの画像が破壊され 
るおそれがあります。 
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—— カゾラの構え方 - 

レンズに指やストラッ 
プがかからないよう、 
ごを意ください。 




ー カメラが動作を停止したときは - 

約1分間何も操作しないと、スリープモード（待機状態）になり、カメ 
ラは動作を停止します。シャッターボタン や囚 ボタンなどを操作する 
とカメラは動作を再開します。！^「スリープ時間」 （ P .100) 


置 こんなときは 

マニュアルフォーカスでピントを調節したい： 

一 [ S - AF + MF ] モードもしくは [ MF ] モードで フォー カスリングを回し、被写体を拡 
大してピントを合わせます。 「 MF アシスト」 （ P .94) 


カゾラの設定をリ七ット 
する 


P / A / S/M モードでは、変更した設定は 
電源を切ってもリセットされません。 
カメラを出荷時の設定に戻すにはリ 
セツトを実行します。 

「設定のリセット」 （ P .92) 


かんたんガイド 


基本操作 


巧 P 


















再生する/削除する 


画おを再生する 


因ボタンを押すと、最後に撮影した画像が 
表不されます。 

•もう一度囚ボタンを押すと、撮影モード 

しなりま 3。 10コマ前の 

画像を表示 




画像を削除する 


:肯去したい画像を再生し、而ボタンを押し 

ホ寸 

A ▽を押して[実行]を選巧し©ボタンを押 
すと、削除されます。 

















































I ダイレクトボタン 

このカメラじは3通りの操作方法があります。 

ダイレクトボタン操作 I ^ P .15 

ライブコント□ール表示またはスーパーコンパネ表示を見ながら設定 
臨 P .16、 18 

メニューを表示して設定 I ^ P .20 


1 設定したい機能のボタンを押す 

. ダイレクトメニューが表示されます。 

-ボタンを押すとその機能が選択状態じなり、その間にサブダイヤルを回 
して設定します。何も操作しないでいると設定が確定します。 



クサブダイヤルで選択し、©ボタンを巧す 
ダイレクトボタンー覧 


番号 

ダイレクトボタン 

機能 

参照ぺージ 

① 

因 

露出補正 

P .43 

@ 

ISO 

に〇感度設定 

P .46 

⑤ 

WB 

ホワイ ト バランス設定 

P .68 

④ 


連写/セルフタイマー撮影 

P .56-57 

⑥ 

AF 

AF 方式設定 

P .49 


基本操作 


巧 P 


かんたんガイド 
































ライブコント ロール 


撮影の設定機能とその選択肢が、同時に表示される下の画面をライブコント 
口ールと呼びます。©ボタンを押して液晶モニタに表示して使用します。アー 
トフィルターやホ ワイ トバランスなどの劾果をライブビューで確認しながら 
設定できます。スーパーコンパネが表示されている場合は、 INFO ボタンを押 
して表示を切り換えます。 


設定機能 


選が肢 


*1 ART または SCN モードのみ 
*2 巧モードのみ 


咨モードでの設定機能と選が肢は、静止画と異なります。 
撮影モードによっては選択できないメニューがあります。 
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設定機能 

選択肢 

参照 

ぺージ 

シーンモード 

岡][因][曲][田] 陋] [巧][巧] 晒] 晒] 画] 

[画]幡] [励] 陋] [图 [國][図] [圍 [区]] 

P .11 

アートフィルターモー ド*1 

[陸]][圆][國][画!][圆][國][國][國] 

P .11 

ムービ ー AE モード*2 

[ P ] [ A ] [ M ] [國][國][圆][國][國][國][陸]][國] 

P .75 

仕上がリ 

於]仪]於]於]龄] 画[日] 

P .72 

ホワイトパランス 

[ auto ] [淵 [OJ [ c £ i ] [無] 儲][難][篇 う] m ] 
[且] [ CWB ] 

P .68 

連写/セルフタイマー 

[口][鸟] の 12 司 [02 S ] 

P .56-57 

手ぶれ捕正 

[ OFF ] [ I . S .1][ I . S . 2] [ I . S . 3] [焦点距離入力] 

P .57 

アスペクト比 

[4:3] [16:9] [3:2] [6:6] 

P .59 

画質モード 

[ RAW ] [ BF ] [ BN ] [团 N ] [目 N ] [ HF + RAW ] [ BN + RAW ] 等 

P .65 

に 0感度 

[ AUTO ] [100] [125] [160] [200] [250] [320] 等 

P .46 

フラッシュモード 

[ AUTO ] [み]斯 [劇 [のり [案 SLOW ] [4 SLOW 2] 等 

P .62 

測光方式 

[网][四] [田][囚 HI ] [田 SH ] 

P .42 

AF 方式 

[ S - AF ] [ C - AF ] [ MF ] [ S - AF + MF ] [ C - AF + TR ] 

P .49 

顔検出 

[© ON ] [© OFF ] 

P .55 

AF ターゲット選択 


P .52 

ムービー録音* 2 

[を ON ] [み OFF ] 

P .76 








































贫ボタンを巧してライプコントロー 
でを表示する 

再度©ボタンを押すとライブコントロー 
ルの表示が消えます。 


■ '• wXo 

• d ■旧細 


サブダイヤル 


巧 



2なな益 SS [觀魏4將 、機能に 關 し、サブダ 


選択している選択肢名表示 
力ーソル 



力ーソル 


メインダイヤル 


サブダイヤル 
(言） 


何も操作しないでいると、設定が確定します。 

ダイヤルのかわりに十字ボタンを使って操作もできます。 


かんたんガイド 


基本操作 


































スーパー コンパネ 

撮影の設定が態の表示と設定が、同時にできる下の画面をスーパーコンパネ 
と呼びます。ライブコント□ール表示から、 INFO ボタンを押して表示を切り 
換えます。 




枠内の機能はスーパーコンパネで設定することができます。 


①内部温度上昇警告〇で/。 F ....D^P.124 


忽)撮影モード* .D^P.10、37-40 

感 機能名 

0 ホワイトバランス .C^P.68 

ホワイトバランス補正 .C^F^69 

感 ISO 感度 . 職 P.4 目 

感連写/セルフタイマー . 臨 F •.旅-57 

@フラッシュモード .II^P.62 

® フラッシュ補正 f 直 .C^F^63 

感 手ぶれ補正 . 職 P.57 

祗 AF 方式 .C^P.49 

AF 夕ーゲット .C^P.52 

⑩ 画質モード .C^F^65 

返） フラッシュ充電中 .D^P.121 

働 電池残量 .II^P.22 


ART と SCN のときは設定できます。 


風仕上がり . 

. 蚊 P.72 

海)シャ—プネス當 . 

. 蚊 P.72 

コントラスト衝 . 

. 岐 P.72 

彩度? . 

. 岐 P.72 

階調/ . 

. 岐 P.73 

フィルター効果年）.... 

. 岐 P.72 

調色 (!）. 

. 蚊 P.73 

® カラー設定 . 

. 蚊 P.105 

衙韻検出 . 

.….邸 P.55' 101 

風測光方式 . 

. 蚊 P.42 

海)撮影可能枚数 . 

. 蚊 P.139 

翅)露出補正値 . 

. 蚊 P.43 

露出レベル . 

. 職 P.40 

アスペクト Jt. 

. 蚊 P.59 

感絞リ値 . 

. 蚊 P.37-40 

獲）シャッター速度 . 

. 岐 P.37-40 


-ムービー撮影モードでは表示されません。 
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ライプコントロール表示中に 
INFO ボタンを押してスーパー 
コンパネをま示する 

-再度 INFO ボタンを押すとライブ 
コント□-ル表示に戻ります。 


riSF 


な 



力ーソル 


選択している機能名表示 



2 。參。で力ーソルを設定したい機能に移動し、メインダイヤル 
またはサブダイヤルで設定を変更する 



ダイレクトメニュ- 



©ボタンを押すと、力ーソル位置のダイレクトメ 
ニューが表示されます。ダイレクトメニューでも設定 
を変更することができます。設定を変更して©ボタ 
ンを押すと、設定が確定されます。また、数秒間何も 
操作しないと設定は確定され、撮影モードに戻りま 
す。 


かんたんガイド 


基本操作 


巧が 


























































メニユ— 


1 MENU ボタン_を巧して、 
ゾニューを表示する 


操作ガイドー 

'.一!-- - 

MENU ボタンを押し ©ボタンを押して 

て1つ前に戻る 選が肢を決定 




2 A ▽でタブを選択し、0を押す 


3 AV で機能を選択 

し、りを巧して各設 
定画面に進む 


4 ©ボタンを押して、設定内容を確をする 

•繰り返し MENU ボタンを押して、メニューを終了します。 



9 撮影メニュ ー1 

巧撮景ミメニュ ー2 
因再生メニュー 
f セットアンプメニユー 



メニューで設定できる機能については、 「メニューー貴 J Cc ^ P . ui ) をご覽 
ください。 
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- カスタムメニューを表 7 F するには - ■ 

カメラの各種設定や操作を撮影者の好みのスタイルにすることができ 
ます。カメラのカスタマイズは「カスタムメニュー」で巧います。セッ 
トアップメニューの[ちメニュー表示]を [ ON ] じすると、カスタムメ 
ニューが追加されます。 

カスタムメニューについては「カスタム機能の設定」 （ l ® T .93) をご 
覧ください。 


MENU ボタンを押して、メニューを表示する 



2 AV でけ]タブを選択 
し、りを巧す 


J A ▽で[ちゾニュー表示]を選択し、りを押す 
4 A ▽で [ ON ] を選択して、©ボタンを巧す 

© 



[ち]タブが表示されます。 

ちカスタムメニュ ー ： 

撮影機能をカスタマイズします。 


カスタムメニューで行う設定は、撮影者の好みや撮影目的にカメラを合わ 
せるための設定です。頻繁に変更する性質の設定内容ではありません。 
簡単な撮影から高度な撮影まで、撮影に関する設定は初期メニューの機能 
で十分可能です。通常はカスタムメニューを表示する必要はありません。 



かんたんガイド 


基本操作 


の％ 






















I 液晶モニタ（撮影） 

液晶モニタで被写体を表示して確認しながら撮影します。 
「露出」 （ P .37) 



① 内部温度上昇警告 〇で/。 F ....B 赏 P.124 

(2) マィモード .D^F^98 

感 撮影モード .D^P.10、37-40 

0フラッシュモード .D^P.62 

感 ISO 感度 . 蚊 P.46 

衙測光方式 .D^FM2 

® AF 方式 . 

衝顔検出巧 . 腐" P.55、 101 

感 フラッシュネ甫正 .D^P.63 

スーパー FP 発光画 . 腐 =T.62 

風 AE ロック [Ml .P.44 

才ートブラヶッ hiBKf] 

. 岐 P.45、 47、 64' 71 

多重露出固 .D^P.47 

ホームポジション画 .D^F^53 

酒）シャッタ—速度 .P.37-40 

返) 絞リ値 .II^P.37-40 

海） フラッシュ（点滅：充電中、点な：充 
電完了） .D^P.121 


願電池残量 

点口（緑）（撮影できます） 

■c：3 点口（攝）（電池残量が少なくなって 
います） 

€15点減（ホ）（充電してください） 


婚)合焦マーク . 職 P.12 

婚)仕上がり .C^P.72 

マー トフィルター/シーン ..... C^FM1 

祗ホワイトバランス .II^P.68 

通)連写 .II^P.56 

セ J レフタイマー .C^P.57 

婚)手ぶれ補正に团旧图 IS 图 . 職 P.57 

感アスぺクト Jt .C^P.59 

画質モード .C^P.65 

猩)撮影可能枚数 .II^P.139 

録画可能時間 

壊)露出補正値 .II^P.43 

避）ヒストグラム .II^P.23 
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情報表示の切り換えについて 


■NFO ボタンを繰り返し押すか、 INFO ボタンを押しながらメインダイヤルを 
回すと、表示される情報を切り換えることができます。 

. ± 拡大枠表示 

情報表示 ON ヒストグラム表示 （C^P.54) 




Utk 

端里 ぶ..閱 I Kn ' ^ 

目盛表示 表示 OFF 



比較表示 
(岐 P.43' 71) 


置 こんなときは 

よく使う表示にすばやく切り換えたい： 

「情報表示 ON 」 LU 外の情報表示を表示しないようにできます。 
設定」 ( P .101) 

ヒストグラム（輝度分巧）表示についてなりたい： 

■^ヒストグラム表示の簡単な見かたは次の通りです。 


「 INFO 表示 


このあたりでグラフじ著しく突- 
出した部分が多い場合、 画像は 
黒くつぶれ気味に写ります。 


MT 


このあたりでグラフに著しく突 
出した部分び多い場合、画债は 
白くとび気味に写ります。 


ヒストグラ厶の緑色の部分は、スポッ 
測光ェリア内の輝度分ホです。 


かんたんガイド 


基本操作 


巧 


























I 液晶モニタ（再生） 

■ NFO ボタンを使って表示を切り換えることができます。 
岐「情報表示」 （ P .79) 


簡易ま示 総合表示 



のアスぺクト枠 . 

. 邸 P.59 

@露出補正 . 

…… 臨 P.43 

感プリント予約 


返）シヤツター速度 . 

.C^P.37-40 

プリント枚数 . 

. 職 P.109 

® 絞り値 . 

. 職 P.37 ィ〇 

@録音 . 

. 邸 P.8 目 

⑩焦点距離 . 

.... 岐 P.131 

0プロテクト（お護）… 

. 邸 P.87 

(焦点距離は1 mm 単位で表示されまず。） 

感電池残量 . 

. 邸 P.22 


…… 原 P.63 

© B 時 . 

. 胞 P.7 

(§) 松〇感度 . 

…… 臨 P.46 

@アスペクト比 . 

…一 臨 P.59、 85 

领ホワイトバランス補正値. 

…… 胞 P.69 

な）ド々わルサイブ. IT 綿を _ 広を P-fiS 

仕上がリ . 

...... 胞 P.72 

感画質モード . 

. 邸 P. 的 

感 カラー設定 . 

.... 邸 P.105 

@フアイ J レ番号 . 

. 臨 P.109 

壊)ホワイトバランス . 

…… 臨 P.68 

⑩〕マ番号 . 

. 職 P.109 

@測光ち式 . 

……胞 P.42 

返) AF ターダット表示.… 

. 邸 P.52 

種）ヒストグラム . 

……胞 P.79 

返)撮影モード . 

.臨 P.10、37-40 
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本書の表記じついて 

•本文中の操作ボタンの表記は、カメラ本体上のマークを使用しています。 

「各部の名称と機能」 （ I ^ P . S ) をご覧ください。 

•本文中の（〇は、メインダイヤルを回転させることを表しています。 
•本文中のは、サブダイヤルを回転させることを表しています。 

•本文中のは、十字ボタンを表しています。 

A V 0 0はそれぞれ十字ボタンの上下左右を表しています。 

•本文中、 ■ iu 下の表記を使用しています。 


〇注意 

古女障やトラブルになるよラな、重要な;主意事項が書かれ 
ています。絶対に避けていただきたい操作も書かれてい 
ます。 

薑こんなときは 

ま用するために、知っておくと便利なことや役に立つ情 
報などが書かれています。 


本書での参照先のページを表します。 


本書の記載方法 


本文中、ダイレクトボタン、ライブコント□ール、スーパーコンパネ、メ 
ニューでの操作ちまを1^下のよラに表記しています。 

• 「+」は同時に操作をすることを示しています。 

•「►」は次の操作に進むことを示しています。 

例：ホワイトバランスを設定する場合 


1 ダイレクトボタン 

WB 


^ WB ボタンを押す 

1 ライブコント ロール 

© ►(© :[ホワイトバランス] 


ボタンを押して、メインダイヤルを回転させて[ホ 
ワイトバランス]を選択する 

1 スー パーコンパネ 

© ► INFO ►。倉。： [ホワイトバランス] 


一©ボタンを押して、 INFO ボタンを押して、十字ボ 
タンで[ホワイトパランス]を選択する 

レニ 

MENU ► [ちい[巧い [WB モード] 


一 MENU ボタンを押して、 [ち] を選択して、 [巧] を選 
巧して、 [WB モード]を選択する 


かんたんガイド 


基本操作 


巧 








を < じ 


かんたんガイド 


各部の名称と、撮影•再生の基本を確認しましょう。 


撮影前の準備 . 2 

同栖品を確認する . 2 

カメラを準備する . 3 

レンズを取り付ける . 5 

電源を入れる . 6 

日時を設定する . 7 

各部の名称と機能 . 8 

カメラ . 8 

基本操作 . 10 

モードダイヤル . 10 

撮影する . 12 

再生する/削除する . 14 

ダイレクトボタン . 15 

ライブコント □->) レ . 16 

スーパーコンパネ . 18 

メニユー . 20 

液晶モニタ（撮影） . 22 

液晶モニタ（再生） . 24 


露出 37 


撮影で重要な露出に関する機能の説明です。明るさを測って絞り値やシャッター速 
度などをどのように決めるかを選びます。 


プ□グラム撮影 . 37 

絞リ漫先撮影 . 38 

ンヤツタ ーf 愛ホ瓶景ジ . 39 

マニュアル撮影 . 40 

バルブ撮影 . 41 

プレビュー磯能 . 41 

測光方式の変更 . 42 

露出補正 . 43 

露出補正を比較しながら撮影する . 43 

AE □ック . 44 

AE ブラケット撮影 . 45 

に0感度の設定 . 46 

に0ブラケット撮影 . 47 

多重露出撮影 . 47 
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ピント合わせ/撮影機能 49 


撮影する状況や被写体に適切なピント合わせの方法を選びます。 


AF 方式の選択 . 49 

S-AF (シングル AF). 49 

C-AF (コンティニュアス AF). 50 

MF (マニュア J レフォーカス） . 50 

S-AF モードと MF モードの併用 （S-AF+MF) . 51 

C-AF + TR (追尾 AF). 51 

AF 夕ーヶットの娃択 . 52 

AF 夕ーゲットモードを登録する . 53 

拡大表示の操作 . 54 

顔検出蝶能を使う . 55 

S 写 . 56 

セルフタイマー撮影 . 57 

手ぶれ補正 . 57 

ァスぺクト比を設定する . 59 

パノラマ撮影 . 60 

フラッシュ撮景ジ . 61 

フラッシュモードの設定 . 62 

フラツンユ発光至 f 南止 . 63 

フラッシュブラケット撮影 . 64 


画質/色合い/仕上がり 65 


画像の出来上がりを調整する機能じついて説明します。デジタルカメラに特有の機 
能です。 


画質モードの選が . 65 

記録お式 . 65 

画質モードの設定ち法 . 66 

ホワイトバランスの選巧 . 68 

オート/プリセット/カスタムホワイトバランスの設定 . 69 

WB 補 IE. 69 

ワンタッチホワイトバランスの設定 . 70 

ホワイトバランスを比較しながら撮影する . 71 

WB ブラケット撮影 . 71 

仕上がり . 72 

階調 . 73 
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ムービーの撮影ち法や機能について説明します。 


ムービー撮影 . 74 

ムービー撮影の設定を変更する . 75 

ムービーに 効果をつける . 75 

画質モードの設定方法 . 76 

ムービー撮影中録音する . 76 

自動的に静止画を京ミする . 76 


5 再生 


撮影した画像を巧生する際に使う機能じついて説明します。 


1コマ再生/クロ -ズ了、ソ プ再生 . 77 

インデックス再生/カレンダー再生 . 78 

情報表示 . 79 

スフ づ ドン 3 — . 80 

回お再生 . 81 

ムービー再生 . 82 

テレビ再生 . 83 

画像編集 . 85 

画像百成 . 87 

画像のプ□テクト . 87 

画像の消去 . 88 


七ツトアツプ機能設定 90 


カメラを使用する上での基本的な状態を設定します。 


セット/ップメ ニュ— . 90 

日時設定 . 90 

A 恩（言語切り換え） . 90 

モニタ調整 . 90 

撮景;:懼認 . 91 

ちメニュー表示 . 91 

パージョン . 91 

設定のリセット . 92 
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7 カスタム機能の設定 93 


カメラをお好みの状態にカスタマイズします。 


巧 AF/MF. 93 

AF ホ式 . 93 

AF 夕ーゲット選択 . 93 

[>叫循環選択 . 94 

レンズリセット . 94 

BULB 中 MF. 94 

フォーカスリング . 94 

MF アシスト . 94 

囚ボタン/ダイヤル . 95 

ダイヤル磯能 . 95 

ダイヤル方向 . 95 

AEL/AFL モード . 96 

AEL/AFLMEMO. 96 

画ボタン機能 . 97 

回ボタン蝶能 . 98 

マイモード設定 . 98 

ボタン ON 保持時間 . 98 

圏二回 . 99 

励ボタン機能 . 99 

因レ U- ズ . 99 

レリーズ優先 S、 レリーズ優先 C. 99 

团表示/音/接続 . 99 

HDMI. 99 

ビデオ出力 . 100 

ビープ胃 . 100 

スリープ時間 . 100 

USB 接続モード . 100 

LV ブースト . 101 

©顔検出 . 101 

INFO 表示設定 . 101 

能 . 101 

水準器 . 101 

— L —録日; .T 〇と 

EVF 調整 . 102 
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巧露出/測光/に 0. 102 

露出ステッス .. 102 

測光 . 102 

AEL 測光モード . 102 

ISO 感胃 . 102 

に0感度ステップ . 103 

ISO 才ート曰又'巧! . 103 

ISO 才ート有効 . 103 

BULB リミッター . 103 

低振動モードけ] . 103 

ブラケット撮影 . 103 

巧フラッシュ . 104 

フフツンユ . 1〇4 

フラッシュ補正 . 104 

ち同調速度 . 104 

ち低速制限 . 104 

國+囚連動 . 104 

巧画質/色 / WB . 104 

長砂時ノイズ低減 . 104 

高感度ノイズ低減 . 105 

WB ^- K . 105 

全 WB モード補正 . 105 

カフー 5文'定 . 105 

シエーディング補正 . 105 

画質設定 . 106 

ピクセルサイズ . 106 

四記録/消去 . 106 

ワンプッシュ消去 . 106 

RAW+JPEG 消'去 . 106 

ファイルネーム . 107 

ファイルィ、一 ix 編集 . 107 

実行優先設定 . 107 

dpi 設 . 108 

田その他 . 108 

ピクセ J レマッピング . 108 

露出基準調整 . 108 

警告レベル . 108 

水準器調整 . 108 
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撮影した画像をプリントする方法じついて説明します。 


プリント予約 (DPOF). 109 

プリント予約とは . 109 

1コマ予約する . 110 

全コマ予約する . 111 

プリント予約を解除する . 111 

ダイレクトプリント （Pic 旧 ridge). 112 

カメラをプリンタに接続する . 112 

かんたんプリントでプリントする . 113 

設定しながらプリントする . 113 


9 OLYMPUS Master を使う 116 


カメラの画像をパソコンじ取り込んで保巧する方法じついて説明します。 


操作の流れ . 116 

付属の OLYMPUS Master を使う . 116 

OLYMPUS Master とは？ . 116 

カメラをパソコンに接続する . 117 

OLYMPUS Master を起動する . 118 

力方ラの画像をパソコンで表示する . 118 

取り込んで保存する . 118 

カメラをす又り外す . 119 

静止画を見る . 120 

OLYMPUS Master を使用せずにパソコンに画像を取り込んで保存する . 120 


W こんなときは？/カメラのお手入れ 121 


困ったときやカメラのことがもっと知りたいときにご覧ください。 


こんなときは？ . 121 

エラーコード . 123 

ア フターサー ビス . 126 

お手入れ . 127 

カメラのお手入れと保管 . 127 

画像処理磯能をチェックするーピクセルマッピング . 128 
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別売アクセサリーの紹介、カメラの仕様情報を記載しています。撮影の参考じして 


ください。 


力ードについて . 129 

使用できる力ード . 129 

力ードを初期化する . 129 

電池/充電器について . 130 

海外での使用について . 130 

交換レンズについて . 131 

M . ZUIKO DIGITAL 用交換レンズ . 131 

主な M . ZUIKO D に ITAL レンズの仕様 . 132 

電子ビューファインダー(別売）を使う . 134 

プ□グラム線図 （ P モード） . 135 

シャッター速度連動範囲 . 135 

由ち山言口-もで . 136 

撮影モード別使用可能なフラッシュモード . 137 

ホワイトバランス色温度 . 138 

画質モードとファイル容量、撮影可能枚数 . 139 

マイモード-カスタムリセット設定で登録可能な機能 . 140 

メニュ ー- 覧 . 141 

f ± 様 . 146 

安全にお使いいただくために . 149 

製品の取り撒いについてのごを意 . 149 

電池についてのごを意 . 151 

充電器についてのごを意 . 152 

使用上のごを意 . 153 

その他のごを意 . 155 

お問い合わせいただく前に（お願い） . 156 

索引 . 157 
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撮りたい、知りたいときのもくじ 


撮影 


カメラまかせで撮りた 
し、 

モードダイヤルを面胚1に合わせて撮影します。 

P .10 


フォーカスロックを使用します。 

P .50 


AF ターゲットを選巧して撮影します。 

P .52 

ピントが合わない 

レンズによって最短撮影距離が異なります。使 
用しているレンズの最短距離まで被写体から離 
れて撮影します。 

P .131 


オートフォーカスでピントが合いにくい被写体 
です。撮影したい位置であらかじめフォーカス 
ロックしておくか、 MF で距離を固定して撮影し 
ます。 

P .50、 

P .50、 

P .122 


AF ターゲット選がして、狙った AF ターゲット 
で撮影します。 

P .52 

狙つ一点しピントを 
合れ 廿たい 

拡大表示で、ピントの確認や MF で調整します。 

P .54 


MF で撮影します。ピント合わせはライブビュー 
で拡大して撮影すると便利です。 

P .50、 

P .54 


ライブビューの比較表示画面で、 WB または露 
出補正の劲果を比較しながら撮影できます。 

P .43、 

P .71 

設定した劲果を撮影前 
に確認したい 

プレビューを行うと、絞り込んだ絞り値で被写 
界深度を確認できます。 

P -41 


[試し撮り撮影]をすると、カードに記録するこ 
となく撮影画像を液晶モニタで確認できます。 

P .97 

電池を長持ちさせて撮 
りたい 

シャッターボタンの半押しや長時間の再生は電 
力を消‘費します。なるべく避けて撮影しましよ 一 
ラ。 


[スリープ時間]を短く設定します。 

P .100 

撮影枚数を増やしたい 

ピクセルサイズや圧縮率を低く設定します。 

P .65、 

P .106 

暗い場巧でもフラッ 
シュを使わないで撮り 
たし、 

に0感度を高く設定します。 

P -46 










ヒストグラムを確認しながら撮影します。 

P .23 

白とび/黒つぶれを防 

シャッター速度や絞り値の表示を確認しながら 
撮影します。どちらかが、点滅しているときは 
適正露出ではありません。 

P .37-39、 

P .136 


階調を[才ート]に設定します。明暗差の大きい 
被写体でも自動的に調整されます。 

P .73 


露出補正を調整します。 

P .43 


[仕上がり]を[モノ!ン]じ設定します。白黒 
のほか、セピア•紫•青-緑のモノクロ画像が 
撮影できます。 

P .72 

モノクロ撮影したい 

撮影した画像をモノクロまたはセピアの画像に 
編集できます。 

P .85 


了ー トフィルターの[ラフモノクローム]に設定 
します。 

P .11 


階調を[オート]に設定します。 

P .73 

逆光時に被写体び暗く 
ならないようにしたい 

スポット測光にして、中央の被写体に合わせて 
露出を測ります。被写体が中央にない場合は、 

AE ロックをして露出を固定した状態で、構図を 
変えて撮影します。 

P .42、 

P .44 

逆光で暗くなってし 
まった画像を巧るくし 
たい 

撮影した画债は [JPEG 編集]の[階調才ート]で調 
整することができます。 

P .85 

背景をぼかして撮影し 
たい 

A (絞り優先）モードにして絞り値をできるだ 
けルさくします。被写体に近づいて撮影する 
と、さらに背景をぼかした撮影ができます。 

P .38 

被写体の動きを止めて 
撮影したい/被写体の 
動きを表現したい 

S (シャッター速度優先）モード[こして撮影し 
ます。 

P .39 


光源にあわせてホワイトバランスの設定をしま 
す。さらに微調整することもできます。 

P .68 

たい 

WB ブラケット撮影は、1回の撮影で色合いを変 
えた画像が3〜9枚撮影されます。細かい調整 
を行わなくても好みの色合いで撮影できます。 

P .71 

白いものを白く/黒い 

スポット測光のハイライトコントロール/シャ 
ドウコントロールに設定します。被写体が中央 
にない場合は、 AE ロックをして露出を固定した 
状態で、構図を変えて撮影します。 

P .42、 

P .44 

ものを黒く撮影したい 

露出補正をします。露出補正値に迷うときは AE 
ブラケット撮影が便利です。 

P .43、 

P .45 


シーンモードを[ハイキー]または[口ーキ ー] に 

して倾影します。 

P .11 
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できるだけノイズ（ざ 

[長秒時ノイズ低減]を[才ート]または [ ON ] に設 
定します。 

P -104 

をしたい 

暗いところでの撮影では、[高感度ノイズ低減] 

を[強]に設定します。 

P .105 


液晶モニタの明るさを調整します。 

P .90 

液晶モニタを見やすく 
したい 

ライブビュー中は [ LV ブースト]を [ ON ] にする 
と、露出が液晶モニタに反映されず見やすくな 
ります。 

P .101 


光学ビューファインダー(別売： VF -1) を使う 
ときに、液晶モニタを消'なしたい。 

P .97 


手ぶれ補正を設定します。 

P .57 


カメラをしっかり構えてシャッターボタンを押 
しましょう。シャッター速度が遅いときは兰脚 
などを使用してカメラを固定してください。 

P .13 


別売りのフラッシュを使います。 

P .61 

手ぶれを防ぎたい 

シーンモードを[ぶれ軽減]に設定します。 

P -11 


に0感度を高く設定します。オートに設定して 
いるときは、才ートの上限値をより高い値に設 
定します。 

P .46、 

P .103 


セルフタイマーを使うと、シャッターボタンを 
押したときの振動を防ぐことができます。 

P .57 


水準器を表示して、カメラの傾きを確認するこ 
とがでさます。 

P .101 

7/^十*巧眉■を惟か。レ/よ 

がら撮影したい 

ライブビューで聲線を表示します。目をとなる 
被写体と置線が水平垂直になるように、構図を 
調整します。 

P .23 
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再生 


撮影後に画像を確認し 
たい 

[撮影確認]の設定をします。画像を表示してい 
る秒数を設定できます。 

P .91 

撮影後に画像を確認 
し、不要な画像をすぐ 
に削除したい 

[撮影確認]で [AUTO 囚]じ設定します。撮影 
後、自動のに再生モードになりますので、1コ 
マ削除をします。 

P .91 

ピントが合っているか 
確認したい 

クローズアップ再生をしてピントが合っている 
か確認します。 

P .77 

目的の画像をすばやく 

4〜100コマのインデックス再生で一幫表示して 
探すことができます。 

P .78 

探したい 

カレンダー再生で、撮影日から画像を探すこと 
がでさます。 

P .78 

テレビに映して楽しみ 
たい 

AV ケーブルまたは HDMI ミニケーブル（市販 
品）でテレビに接続して画债を映し出します。 
スライドシヨーもできます。 

P .83 


設定 


設定した内容を保存し 
たい 

[カスタムリ七ット設定]で2通りの設定が態を登 
録しておくことができます。設定を変更しても 
リセット操作で、登録した設定状態に戻ります。 

P .92 

[マイモード設定]で現在のカメラの設定を2つま 
で登録しておくことができます。マイモードは 
Fn ボタンに機能を割り当てておくと、撮影時に 
簡単に呼び出せます。 

P .98 

メニューの表示言語を 
切り換えたい 

表示言語は切り換えることができます。 

P .90 

設定した機能を購入時 
の設定に戻したいので 
リセットしたが、戻ら 
ない設定がある 

材下の機能は[リセット]を行っても、ご購入時 
の初期値に戻りません。ゾニューでそれぞれ設 
定してください。初期値は「メニューー覧」 
( II ^ P .141) で確認できます。 

リセット1 *2 (カスタムリセット）/仕上がり/ 

日時設定/#ぶ重! /モニタ調整/ダイヤ レ機能/ 
ダイヤル方向/マイモード設定/ビデオ出力/ 

ISO オート有効/ WB 補正/ファイルネーム編集 
/ dpi 設定/露出基準調整/警告レベル 

P .92、 

P .140 
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Web 版取扱説明書 

オリンバスホー厶ページにて作例写真を使った撮影テクニックを紹介 
しています。 

http :// www . olympus . co . jp / jp / imsg / webmanual / 

































露出 


プ□グラム撮影 


被写体の明るさに応じて、最適な絞り値とシャッター速度をカメラが自動的に設 
定する自動露出モードです。 



シャッター速度絞り値 


プログラムシフト (Ps) 

P モードのときメインダイヤル（またはサブダイ プ D グラムシ7卜 

ヤル）を回すと、適正露出を維持したまま、絞り 
値とシャッター速度の組み合わせを変更できます 
(プログラムシフト）。 

1^「プ□グラム線図 （ P モード）」 （ P .135) 

•プ□グラムシフトは、撮影した後でも解除され 
ません。解除するには、液晶モニタの撮影モー 
ド表示 Ps が、 P に変わるまでメインダイヤル 
(またはサブダイヤル）を回します。または、力 
メラの電源を一度切ります。 

• フラッシュ使用時は、プログラムシフトはできません。 

置 こんなときは 

シャッター速度と絞り値が点滅している： 

^適正露出が得られません。詳しくは「露出警告表示」 （ ir ^ P .136) をご覽ください。 
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絞り優先撮影 



1 


絞り値を設定すると、カメラが適正なシャッター速度を自動的に設定するオート 
露出モードです。絞りを開く（絞り値の数値をかさくする）ほど、ピントの合う 
範囲（被写界深度）が狭くなり、背景のボケが強くなります。絞りを絞る（絞り 
値の数値を大きくする）ほど、ピントの合う範囲が前後に広くなります。背景の 
描写に変化をつけたいときに、このモードをお使いください。 


絞り値 （ F 値）を 
小さくしたとき 



絞り値 （ F 値）を 
大きくしたとき 


モードダイヤルを A にし、メインダイヤル（またはサブダイヤル）を回して絞り 
値を設定します。 



絞り値 


絞りを絞リます （ F 値を大きくする） 



圍こんなときは 

設定した絞り値での被写界深度を確認したい： 

^「プレビュー機能」 （ ir ^ P .4 i ) をご覧ください。 

露出の調整間隔を変更したい： 

一 1/3 EV 、1/2 EV 、1 EV ステップに変更できます。「露出ステップ」 ( P .102) 

シャッター速度が点滅している： 

^適正露出が得られません。詳しくは「露出警告表示」 （ II ^ P .136) をご賣くださし、。 
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ッター優先撮影 


シャッター速度を設定すると、カメラが適正な絞り値を自動的に設定するオート 
露出モードです。シャッター速度を速くして動きの中の一瞬をとらえたり、 
シャッター速度を遅くして躍動感を表現することができます。目的に応じて、 
シャッター速度を設定してください。 


シャッター速 
度を速くする 
と、動きの速い 
被写体でも止 
まっているよ 
うじ撮影され 
ます。 


シャッター速 
度を遅くする 
と、動いている 
ものはぶれて 
撮影されます。 
このぶれが躍 
動感やおきの 
ある仕上がり 
になります。 



1 




モードダイヤルを S にし、メインダイヤル（またはサブダイヤル）を回して、 
シャッター速度を設定します。 



シャッター速度 


シャツター速度が速くなります 



置 こんなときは 
画像がぶれる： 

^近接撮影や超望遠撮影では、画像がぶれやすくなります。シャッター速度をより速 
く設定するか、一脚や兰刷のご使用をおすすめします。 

^シャッター速度が遅いときには手ぶれしやすくなります。手ぶれ補正を使って手ぶ 
れを抑えることができます。「手ぶれ補正」 ( P .57) 

露出の調整間隔を変更したい： 

一 1/3 EV 、1/2 EV 、1 EV ステップに変更できます。「露出ステップ」 （ P .102) 

絞り値が点滅している： 

^適正露出が得られません。詳しくは「露出警告表示」 （ C ^ P .136) をご覧ください。 
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，アル撮影 


絞り値とシャッター速度を自分で設定します。適正露出との差は露出レベルイン 
ジケータで確認できます。このモードでは、適正露出にとらわれることなく、独 
自の撮影意図を反映することができます。 



•絞りの設定範囲はレンズにより異なります。 

•シャッター速度は1/4000〜目〇秒および [ BULB ] (バルブ）に設定できます。 

画像のノイズについて 

長秒時の撮影では、画面にノイズが多く発生する場合があります。これは撮像棄 
子の温度上昇や、撮像素子内部の駆動回路が熱源となり、本来撮像素子に光のあ 
たっていない部分にも電流を発生させてしまうためです。この現象は、高温の環 
境でに0感度を上げたり、長秒時の露出で顕著に現れます。これらのノイズを軽 
減するために、このカメラは長秒時ノイズ低減が働きます。 

「長秒'時ノイズ低減」 〔 P .104) 

畳 こんなときは 
画像がぶれる： 

^シャッター速度を遅くして撮影するときは、一脚や兰脚のご使用をおすすめします。 
^シャッター速度が遅いときには手ぶれしやすくなります。手ぶれ補正を使って手ぶ 
れを抑えることができます。「手ぶれ補正」 （ P .57) 

露出の調整間隔を変更したい： 

一 1/3 EV 、1/2 EV 、1 EV ステップに変更できます。「露出ステップ」 ( P .102) 

メインダイヤルとサブダイヤルの操作を入れ換えたい： 

^ダイヤルで設定する機能を入れ換えることができます。 

臨「ダイヤル機能」 （ P .95) 

〇ま意 

• M モードでは、露出補正はできません。 
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バルブ撮影 


シャッターボタンを押している間露光し続けるバルブ撮影を巧います。 


M モードでシャツター速度を [BULB] に設定します。 

• [BULB] と表示されます。 

置 こんなときは 

一定時間経過後、バルブ撮影が自動で終 T するようにしたい： 

^バルブ撮影の最長時間を設定できます。 「 BULB リミッター」 （ P .103) 

MF で撮影中にピントが動かないようじしたい： 

^露光中にフォーカスリングを回してもピントが動かないようにすることができま 
す 。 「BULB 中 MF 」( P .94) 

〇ミ 主意 

-バルブ撮影中は、 Ja 下の機能は使用できません。 

連写/セルフタイマー撮影/ AE ブラケット撮影/手ぶれ補正/フラッシュブラ 
ケット 




実隙に絞りを動作させて、設定されている絞り値まで絞りこみ、ピントの合って 
いる範囲（被写巧深度）を液晶モニタで確認することができます。 

Fn ボタンを押してプレビュー機能が働くように、あらかじめメニューで Fn ボタ 
ンの機能を設定しておく必要があります。 I ®* 「正司ボタン機能」 （ P .97) 


Fn ボタンを押すと、設定された絞り値まで絞り込まれ 
ます。 
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測光方式の変更 


このカメラはデジタル ESP 測光、中央重点平均測光、スポット測光など5つの測 
光方式を備えています。撮影するシーンに応じて選択してください。 



m デジタル ESP 測光 

画面を324分割測光し、それぞれの輝度、輝度差など 
をち慮して露出を演算します。通常はこのモードをお 
すすめします。 



■ 咖 ■ 回 ■niPCMo 皿 


G - D 中央重点平均測光 

画面の中央部に重点を置いて、画面全域を平均測光します。 
周辺部の輝度を露出に影響させたくないときに使います。 


〔•〕スポット測光 

画面中央の狭い範囲を測光します。デジタル ESP 測光で補正 
しきれないような強い逆光シーンなどじ適しています。 

〔•〕HI スポット測光ハイライトコントロール 

測光したポイントの露出がオーバーじなるように設定しま 
す。白い被写体を白く表現したいときに使います。 

測光範囲はスポット測光と同じです。 



〔•〕SH スポット測化シャドウコントロ ーJ レ 

測光したポイントの露出がアンダーになるようじ設定します。黒い被写体を黒く表現 
したいときに使います。測光範囲はスポット測光と同じです。 
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露出補正 


撮影する被写体によっては、カメラが自動的に設定した露出を補正したほうがよ 
いときがあります。通常、白い被写体（雪など）を撮影すると実隙より暗く写っ 
てしまいますが、+に補正すると見たままの白を表現することができます。黒い 
被写体を撮影するときは、逆に-に補正すると効果的です。他の露出補正機能と 



-2.0EV ±0 +2.0EV 


I ダイレクトボタン 因+ (◎ /吾 


置 こんなときは 

露出の調整間隔を変更したい： 

一 1/3 EV 、1/2 EV 、1 EV ステップに変更できます。 

「露出ステップ」 ( P .102) 

ダイヤルの操作だけで露出補正をしたい： 

^因ボタンを押さないで露出補正が設定できるよう 
にできます。 

岐「ダイヤル機能」 ( P .95) 

〇注意 

• M 、 SCN モードでは、露出補正はできません。 



露出補正を比校しながら撮影する 

4か割された画面上で露出補正の効まを比較しながら撮影することができます。 


2 


INFO ボタンを繰りあし押して，比較表示面面 
を表示します。 

「情報表示の切り換えについて」 CP .23) 

-ホワイトバランスの比較画面び表示される場合 
は、 A を押すと露出補正の比較画面になります。 
A ▽を押して切り換えます。 

<] 0 またはダイヤルで設定値を 選 巧し、©ボタ 
ンをがします。 



-選択した設定値で、撮影できるが態じなります。 


〇ミ 主意 

- M モードでは露出補正の設定はできません。 

•圧の因、 ART および SCN モードではこの機能は使用できません。 43 
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AEL/AFL ボタンを使用すると、測光して検出した露出値を固定 （ AE □ック）で 
きます。露出を撮影する構図とは別にまめたいときに使います。 

通常は、シャッターボタンの半押しで AF (ピント）と AE (露出値）の両方が固 
定されますが、 AEL/AFL ボタンを押して露出のみを固定することができます。 

■ 測化値を固定したいところで AEL / AFL ボタン 
を押すと、露出が固定されます。 AEL / AFL ボタ 
ち ンを押している間は露出が固定されるので、そ 
のままシャッターボタンを押します。 

• AEL/AFL ボタンを離すと 、 AE □ックが解除さ 
れます。 



置こんなときは 
露出を固定したい： 

一 AEL/AFL ボタンから指を離しても、測光した状 
態を固定することもできます。 

「 AEL/AFL MEMO 」（ P .96) 

決まった測光方式で AE ロックしたい： 



AE □ック 


^ AE ロックで露出を固定するときの測光方式を設定しておくことができます。 
「 AEL 測光モード」 CP .102) 
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AE ブラケット撮影 


1コマごとに自動的に露出を変えて撮影します。露出をどの程度変化させるか（露 
出量と補正ステップ）を設定できるので、逆光や夕景などの適正露出を得にくい 
条件や露出補正量に迷ったときでも、気に入った一枚を残すことができます。適 
正〜-補正〜+補正の順に撮影されます。 



例） BKT 設定が [3F1.0EV] の場合 


-1.0EV 


+1.0EV 



1 


補正 量： 0.3 ■ 0.7 ■1.0 

•補正量は露出ステップを変更すると変わります。 I ®* 「露出ステップ」 （ P .102) 

撮影枚数： 3枚 


I メニ JZ - MENU ►[ちい晒い[ブラケット撮影い [AE BKT ] 


撮影します。 

.単写モードでは、シャッターボタンを全押しする 
ごとに、露出を変えて撮影します。 

•連写モードでは、設定した撮影枚数を撮り終える 
まで、シャッターボタンを全押しし続けます。 

• シャッターボタンから指を離すと、ブラケット撮 
影が一時中断されます。一時中断したときは 
f = rai が緑で表示されます。 



WB BKT 

FLBKT 

I 3F 0.3EV 
「 3F0.7EV 

ISO BKT 

「 3F1.0EV 

I 

戻る♦亟亟 

ミ夫定♦直因 


撮影モードによる補正の方法 

設定している撮影モードによって、 AE ブラケット撮影で補正される方法が異な 
ります。 

P モード：絞り値とシャッター速度 
A モード：シャッター速度 
S モード：絞り値 
M モード：シヤッター速度 


置 こんなときは 

補正した露出を中ムに AE ブラケット撮影をしたい： 

^露出補正値を設定した状態で、 AE ブラケットを設定してください。すでに補正され 
ている値を中んとして AE ブラケット撮影が行われます。 
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旧 0 感度の設定 


に0感度は数値が大きいほどより暗いところでの撮影が可能じなりますが、感度 
が高くなるにつれて画像のノイズ（ざらつき）が大きくなります。通常はノイズ 
と階調のバランスがもっともとれているに0200をお勧めします。 

より遅いシャツター速度や絞りを開放したいときは、に0100をお使いください。 



タイレクトボタン 


露 ■ 

出 I ライブコント ロール 


スーパーコンパネ 


レ 


ISO 

@ ► (〇 :[ほ〇感閉 

© ► INFO ►各： 

[ほ0感度] 

MENU ► [ちい[因い 
[旧0感度] 



[才ート] :撮影状況に応じて自動的に感度が変 

わります。[旧〇才ート設对で、基準 
値（適正露出が得られる撮影状況で 
通常使用する値）と上限値（自動的 
に変わる感度の上限値）を設定でき 
ます。臨「に〇才-卜設定」 ( P .103) 
[100 〜 640 0] : ISO 感度を固定します。に0ステツ 
プは1 /3 EV または1 EV ステツプで設 
定します。陪「に〇感度ステップ」 
( P .103) 



營 こんなときは 

M モードでも自動めに適正旧0になるようにしたい： 

^通常、 M モードではオートの設定は使用できませんが、すべての撮影モードで使え 
るようにできます。賊「に〇才ート有効」 （ P .103) 
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ほ 0 ブラケット撮影 


撮影時のシャッターま度と絞り値を固をしたまま、旧0感度を自動めにをえてブ 
ラケット撮影します。1回の撮影で露出の異なる3枚の画像が、設をした旧0感度 
讨ート設を時は適正旧 0) 〜-補正〜+補正の順に記録されます。 


補正 量： 0.3 • 0.7 ■1.0 

• に0ステップの設をに関わらず、補正量は 1/3 EV ステップになります。 

撮影枚が： 3 枚 

I メニュー MENU ►[ちい[因い[ブラケット撮彰い [ISO BKT ] 

〇注意 

-[旧〇才ート設定]で設定した上限値とは関係なくブラケット撮影が行われます。 



1 


多重露出撮影 


複数 コマの 画像を重ねて合成し、1 つの 画像として保存します。保存時に設定さ 
れている画質モードで保存されます。 

撮影をしながら合成する方法と、撮影した画像を再生モードで合成する方法の2 
種類があります。 

多重露出 

撮影モードで、2 コマの 撮影画像を重ねて合成し、1つの画像としてイ呆存します。 
すでに保存されている RAW 形式の画像に撮影画像を重ねて合成することもでき 

ホ寸 

[コマ数] : [2 コマ] じ設定します。 

[自動ゲイン補正]: [ ON ] に設定すると、各コマの明るさを1/2にしてから合成しま 
す。 [ OFF ] に設定すると、各コマの明るさのままで合成します。 
[再生画+多重]: [ ON ] に設定すると、力ードに記録された RAW お式の画像に重 
ねて多重露出撮影ができます。撮影回数は1回です。撮影した 
画像は別の画像として保存されます。 

画像合成 

再生モードで、最大3 コマの RAW お式の画像を重ねて合成し、1 つの 画像として 
保存します。！^「画像合成」 （ P .87) 


I メニュー MENU ►[巧い[多重露出] 

設定中の表示 

• 多重露出を設定すると◎が表示されます。ーコマ 
目を撮影した後は因]が緑で表示されます。 
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置 こんなときは 

撮影途中の画像を取り消’したい： 

一而 ボタンを押すと、直前に撮影した画像が取り;'肖されます。 

1コマずつ構図を確認しながらを重露出撮影したい： 

^途中の合成画像がキ透過で表示されるので、合成位置を確認しながら撮影できま 
す。 

〇ま意 

-多重露出を設定すると、自動的に[スリープ時間]は [ OFF ] に設定されます。 

• 他のカメラで撮影した RAWflJ 式の画像は、撮影画像を合成できません。 

. [再生画+多重]を [ ON ] に設定し、 RAW お式の画像を選がするときに表示される画 
像は、撮影時の設定で現像されたものです。 

. 撮影に関する設定は、多重露出撮影を解除してから行ってください。一部設定で 
きない機能があります。 

-次の場合は1枚目 J ； (降の多重露出が自動のに解除されます。 

電源を切る/尼]ボタンを押す/ MENU ボタンを押す/ P / A / S/MLU 外の撮影 
モードにする/レンズ取り外しボタンを押す/電池残量がなくなる/ USB ケー 
ブル、 AV ケーブルおよび HDMI ミニケーブルの挿入/液晶モニタと電子ビュー 
ファインダーとの表示切換 

• 多重露出撮影の1コマ目の情報が、撮影情報として表示されます。 

. [再生画+多重]で RAW お式の画像を選がするとき、 JPEG + RAW で記録した画像 
は JPEG 画像が表示されます。 

-多重露出撮影とブラケット撮影を併用する場合は、多重露出撮影の動作が優先さ 
れます。合成した画像を保存中、ブラケット撮影は初期が態にリセットされます。 



ピント合わせ/撮影機能 


AF 方式の選択 


回 


フォーカスモードじは S - AF 、 C - AF 、 MF の3つのモードがあります。 

S - AF と MF を組み合わせたり、 C - AF と自動追尾を組み合わせて撮影することもで 
きます。 


I ダイレクトボタン AF 
I ライブコント ロール © ►(© ： [ AF 方式] 

I スーパーコンパ苯 © ► INFO ► 各: [ AF 方式] 


メニュ. 


MENU ►[ちい四 ]I 
[AF 方式] 



AF ボタン 


包)ボタン 


INFO ボタン 



S-AF (シングル AF ) 


シャッターボタンを半押ししたときに1回のピント合わせ動作をします。 

ピントがうまく合わなかったときは、シャッターボタンを離してもう一度半押し 
してください。静物や動きの激しくない被写体を撮影するのに適しています。 

シャッターボタンを半巧しします。 

• ピントが固定され、液晶モニタの合焦マークが点なします。 

-ピピッと、ピントが合ったことを知らせる音がします。 

置 こんなときは 

AF 方式をすばやく MF モードに切り換えたい： 

一 Fn ボタンに [ MF 切換]を登録すると、 Fn ボタンを押すだけで MFE - ドに切り換えら 
れます。臨「圆ボタン機能」 （ P .97) 

ピントが合わな t \状態でも撮影できるようにしたい： 

^「レリーズ優先 S 、 レリーズ優先 C 」（ ir ^ P .99) をご覧ください。 



ピント合わせ/撮影お能 


が 




























ピントを固定してから構図をみめて撮影する（フォーカスロック） 


フォーカス□ックのまま撮影したい構図にし 
て、シャッターボタンを押し込んで撮影します。 
• 合焦マークが点滅したときは、ピントが合って 
いません。もう一度やり直してください。 


C-AF (コンテイニュアス AF ) 


シャッターボタンを半押ししている間、ピント合わせの動作を繰り返します。撮 
影距離が絶えず変化する被写体の撮影に適しています。 

シャッターボタンを半がしし続けます。 

. 被写体にピントが合い、固定されると合焦マークが点灯します。 

• ピントが合っても AF ターゲットは点なしません。 

-カメラはピント合わせの動作を繰り返し、被写体が移動したり構図を変えても、 
ピントを追います。 

•ピピッと、ピントが合ったことを知らせる音がします。3回目の AF からは、ピ 
ントが合っても音はしません。 

• フォーサーズマウント規格レンズでは S - AF で動作します。 

MF (マニュアルフオーカス） 


任意の位置に手動でピントを合わせることができます。 

フォーカスリングを使って、ピントを合わせ 
ます。 

• フォーカスリングを回すと自動的に拡大表 
示になります。拡大表示しないようにもでき 
ます。 「 MF アシスト」 ( P .94) 

營 こんなときは 

フォーカスリングの回転方向を変えたい： 

^フォーカスリングの回転方向を選がし、ピン 
卜の移動方向を切り換えることができます。 

「フオーカスリング」 （ P .94) 



例）中央の AF ターゲツトでピン 
卜合わせをする場合 




ピント合わせ/撮影機能 


加 




















S - AF モードと MF モードの併巧 （ S - AF + MF ) 


S-AF モードで AF した後に、フォーカスリングを回してマニュアル操作でピント 
を微調整できます。 

• シャッターボタンを半押しして AF が合ったら、フォーカスリングを回してピン 
卜の微調整をします。 

〇ま意 

•フォーカスリングで微調整した後でシャッターボタンを押しなおすと、 AF が作動 
し、微調整はキャンセルされます。 

C-AF + TR (追尾 AF ) 


シャッターボタンの半押しで AF した被写体を、半押ししている間追尾してピン 
卜合わせの動作を繰り返します。動きのある被写体の撮影に適しています。 

シャッターボタンを半押しし続けます。 

•被写体にピントが合い、固定されると、合焦マークが点灯します。 

•力方ラはピント合わせを続け、被写体が移動したり構図を変えても、ピントを 
追います。 

• フォーサーズマウント規格レンズでは S-AF で動作します。 

• [©顔検出]が [ON] のときは、顔を中んに追尾します（才ールターゲット AF モー 
ド 時)。 

置 こんなときは 
追尾がかれたとき： 

^追尾被写体を見失ったときは AF ターゲットがホく表示されます。シャッターボタン 
を離して、もう一度被写体に合わせてシャッターボタンを半押ししてください。 



ピント合わせ/撮影機能 


がが 



AF 夕ーゲットの選択 


このカメラは、オートフオーカスで被写体にピントを合わせるための AF ターゲッ 
卜が11点あります。被写体や構図にあわせて最適な AF ターゲットモードを選択 
して撮影します。 

AF 夕ーゲットモードは、すべての AF 夕ーゲットを使って AF を行う「才ールター 
ゲット AF モード」と、選択した1点を中むに AF を行う「シングルターゲット AF 
モード」があります。 


に;-]才ールターゲット AF モード 

11点の AF ターゲットの中からカメラが自動的にピ 
ント合わせをします。ピント合わせをカメラまかせ 
にして撮影するときに適しています。 


[•] シングルターゲット AF モード 

選択した1つの AF 夕ーゲットでピント合わせをしま 
す。構図をまめて正確にピント合わせをしたいとき 
に便利です。 



ライブコントロール ® ► (〇 : 

[ AF ターゲット選択] 


スー パ—コンパネ 


レ 


© ► INFO ►各： 

[ AF ターゲット選択] 

MENU ►[ち]►晒い 
[ AF ターゲット選択] 



現在設定している AF ターゲットが点なします。 
[•] の場合は、その状態から使用する AF ターゲッ 
卜を選択できます。操作については、次項 「AF 
ターゲットのモードと位置を選おする」 
(B^P.SS) の手順2をご覧ください。 




ム • 


一 I — を-- 

:—み了— 



ピント合わせ/撮影機能 


的 





























































AF ターゲットのモードと位置を選がする 


AF ターゲットモードを選択します。また、シンクルターゲット AF モードで使用 
する AF 夕ーゲットを選がします。 


1 [ AF 夕ーゲット選択]で [•] を選択すると、 AF 夕ーゲットのモードと位置を選 
巧できる状態になります。 

2 メインダイヤルとサブダイヤル、または十 
字ボタンを操作して、 AF ターゲットを選が 
します。 


r — T 巧--! 





がお-わ 


I 


I 

!ザ 7* ■! - 

/ 





[•;;;•] に設定されまず。 


置 こんなときは 

十字ボタンだけで AF ターゲットの位置を選巧し 
たい： 

^十字ボタンを押して AF ターゲットの位置を変更 
することができます。 「 EgD ボタン機能」 
( P .99) 



AF 夕ーゲットモードを登録する 


よく使う AF 夕ーゲツトモードと、その AF 夕ーゲツトの位置を登録しておくこと 
ができます。登録したが態（ホームポジションと呼びます）を瞬時に呼び出して 
撮影することができます。 


登録する 


「 AF 夕ーゲツトのモードと位置を選択する」 
( I ^ P .53) の手順2の画面で、 Fn ボタンと 
因ボタンを同時に巧します。 

-ボタンを押したときの状態でホームポジシヨ 
ンが登録されます。 

-メニューから操作した場合はホームポジシヨ 
ンの登録はできません。 



登録中であることを示します。 


撮影する 


この機能を使うには、あらかじめ Fn ボタンにに idHOME ] 機能を割り当てておき 
ます。ボタン機能」 （ P .97) 


Fn ボタンを押します。 

•登録したホームポジションになります。再度押すと、元の AF ターゲットモード 
じ戻ります。 



ピント合わせ/撮影お能 


閒 


































拡大表示の操作 


被写体を拡大して、表示することができます。画像を拡大してピントの確認や MF 
で調整をするのに便利です。 


狗ボタン 





• 

〜 UN 

250 F5.6' 38 * 



1 INFO ボタンを繰り返し巧して、拡大枠表示画面を表示します。 

「情報表示の切り換えじついて」 ( P .23) 

• 拡大枠が表示されます。 

-この状態でシャッターボタンを半押しすると、 AF ターゲットの設定にかかわら 
ず拡大枠でピント合わせをします。 

2令で枠を移動し、©ボタンを押します。 

-枠の部分が拡大表示されます。 

-このが態でシャッターボタンを半押しすると、拡大したままピント合わせをしま 
す。 

• ® ボタンを長押しすると、移動した拡大枠は中央に戻ります。 

3サブダイヤルを回して、倍率口倍/10倍》を切り換えます。 

• 拡大表示中も。§«>でスクロールすることができます。 

•©ボタンを押すと、拡大表示は解除されます。 



ピント合わせ/撮影機能 













[©顔検出]を [ ON ] じすると、画面の範囲内から人物の顔を検出し、ピント合わせ 
や測光の調藝を自動的に巧います。 


1 ダイレクトボタン 

Fn (押すたびに ON/OFF が切り換わります。） 

1 ライブコント ロール 

© ► [©顔お出] 

1 スー パーコンパネ 

© ► INFO ► <4。 ► [©顔お出] 

レニ 

MENU > [ちい晒い [® 顔検出] 


•Fn ボタンを使うじは、あらかじめメニユーで[フェイス&バック]を設定してお F 
く必要があります。 I ®* 「画ボタン磯能」 （ P .97) S 

- Fn ボタンを使って[©顔検出]を [ ON ] に設定すると、下の蝶能が人物撮影に最 / 
適な設定に自動的に切り換わります。 i 


•測光： 國 . 岐 P .42 養 

-階調：才ート . 岐 P .73 奮 

• AF ち式： S-AF . 岐 P .49 


• AF 夕ーゲット選が：に.] ..... B ^ P .52 

1 カメラが顔を検出すると、その位置じがが表示 
されます。 

• シャッターボタンを押すと、檢出された枠の位置 
でピントを合わせます （[ AF 夕ーゲット選択]で 
[•] を選択しているときは、その位置でピント合 
わせをします)。 

〇ミ 主意 

-連写中は最初の1コマのみ顔檢出機能が働きます。 

• 被写体じよっては、顔び檢出できないことがあります。 












連写 


単写 a —度のシャッターボタンの全押しで、1コマだけ撮影されます（通常 

の撮影モード、1コマ撮影)。 

連写 Q ) シャッターボタンを押している間、約3コマ/秒で連続撮影できます 

( S-AR MF 時)。 

•連写のときは、シャッターボタンを全押ししている間は連写が続きます。指を 
離すと連写は止まります。 

• ピント•露出•ホワイトバランスは、最ネ刀の1コマで固定されます （ S - AF 、 MF 時)。 

〇を意 

-連写中、電池の;'肖耗により電池残量マークが点滅すると、撮影を中止してカード 
に記録を始めます。電池の状態によっては、すべての画像を記録できない場合が 
あります。 


タイレクトボタン 0)0 


ライブコント ロール ® ► [马 1 の] 


スー パ—コンパネ 


© ► INFO ►各： 

回の] 。 


低振動モードが設定されている場合は、 ♦ 
マークが付いた[セルフタイマー]、【連写]、 
[単写]が表示されます。「低振動モー 
ドけ]」 ( P .103) 




ピント合わせ/撮影機能 


如 























七ルフタイマー撮影 


シャッターボタンを押してから、12秒後にシャッターが切れるセルフタイマー 
と、 2秒後にシャッターが切れるセルフタイマーがあります。セルフタイマー撮 
影の際は、カメラを兰脚にしっかりと固定してください。 

設定方法は「連写」（磁 P . 日目）をご覧ください。 


シャッターボタンを全押しします。 

• &12 S の場合：セルフタイマーランプが約10秒間 
点'なし、さらに約2秒間点滅した 
後、撮影されます。 

•&)2 s の場合：セルフタイマーランプが約2秒間 
点滅した棲、撮影されます。 

•作動中のセルフタイマーを中止するには、公ボ 
タンを押します。 

〇ミ 主意 

• カメラの前でシャッターボタンを押さないでく 
ださい。ピント合わせはシャッターボタンを半押 
ししたときに行われるので、カメラの前に立って 
シヤッターボタンを押すとピントがぼける原因 
じなります。 


セルフタイマーランプ 



手ぶれ補正 


被写体が暗い場面や、高倍率撮影などで起きやすい手ぶれを抑えることができま 
す。 


OFF 手ぶれを補正しません。 

I . S . 1 手ぶれを補正します。 

I . S .2 カメラの横方向の流し撮りをするときに使います。横ち向の手ぶれ補正 
機能を停止し、縦方向の手ぶれのみ補正します。 

I . S .3 カメラの縦ち向の流し撮りをするときじ使います。縦方向の手ぶれ補正 
機能を停止し、横方向の手ぶれのみ補正します。 


I ライブコント ロール © ► (〇 :[手ぶれ補正] 


I スー パーコンパネ 


メニ 


© ► INFO ►。盒 ■> : 

[手ぶれ補正] 


MENU ► [巧い 

[手ぶれ補正] 
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8mm 

10mm 

12mm 

16mm 

18mm 

21mm 

24mm 

28mm 

30mm 

35mm 

40mm 

48mm 

50mm 

55mm 

65mm 

70mm 

75mm 

80mm 

85mm 

90mm 

100mm 

105mm 

120mm 

135mm 

150mm 

180mm 

200mm 

210mm 

250mm 

300mm 

350mm 

400mm 

500mm 

600mm 

800mm 

1000mm 



• ご使用のレンズの焦点距離が表にない場合は、最も近い値を選択してください。 


〇ま意 

-手ぶれが大きすぎるときやシャッター速度が極端に遅い場合、手ぶれが補正しき 
れないことがあります。このときは兰脚を使用して撮影してください。 

-兰脚使用時は[手ぶれ補正]を [OFF] に設定してください。 

-手ぶれ補正機能付きのレンズを使用している場合は、レンズまたはカメラのいず 
れかの手ぶれ補正機能をオフにしてください。 

-手ぶれ補正を [I.S.1]/[I.S.2]/[I.S.3] に設定している場合、電源を切ったときに 
カメラが振動します。これは手ぶれ補正機構の初期化動作です。 

-手ぶれ補正が作動していると、作動音や振動を感じることがあります。 

-液晶モニタの手ぶれ補正アイコンがホく点減したときは、手ぶれ補正機能のが障 
です。その状態で撮影すると、構図がずれることがあります。当社修理センター 
またはサービスステーシヨンにご相談ください。 

- 2秒を超えるシャッター速度では、手ぶれ補正は作動しません。 

-カメラの内部温度が所定温度を超えると手ぶれ補正は停止し、液晶モニタの手ぶ 
れ補正アイコンがホく点灯します。 



焦点距離の設定について 

レンズの焦点距離をあらかじめ設定することで、マ 
イク□フオーサーズ/フオーサーズシステム外 
のレンズでも手ぶれ補正機能を使うことができま 
す。マイク□フオーサーズ/フオーサーズシステム 
装着時は、この設定は無効です。 

1モぶれ補正設定中に因ボタンを巧します。 

2サブダイヤルで焦点距離を設定し、©を巧します。 

設定可能な焦点距離 
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普圏が> 
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撮影時のアスペクト比（横 X 縦）を変更します。撮影目的に応じた縦横比を [4:3] 
(基準）/[16:9]/[3:2]/[6:6]から選びます。 JPEG お式の画像は、アスぺクト比に応 
じてトリミングされて保存されます。 


I ライブコントロール © ► ( [アスペクト] 

I スーパーコンパネ © ► INFO ►。盒 0 : [アスペクト] 

I メニ - MENU ►巧い[アスぺクト比設定] 

〇ミ主意 

- RAW 画像はトリミングされずに、撮影時のアスぺクト比情報が付加されたが態 
で記録されます。 

- RAW 画像再生時は、アスぺクト比に応じた枠が表示されます。 


置 こんなときは 

撮影した画像のアスぺクト比を変更したい： 

^画像のアスぺクト比が [4:3] の場合のみ、アスぺクト比変換が可能です。 
「画像編集」 CP .85) 

撮影した画像をトリミングしたい： 

^画像のアスぺクト比が [4:3] の場合のみ、トリミングが可能です。 

「画像編集」 （ P .85) 
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パノラマ撮影 


パノラマ撮影を簡単に楽しむことができます。被写体の端が重なるように撮影し 
た何枚かの画像を 、 OLYMPUS Master (付属の CD - ROM ) でつなぎ合わせ、1枚 
のパノラマ合成画像を作成することができます。 

最大10枚までパノラマ撮影が可能です。 



重なり合う画像の共通部分には、できるだけ目印となる被写体を入れて撮影し 
てくださし、。 


1 モードを設定します。！®'「アートフイルター/シーンの設定方ま」 （ P .11) 
2令でつなげる方向を指定し、被写体の端が重なるよう 
に撮影します。 

た：次の画债を右じつなげます。 

づ：次の画像を左につなげます。 

A :次の画像を上につなげます。 

▽:次の画像を下につなげます。 

-被写体が重なるよラに構図を変えながら撮影します。 

-ピント、露出などは1枚目で決定されます。 

• 10枚撮り終わると [8] (警告）マークが表示されます。 

• 1コマ 目の撮影前に©ボタンを押すと、シーン モー ドの選が メニューに 戻ります。 
•撮影の途中で®ボタンを押すと、一連のパノラマ撮影を終了し、続けて次のパ 
ノラマ撮影ができます。 

〇注意 

-パノラマ撮影時には、前に撮影した位置合わせ用の画像は残りません。画像に表 
示される枠や目印となる被写体を目をに、重なり合う画像の端が枠の中に重なる 
ようじ構図を設定してください。 
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撮影 


このカメラはフラッシュを内蔵していません。フラッシュ撮影には別売の専用フ 
ラッシュが必要です。 

専用フラッシュの取扱説明書も合わせてご覧ください。 


専用フラッシュの機能比較 


専用フラッシュ 

FL-50R 

FL-36R 

FL-20 

FL-14 

RF-11 

TF-22 

調光モード 

TTL-AUTO, AUTO, 
MANUAL, FP TTLAUTO, 
FP MANUAL 

TTL-AUTO, AUTO, 
MANUAL 

TTL-AUTO, 

MANUAL 

GN (ボイドナ 
ンバ ー ） 

(IS0100 時） 

GN50 
(85 mm* 時） 
GN28 
(24 mm •時） 

GN36 
(85 mm’ 時） 
GN20 
(24 mm •時） 

GN20 
(35 mm ‘時） 

GN14 
に 8 mm* 時） 

GN11 

GN22 


* カバーできるレンズ焦点距離 （35 mm フィルムカメラ換算) 


専用フラッシュを使った撮影 

フラッシュの電源は、必ずフラッシュをカメラに取り付けてから入れてくださし、。 

1 ホットシューカバーを図の矢印の向きに ホットシュー■カバー 

スライ ドさせてかします。 

• ホットシューカバーはなくさないように保 
管し、専用フラッシュを取り外した後は再 
度はめ込んでください。 

2専用フラッシュをカメラのホットシュー 

に取り付けます。 

3フラッシュの電源を入れます。 

• フラッシュの充電ランプが点灯したら充電 
完了です。 

-フラッシュの同調速度は1/180秒 U 下です。 

4フラッシュモードを選択します。 

「フラッシュ モードの設定」 ( P .62) 

5フラッシュの調光モードを選択します。 

•通常は TTL - AUTO の使用をおすすめしま 
す。 

6シャッターボタンを半押しします。 

•カメラ•フラッシュ間で、に0感度•絞リ- 
シ ャ ッター速度などの撮影情報の通信が行 
われます。 

7シャッターボタンを全押しします。 
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• スーパー FP 発光 

専用フラッシュ FL -50 R や FL -36 R ではスーパー FP 発光が可能です。通常はフ 
ラッシュが使用できない高速のシャッター速度でも、フラッシュを発光させて 
撮影できます。屋外のポートレート撮影など開放絞りで日中シンク□撮影が巧 
えます。詳しくは専用フラッシュの取扱説明書をご覧ください。 

フラッシュモードの設定4 


発光パターンや発光タイミングなど、目的に合わせたフラッシュモードを設定し 
ます。設定可能なフラッシュモードは、露出モードによって異なります。 

才ート発光 AUTO 

暗いときや逆光のとき、フラッシュが自動的じ発光します。 

逆光で撮影するときは、撮りたいものに AF ターゲットを合わせて撮影してくだ 
さし、。 

•フラッシュ同調速度-低速制限 
フラッシュ発光時のシャッター速度を密要することができます。 

「支 同調速度」（ド. 1 〇 4 )、「ち低速制限」 ( P .104) 

ホ目軽減発光 <§>/ < g>i 

人物を撮影すると目がホく写ることがありますが、ホ目軽減発光に設定すると本 
発光の前に数回の予備発光を行い、目がホく写ってしまラ現象を起こりにくくし 
ます。 S / M モードでは強制発光になります。 

〇ま意 

-最初の予備発光からシャッターが切れるまで約1秒かかります。カメラをしっか 
り構えて手ぶれを防いでください。 

-フラッシュを正面から見ていない場合や、予備発光を見ていない場合、距離が遠 
い場合や個人差などじより、ホ目軽減の劲果が現れじくくなります。 

スローシンクロ（先幕シンクロ）を SLOW 

遅いシャッター速度でフラッシュを発光させます。通常のフラッシュ撮影では手 
ぶれを防ぐため、シャッター速度が遅くならないようじ設定されていますが、こ 
のとき夜景などをバックに撮影すると、フラッシュの光が背景まで届かないため 
暗くつぶれてしまいます。遅いシャッター速度で撮影すると、被写体と背景の両 
ホを写し込むことができます。シャッター速度が遅いので、背景がぶれないよラ 
に兰脚などでカメラを固定してください。 

スローシンク □ (後幕シンクロ）ち SLOW 2/2 nd CURTAIN 

通常はシャッターが開いた瞬間（直後）に光るようになっています（先幕シンク 
□)。これに対して、シャッターが閉じる直前にフラッシュを光らせるモードで 
す。フラッシュを発光させるタイミングを変えることで、夜間走行中の車のテー 
ルライトが後ホに流れる様子を表現するなど、作画に変化をつけることができま 
す。シャッター速度が遅いほうがより効果的です。 S / M モードでは強制発光にな 
ります。 

スローシンクロ（先幕シンクロ）+ホ目軽減発光 < S>SLOW 

ス□ーシンクロを使ってフラッシュ撮影をしながら、赤目軽減効果も得たいとき 
に使巧します。 
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強制発光ち 

フラッシュを必ず発光させます。木かげなどで顔にかかった陰をやわらげるとき 
や、逆光、堂光'ななどの人工照明下での撮影のときに使用します。 

〇ミ 主意 

•フラッシュ発光時、シャッター速度は1/180秒より低速に設定されます。背景の 
明るい被写体では、強制発光すると背景が露出オーバーじなることがあります。 
このような場合は、専用フラッシュ FL -50 R などを使用して、 スーパー FP 発光 
モードで撮影してください。「スーパー FP 発光」 （ P .62) 

発光禁止® 

フラッシュは発光しません。 


フラッシュ発光量補正 


フラッシュの発光量を+3〜-3の範囲で調藝します。 

被写体が小さい、被写体の背景が遠いなど、場合によってはフラッシュの発光量 
を補正した方がよいときがあります。また、コントラスト（明暗の差）を意図的 
じつけたいときにも有劾です。 


I スー パーコンパネ 


レニ 


@ ► INFO ►。倉: 

[フラッシュ補正] 

MENU ► [ちい[巧] I 

[フラッシュ補正] 



〇ミ 主意 

. 専用フラッシュの調光モードが MANUAL のとき 
は、この設定は働きません。 me だち玄辜>、 

-専用フラッシュで発光補正されていると、カメラ 
の発光補正量に加算されて働きます。 

. [國+因連動]が [ ON ] じ設定されているときは、露 
出補正量に加算されます。 

臨「國+囚連動」 （ P .104) 


(〇 

©ボタン 
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フラッシュブラケット撮影 


1コマごとにフラッシュの発光量を変えて撮影します。3コマの画像が適正発光 
量、-発光、+発光の順に撮影されます。 


レ 


MENU ►[ち]►晒い[ブラケッ 


露出ステップにより補正量が変わります。 

1^「露出ステップ」 ( P .102) 

単写モードでは、シャッターボタンを全押しする 
ごとに、発光量を密えて撮影します。 

連写モードでは、設定した撮影枚数を撮り終える 
まで、シャッターボタンを全押しし続けます。 
シャッターボタンから指を離すと、ブラケット撮 
影が一時中断されます。一時中断したときは 
f = rai が緑で表示されます。 



「WB BKT 
； FL BKT 
I に OBKT 


3F 0.7EV 
'3F1.0EV 


ミ夫定♦直因 







画質/色合い/仕上がり 


画質モードの選択 


撮影する画像の画質を設定します。プリント用、パソコンでの加工用、ホーム 
ページ用など、用途に合わせて画質モードを選がします。 

記録お式 


JPEG 


JPEG 形式の画像では、画像サイズ （ H 、 の、曰） と圧縮率 （ SF 、 F 、 N 、 B ) の 
組み合わせを選巧します。画像はピクセル（点）の集まりでできていて、ピクセ 
ル数が少ない画像を拡大するとモザイク状に表示されます。ピクセル数が多い画 
像は1枚の画像のファイルサイズ（データの量）が大きくなり、カードに記録で 
きる枚数が少なくなります。また圧縮率が高いほどファイルサイズはルさくなり 
ますが、画像を表示したときに粗く見えます。 


画像サイズが大きい場合 


画像サイズが小さい場合 


画像が精細じなる 


サ 

イ 

ズ 

が 

大 

さ 

< 

な 

る 


巧途 

画像 サイズ 

ピク七ル 
サイズ 

圧縮率 

SF (Super 
Fine) 
1/2.7 

F 

(Fine) 

1/4 

N 

(Normal) 

1/8 

B 

(Basic) 

1/12 

プリン トサ 
イズに合わ 
せて選択 

D (Large) 

4032 X3024 

HSF 

田 F 

DN 

DB 

の (Middle) 

3200 X 2400 

2560 X 1920 

1600 X 1200 

msF 

EIF 

(SIN 

の B 

目 (Small) 

1280 X 960 

1024 X 768 

曰 SF 

曰 F 

BN 

曰 B 

小さいプリ 
ントや ホー 
ム ページ 用 

640 X 480 

































RAW 


ホワイトバランス、シャープネス、コントラスト、色変換などの処理を行ってい 
ない未加工のデータです。パソコンで画像として表示するには 、 OLYMPUS 
Master を使います。他の力方ラで再生したり、一般のソフトウェアでの表示、プ 
リント予約はできません。拡張子は r . ORFj です。 

RAW 画像をこのカメラで編集し、 JPEG データとして保存することができます。 
「画像編集」 （ P .85) 


画質モードの設定方法 


JPEG 


B JPEG は3種類の画像サイズ（田、の、目）と4種類の圧縮率 （ SF 、 F 、 N 、 B ) を 
組み合わせた12通りの設定から4通りを登録して使います。 

「画質設定」 （ P .106) 

面画像サイズの、曰は、さらにピクセルサイズを変えることができます。 

質「ピクセルサイズ」 （ P .106) 

審 JPEG+RAW 

L 三1回の撮影で JPEG と RAW の2種類の画像を同時に記録します。 

仕 

上 RAW 

巧 RAW 形式で画像を記録します。 


例）田 F / 田 N / E 1 N / 曰 N を登録した場合に使用できる9つの画質モード 

RAW : RAW 

JPEG : HF / HN / EIN /0 N 

JPEG+RAW :田 F + RAW / 田 N + RAW / EIN + RAW / 目 N+RAW 
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ライブコントロール © ► (〇 -[画質モード] 


面 ' A 


I スー パーコンパネ 


レニ J - 


@ ► INFO ►。倉: 

[画質モード] 

MENU ►巧い 

[画質モード]►[静止画] 


画質モード 


ISO 

脚 J【q 

WB A±0 
MU"】G±0 


□ 函 

$-AF [■：!：■] 


KNATURAL 

霞±0を±0 
赞±0 /NORM 


60FF sRGB 


口 -a じ J 且 mall 田 

I is a isup erRne 


置 こんなときは 

画質モードをすばやく設定したい： 

一 Fn ボタンに [ RAW イ 51] を設定すると、 Fn ボタンを押 
しながらメインダイヤルを回して画質モードを切 
り換えられるようになります。 

Fn ボタンを押すたびに RAW データを同時に記録す 
るかどうかを切り換えられます。「ち司ボタン機能」 ( P .97) 
各画質モードでのファイル 容量、撮影 枚数が知りたい： 

^「画質モードとファイル容量、撮影可能枚数」 （ ir ^ P .139) 




画質/色合い/仕上がり 


f 



















ホワイトバランスの選択 


被写体は光源によって色が変わります。たとえば、白い紙に晴天時の太陽があ 
たっているときと、電球の灯りがあたっているときでは、それぞれの白が違いま 
す。デジタルカメラでは、デジタル演算処理により白が白らしくなるように調節 
します。これをホワイトバランスといいます。ホワイトバランスには、4つの設 
定があります。 

才ートホワイトバランス[才ート] 

自動的に画像の白い部分を判断して全体の色のバランスを調節します。通常はこ 
のモードをお使いください。 

プリセットホワイトバランス [採] [な J [む][娘-] [辯][鮮][销] [ WB な] 

3 光源別に8種類の色温度がプリセットされています。夕焼けをよりホく撮りたい 
ときや暖かみのある電球色を表現したいときなどにはプリセットホワイトバラ 
ンスで撮影してください。 

I カスタムホワイトバランスに WB ] 

/ 200 0 K 〜1400 0 K の範囲で色温度を設定して使用します。色温度については「ホ 
色 ワイトバランス色温度」 （ I ^ P .138) をご藍ください。 

n ワンタッチホワイトバランス [sj 

/ カメラを白紙などの白い物に向けて、ホワイトバランスを設定します。設定され 
ちたホワイトバランスは、プリセットホワイトバランスの値の1つとしてカメラに 
が記憶されます。 

り__ 

WB モード [ 適した撮影シーン 

.. 一般的なほとんどの撮影シーン（画面内に白におい色が存在する撮影 

_ ' J — 卜_シーン）。_通常はこのモードをお使いくださし、。_ 

_ミ蘇530 0 K 晴天の日に屋外で撮るとき、夕焼けをホく撮るとき、花火を撮るとき 

な^ 7500 K _ 晴天の日に屋外の日陰で撮るとき_ 

公6000 K _曇天の日に屋外で撮るとき_ 

-4 - 3000 K 電球に照らされている被写体を撮るとき_ 

_嵩1400 0 K 白色堂光灯に照らされている被写体を撮るとき_ 

_^2 4500 K 昼白色童光灯に照らされている被写体を撮るとき_ 

_烏う660 0 K 昼光色童光灯に照らされている被写体を撮るとき_ 

WB ^ 5500 K フラッシュ撮影のとき_ 

□ ワンタッチホワイトバランスで設定した色温度。 

_「ワンタッチホワイトバランスの設定」 （ P .70) _ 

カスタムホワイトバランスで設定した色温度。200 0 K 〜1400 0 K の範 
^ 囲で設定できます。未設定時は540 0 K じ設定されています。 


閒 

JP 




オート/プリ七ット/カスタムホワイトバランスの設定 


WB 


ホワイトバランスを光ミ原の色温度で選択します。 

I ダイレクトボタン WB 

I ライブコント ロール © ► (〇 : 

[ホワイトバランス] 




I スー パーコンパネ 


© ► INFO ►。盒: 

[ホワイトバランス] 


カスタムホワイトバランス はに WB ] を選び、 囚ボ 
タンを押しながらサブダイヤルを回して設定し 
ます。 



レ 


MENU ► [ちい [巧] I 
[WB モー ド] 



置 こんなときは 
白くないものが白くなった： 

^オートホワイトバランスでは、画面に白に近い色がまったくない場合は、正しいホ 
ワイトバランスが測定されないことがあります。プリセットホワイトバランスかワ 
ンタッチホワイトバランスを試してください。 

WB 補正 

オートホワイトバランス、プリセットホワイトバランスそれぞれに、補正値を設 
定して微調藝できます。 

I スーパーコンパネ、 © ► INFO ►。倉。： [ WB 補正] 

I メニ JZ - MENU ►[ち]►晒い [ WB モード] 

•補正したいホワイトバランスを選択し、たを押します。 



画質/色合い/仕上がり 


が 
























A 方向（ホ-青）で補正する場合 

現在のホワイトバランスの値に巧し、+方向で赤味 
がかり、-方向で青ホがかった画像になります。 

G 方向（緑-ホ紫）で補正する場合 

現在のホワイトバランスの値に巧し、+方向で緑の 
色味が増し、-方向でホ紫がかった画像になります。 

• それぞれ7段階の補正が可能です。 

畳 こんなときは 

補正したホワイトバランスを確認したい： 

^補正値を設定した後、試し撮りをするために被写体にカメラを向けます。 AEL/AFL 
ボタンを押すと、設定したホワイトバランスの条件で撮影したサンプル画像が表示 
されます。 

すべてのホワイトバランスモードを一巧して補正したい： 

一「全 WB モード補正」 （ II ^ P .105) をご覧ください。 

ワンタッチホワイトバランスの設定 


プリセットホワイトバランスでは調整しきれない微妙な色合いを設定します。撮 
影する光源で照らされた白い祇などにカメラを向けてホワイトバランスを測定 
することにより、実際の撮影状況に最適なホワイトバランスをカメラに記憶させ 
ることができます。自巧光だけでなく、複数の異なる色温度の光源に照らされた 
被写体の撮影などに有効です。 

あらかじめ[田司ボタン機能]を【ワンタッチ WB ] に設定しておきます。 （ II ^ P .97) 

1カメラを白い紙に向けます。 

-紙を画面いっぱいに写るように置き、影の部分ができないようにしてくださし、。 

2 Fn ボタンを押しながら、シャッターボタンを押し 
ます。 

. ワンタッチホワイトバランス画面が表示されます。 

3【実行]を選択して、©ボタンを押します。 

-ホワイトバランスが登録されます。 

•登録されたホワイトバランスは、プリセットホワイ 
トバランスのひとつとして、カメラに記憶されます。 

電源を切っても消'去されません。 

營 こんなときは 

シャッターボタンを押したら、[不適切なデータです撮り直してください]とま示 
された： 

^白い部分の面積が足りないとき、明るすぎるとき、暗すぎるとき、極端な色 P 未がつ 
いているときは、ホワイトバランスは登録できません。絞り、シャッター速度など 
の撮影条件を変えて、再度、手順1からやりなおしてください。 



才ート 

WB 補正 





困 1 回 

サンプル画像撮影♦区 Ptl 


c= 

戻る*阻お 

ホ定♦直因 


I画質/色合い/仕上がり 



















ホワイトバランスを比較しながら撮影する 


4分割された画面上でホワイトバランスの効果を比較しながら撮影することがで 
きます。 

1 INFO ボタンを繰り返し押して、比較表示画面 
を表示します。 

「情報表示の切り換えに ついて」 CP .23) 

-露出補正の比較画面が表示された場合は、 A を押 
すとホワイトバランスの比較画面になります。 

A ▽を押して切り換えます。 

2 <| 0またはダイヤルでホワイトバランスを選が 

し、©ボタンを押します。 

-選択したホワイトバランスで、撮影できる状態になります。 

〇ミ 主意 

- 旺田因 、 ART および SCN モードではこの機能は使用できません。 



WB ブラケツト撮影 


1回の撮影から、1つの補正方向に対して色合い（ホワイトバランス）を変えた3 
枚の画像を自動的に作成します。カードには、カメラの設定で撮影された画像と、 
その画像から色合いを変更した画像が記録されます。 


レニ J- 


MENU ►[ちい[因い[ブラケット撮影い [WB BKT ] 


補正ステップは A-B (ホ-青）方向、 G-M (緑-ホ紫） 
方向それぞれ [0 FF ]/[3 F 2 STEP ]/[3 F 4 STEP ]/[3 F 
6 STEP ] から選巧します。 

1回の撮影で、1つの補正方向に対して3コマの画 
像を作成します。 


WBBKT 

A-B 

G-M 

▲ 

3F 4STEP 

戻る*亟因 

ミ夫定♦直因 


置 こんなときは 

補正したホワイトバランスを中ムに WB ブラケット撮影をしたい： 

^ WB 補正をした状態で、 WB ブラケットを設定してください。すでに補正されている 
値を中んとして WB ブラケット撮影が行われます。 

〇ミ 主意 

- WB ブラケット撮影では、カメラのメモリとカードに設定枚数 J ； LL の空きがない 
と、撮影ができません。 
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n 非 












仕上がり 


画像の色調を、撮影目的に応じて選がすることができます。また個別に、コント 
ラストやシャープネスなどの画像パラメータを微調整することもできます。調整 
したパラメータは各仕上がり項目ごとに記録されます。 


於 i-FIN ほ H ] 
VIVID ] 

龄 NATURAL ] 

於 flat ] 

龄 PORTRAIT ] 

[モノトーン] 
[カスタム] 


撮影シーンに合った印象的な仕上がりになります。 

色鮮やかに仕上げます。 

自然な色合いに仕上げます。 

素材性を重視した仕上がりになります。 

肌色をきれいに仕上げます。 

モノクロ調に仕上げます。 

仕上がり項目の1つを選んで各パラメータを設定し、登録し 
ます。[カスタム]では階調の設定も登録しておくことができ 
ます。この設定は、メニューの【階調]とは別に記憶されま 
す。賊「階調」 （ P .73) 


I ライブコント ロール © ►(© ： [ 仕上がり] 

I スーパーコンパネ © ► INFO ►各： 

[仕上がり] 

I メニ三一 MENU ►巧い [仕上がり] 

各仕上がり項目に合わせて調整できるパラメータ 
が異なります。 

それぞれのパラメータの内容は次の通りです。 

:明暗の差 
:鮮鋭さ 

定します。 （ i - FIN に H ) 

:フイルター色と同じ色を明 
るく、補色を暗くした白黒画 
像にします。（モノ I ン） 

:通常の白黒画像になります。 

:自然な青空にくっきりとし 
た白い雲が再現されます。 
[ Or : オレンジ]:青空らしさ■夕日の輝きが少 
し強調されます。 

[ R : ホ] :青空らしさ•紅葉の輝きがよ 

りいっそう強調されます。 



KNATURAL 


[コントラスト] 
[シヤープネス] 
[彩度] 

[効果] 

[フイ ルター効果] 


[N 無し] 
[ Ye : 黄] 




コントラスト 

コントラ; 

Hi -+2 

，シャープ^ 

1 —+1 

彩度 

rn- 0 


Lo - -2 

戻る♦画 D 

決定*国因 


[ G : 緑] 


ホい富•緑の葉がよりいっそう強調されます。 



画質/色合い/仕上がり 
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[調色] :白黒画像に色味をつけます。（モノトーン) 

[ N : 無し] :通常の白黒画债じなります。 

[ S : セピア] :セピア 

[ B : 青] :青ホ 

[ P : 紫] :紫ホ 

[ G : 緑] :緑ホ 


階調 


標準階調 lU 外に3種類の階調を選おできます。 

[ハ イキー]:明るい被写体に適した階調にします。 

[口ー キ ー] :暗い被写体に適した階調にします。 

[才ート]:画像を細かい領域にわけて部分的に明るさを補正します。黒つぶ 
れ-白とびの起きやすい明暗差の大きい画像に有効です。 

[標準] :通常は愼準]じ設定してください。 


口 一— 

ハイライト部のをい被写体 シャドウ部の多い被写体に最 

に最適です。 適です。 

圓スー パ—コンパ苯 ©►。違!> :[階調] 

I メニ - MENU ►巧い [階調] 

〇ミ主意 

• [ハイキー]、[口ーキー]、[才ート]の階調ではコントラスト調整は反映されません。 




ハイキ— 
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ムービー撮影 


ムービー撮影 


ハイビジョン画質のムービーを撮影することができます。同時にステレオ音声で 
録音します。 

自動露出に加え、絞り値を好みに合わせて変えたり、絞り値とシャッター速度の 
兩ちを手動で設定したり、アートフィルターの効果を生かすこともでき、より表 
現力豊かなムービーを撮影することができます。 

1モードダイヤルを掛にします。 


2シャツターボタンを半押しして、撮りたいものに 
ピントを合わせます。 

-オートフオーカスによるピント合わせが行われ、 J , 
合焦マークが点なします。 



録画可能時間 


3シャツターボタンを全押して、撮影を始めます。 

. 音声も同時に記録が始まります([ムービー録音]が 
[ ON ] のとき）。 

「厶ービー撮影中録音する」 （ P .76) 

4シャツターボタンを全押して、撮影を終了しま 
す。 


畳 こんなときは 

才ートフォーカスがうまく作動していない： 

一 AEL / AFL ボタンを押すと、 AF 動作を行います。 
-レンズの駆動音が録音されます。 


撮影中ホく点灯 



録画時間 


ム—ビ I 撮影 











O ミ主意 

•厶ービー撮影中は露出補正、絞り値、シャッター速度の設定変更はできません。 
-厶ービーモードでの[手ぶれ補正]は電子手ぶれ補正になり、この機能を使うと画 
像がかし拡大されて記録されます。また [ I . S .1]、[ I . S .2]、[ I . S .3] の設定によらず、 
[ I . S .1] の動作になります。 

-手ぶれが大きすぎると、補正しきれないときがあります。 

-手ぶれ補正機能付きのレンズを使用している場合は、レンズまたはカメラのいず 
れかの手ぶれ補正機能をオフじしてください。 

. ムービーモードでは[©顔検出]は使用できません。 

• カードによっては、最長時間まで撮影できずに途中で自動的に撮影が終了する場 
合があります。また、 1 ファイルは 2 GB に制限されます。 

-カメラの内部が高温になると、カメラ保護のため自動的に撮影を中止します。 

-撮影終了後、カードアクセスランプが点減中は次の撮影はできません。 

-ムービー撮影には SD スピードクラス6に対応した力ードのご使用をお勧めしま 
す。 


ムービーに効果をつける 


ライブコント ロール © ► (〇 ►[ムービ ー AE モード] 


メニ 


MENU ► [巧い[ムービー AE モード] 



A ▽で選択して®ボタンを押します。 


[ P ] 被写体の明るさに応じて、最適な絞 

り値を自動的に設定します。 

[ A ] 絞り値を設定することで、背景の描 

写に変化がつけられます。サブダイ 
ヤルを回して絞り値を設定します。 

[ M ] 絞り値とシャッター速度を設定し 

ます。サブダイヤルを回して絞り値 
を設定し、メインダイヤルを回して 

シャッター速度を設定します。設定可能なシャッター速度は、1/30 
〜1/4000秒です。に0感度は200〜1600のマニュアル設定だけで 
す。 

[ ART 1] 〜 [ ART 8] 

アートフィルターの効果を使用して撮影します。 

〇ミ主意 

-アートフィルターモードで撮影する場合は、表示される録画時間が実隙の時間と 
異なる場合があります。 

[ ART 7] (ジオラマ）では高速再生となるため、撮影時間表示が再生時の時間経 
過に合わせた表示となり、時間の進みが遅くなります。 


0)/0 


ムービ ー AE モード 


ムーヒー撮影の設定を変更する 



ム—ビ I 撮影 


巧北 


9巧因 t 









[ON] に設定すると、ムービー撮影が始まると同時に音声も録音します。 

I ライブコントロール ® ►[ムービー録音] 

I メニユー MENU ►陋い[ムービー録音] 

• A ▽で選巧して@ボタンを押します。 


〇ま意 

-ムービー撮影中の録音では、レンズの駆動音やカメラの操作音が入ることがあり 
ます。気になるときは、 [AF 方式]を [ S - AF ] にして撮影したり、ボタンをなるベ 
く押さないようじするなど、音の発生を抑えてください。 

• [ ART 7] (ジオラマ）では、録音できません。 


自動的に静止画を撮影する 


[ON] に設定すると、ムービー撮影終了の操作で静止画を撮影します。ムービーだ 
けでなく、静止画も残したぃときに便利です。 

I メニ三一 MENU ►[巧い [ムービー+静止画 撮影] 

. 公▽で選巧して©ボタンを押します。 


画質モードの設定方法 

I ライブコント ロール ©►(©► 陋質モード ] 


I メ ニユー MENU ►巧]►[画質モードい[ムービ ー] 

ムービーの画貿モード 


画質 モード 

巧途 

HD 

画像サイズが 1280X720 になります。ハイビジョン画質のムー 
ビーを撮影することができます。 

SD 

画像サイズが目40X480じなります。 


ムービー撮影中録音する 


I ム—ビ—撮影 


6 






再生 


マ再生/ク □ ーズアップ再生 




2 


囚ボタンを押します （1 コマ再生)。 

-最後に撮影された画偷が表示されます。 

-撮影時に記録した音声も同時に再生されます。 

-1分山上何も操作しないと、カメラは液晶モニタ 
を消'なして動作を停止します。 

。で表示したい画像を選がします。サブダイヤ 
ルをみ側に回して、ク□-ズアップ再生するこ 
とができます。 


(1 コマ 再生） 



因 


み 



因ボタン 
■NFO ボタン- 

ボタン- 


(クローズアップ再生） 


Fn ボタン 


【巧黄: 


'. ぶ盛 

お句^取 


— ► 



<•#«> を押して、クローズ 
ブップ位置を変更でき 


ます。 


10コマ前の画條を表示 INFO ボタンを押す 
10コマ先の画像を表示 
次の画像を表示 
1コマ前の画像を表示 


(クローズアップ位置再生） 


Fn ボタンを押す 
• 10 倍にクローズアップ 
位置再生されます。 

■NFO ボタンを押す 


bail 


<•§«> を押して、クローズ 
ブップ位置の表示去移お 
でき■ホ寸 

メニユーの[巧顔検出] 
(D^P.55) が [ON] のと 
きは、顔を中ムじ枠が 
表示されます。©を押 
すと他の顔に枠が移動 
します。 


再生を終了するときは、再度、因 
ボタンを押します。 

シャッターボタンを半押しする 
と、撮影(こ戻ります。 


(クローズアップ コマ 送り再生） 

0 0を押して、クロー 


ズアップのままコマ送 
IJ でさます。 

[® 顔検出]が [ON] のと 

さは、 A ▽を押すとク 
口ーズアップが態のま 
ま他の顔に移動します。 
INFO ボタンを押すと 



クロー ズアップ再生 
に戻ります。 
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インデックス再生/カレンダー再生 


複数の画像を一度に表示します。多くの画像の中から必要な画像を検索するのに 
便利です。 


1コマ再生中に、サブダイヤルを因側に回すたび 
にコマ数が4、9、16、25、49、100コマと変化します。 

づ：前のコマへ移動 
り：次のコマへ移動 
A :上のコマ〜移動 
▽:下のコマ〜移動 

• 1コマ再生に戻るにはサブダイヤルをみ側に回し 
ます。 





因 


量 


> イ 

hi.il. 侧 

a 1' 〜 

(1 コマ再生） 


(カレンダー再生） 




(4〕 マインデ 7 クス再生） 


(9 コマインデックス再生） 


(16 コマインデックス再生) 

U 





(100〕マインデックス再生） （49〕マインデックス再生） （25〕マインデソクス再生) 


カレンダー再生について 

カードに保存されている画像を、カレンダー上の日付で指定して表示することが 
できます。同じ日付に複数の画像がある場合は、その日最初に撮影された画像が 
表不されます。 

令で日付を選巧し®ボタンを押すと、選がした日付の画像が1コマ再生されま 
す。 


78 

JP 



MONTUFWFDTHU FRI SAT 

な，，.*. rr 「 i?r 拓 

"•tn—rrr 

C 910 ^ 12 SUHu 
151617 川 19 站 i 21 
24厂 hT 26|' 2 T |' 28 



苦 ek&w 


























































情報表示 


画像の詳細情報を表示することができます。 

また、画像の輝度情報を、ヒストグラムやハイライ 
卜表示で図示することもできます。 


■ NFO ボタンを巧すごとに、表示が切りおわります。 

• この設定は記憶され、次回表示する際も同じ情報が 
表示がされます。 




‘ヒストグラムの;ま巧 

ヒストグラムの右端付近が著 
しく突出した場合は、白トビ 
の可能性があり、左端付近が 
著しく突出した場合は、黒つ 
ぶれの可能性がありまず。露 
出補正するか、再度撮影して 
ください。 



ハイライト&シャドウ 


撮影した画像の露出オーバーまたは露出 
アンダーな部分を表示 
ハイライト（露出オーバー）：ホ色表示 
シャドウ（露出アンダー）：青色表示 



ヒストグラム表示 


撮影した画像の日月る 
さの分布をヒストグ 
ラム（輝度成分グラ 
フ）で表示 



重 


置 こんなときは 

よく使う表示にすばやく切り換えたい： 

^「簡易表示」 ]； ■(外を表示しないようじできます。 「INFO 表示設定」 (P.101) jg 
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スライドシ 


カードに記録された画像を自動的に連続して再生します。表示している画像か 
ら、順に再生されます。 



3 

4 



スライド シヨーの 設定をします。 

[スタート] :現在の設定でスライドショーを行います。 

[ BGM ] : BGM (5 種類）または [ OFF ] を設定します。 

[スライド] :スライドショーを実行する種類を設定します。 

[1 コマ再生時間]:次の画债じ切り換わる間隔を2〜10秒の間で設定します。 

[ムービー再生]:ムービーを再生するときじ、ムービー全編を再生する[フル]か、 
途中までの部分を再生する[ショート]を設定します。 

[スタート]を選択して©ボタンを押します。 

• スライドショーが始まります。 

©ボタンを押すとスライドシヨーが停止します。 


スライドシヨー巧生中の操作 

•メインダイヤルを回すと、全体の音量が調節できます（カメラのスピーカーで 
の再生時のみ）。 

• サブダイヤルを回すと、 BGM に対する録音音量のバランスが調節できます。 

〇注意 

-スライドシヨーを30分続けると、カメラの電源が自動的に切れます。 
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回転再生 


1コマ再生中に、撮影した画像を回転して縦位置表示することができます。縦位 
置で撮影したときなどに便利です。カメラを回転させても、自動的に正しいホ向 
で画像を見ることができます。 


1 MENU ►[因い[回お再生] 

- [ON] じ設定すると、縦位置で撮影した画像を再生 
したときに自動的に回拉して表示します。また、 
囚ボタンを押して画债を回転して表示すること 
もできます。 

-回転表示した画像は、その状態でカードに記録さ 
れます。 

-ムービーは回転再生できません。 


回転する前の画像 


因ボタン 





重 
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ムービー 再生 




ムービー再生中の操作 

•音量：メインダイヤルを回して、カメラのスピー 
力 一から 出る音量の調節ができます。 

•巻き戻し/早送り：づたで選びます。 


• © ボタンを押してムービーを一時停止にすると、 
十字ボタンでムービーの操作ができます。 

A :先頭の フレームを 表示します。 

▽:最終の フレームを 表示します。 

た：押している間再生します。 

0 :押している間逆再生します。 

® :再生をはじめます。 



ムービー再生を中止するには 

MENU ボタンを押します。 
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カメラの電源を切ります。 

テレビと力/ラを接続します。 

テレビの電源を入れて、[入力]を[ビデオ（カメラを巧続した入力端子） ] に切 
り換えます。 

カメラの電源を入れ、ボタンを押します。 


〇ミ 主意 

- AV ケーブルを接続するとカメラの液晶モニタは消'なします。 

-テレビの入力切り換えについては、テレビの取扱説明書をご費ください。 

-テレビの設定によっては、画像や情報表示の一部が欠けて見えることがありま 
す。 


付属の AV ケーブルでテレビに接続して画像を再生します。巿販の HDMI ミニケー 
ブルを使ってハイビジョン対応のテレビじ接続すると、高画質な画像をテレビで 
観ることができます。 


AV ケーブルで接続する場合 

• カメラとテレビの電源を切ってから接続してくださし、。 



1カメラで、接続するテレビの映像信号方式と同じ方式を選びます ■ 

([NTSC]/[PAL])。 廊 「ビデオ出力」 （P.100) き 



テレヒ再生 


2 3 4 5 
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HDMI ミニケーブルで接続する場合 



カメラで、 接続するテレ ビの映像信号方式と同じ方式を選びます 
([ NTSC ]/[ PAL ])。 賊「ビデオ出力」 （ P .100) 

カメラの電源を切ります。 

テレビとカメラを接続します。 

テレビの電源を入れて、[入力]を [ HDMI 入力]に切り換えます。 
カメラの電源を入れます。 


〇を意 

-テレビの入力切り換えについては、テレビの取扱説明書をご覧ください。 

• カメラ側は HDMI ミニコネクタ、テレビ側はテレビの HDMI コネクタじ合った 
HDMI ミニケーブルをご使用ください。 

• AV ケーブルと HDMI ミニケーブルの両方がカメラとテレビに接続されている場 
合は、 HDMI が優先されます。 

-テレビの設定じよっては、画偷や情報表示の一部が欠けて見えることがありま 
す。 

- HDMI ミニケーブルでテレビに接続するときのデジタルビデオ信号形式を選ぶ 
ことができます。 「 HDMI 」( P.99) 

• HDMI ミニケーブルの接続中は撮影できません。 

-他の HDMI 出力機器と接続しないでください。故障の原因となります。 

-パソコンやプリンターとの USB 接続中は、 HDMI 出力は行われません。 


テレビのリモコンを使う 

HDMI によるコントロールに対応したテレビに接続すると、テレビのリモコンで 
操作することができます。 

1 MENU ► [ちい[团い [ HDMI ] ► [ HDMI コントロ ール] 

- [ ON ] に設定します。 

2テレビのリモコンで操作します。 

• テレビ[こ表示された操作ガイドにしたがって操作できます。 

• 1コマ再生のときに[ホ]ボタンで情報表示の切り換え、[緑]ボタンでインデックス 
表示への切り換えができます。 

-テレビじよっては、表示されても使用できない機能が発生する場合があります。 


• カメラとテレヒの電源を切ってから接続してください。 


1 2 3 4 5 































画像編集 


撮影した画像を編集して別の画像として保存します。画像のデータ形式によつ 
て、可能な編集が決定します。 

プリント可能なファイルは JPEG です。 RAW ファイルは、そのままではプリント 
できません。プリントする場合は RAW 編集機能を使って JPEG ファイルにしま 
す。 


RAW データお式で記録した画像の編集 

RAW データ形式の画像にホワイトバランスやシャープネス、アートフィルター 
などの画像処理を行って、 JPEG の画像として保存します。撮影後に結果を確か 
めながら、自分のイメージに近い画像にすることができます。 

この操作を巧う時点のカメラの設定で、画像が処理されます。目的に合わせてあ 
らかじめカメラの設定を変更しておきます。 


JPEG お式で記録した画像の編集 

[階調オート]逆光時に暗く写った被写体を明るくします。 

[ホ目補正] フラッシュ撮影で目がホく写った部分を軽減させます。 

[トリミング] メインダイヤルでトリミングサ 
イズ、十字ボタンでトリミング位 
置を指定します。 




重 


[アスペクト] 


[モノクロ作成] 
[セピア作成] 
[鮮やかさ調整] 

[リサイズ] 


[ e ポートレート] 


アスぺクト比が4:3 (基準）の画像 

のアスぺクト比を [3:2]/[16:9]/[6:6] に変更します。アスペクト 
比変更後、十字ボタンでトリミング位置を指定します。 

白黒に変換します。 

セピア色に変換します。 

画像の色をより鮮やかにします。画面で確認しながら鮮やかさ 
を調整します。 

画像サイズを1280 X 960、640 x 480、または320 x 240に変換 
します。アスペクト比が4:3 (基準）外の画像は、近い大きさ 
の画像サイズに変換されます。 

なめらかな肌に補正します。 

-顔が検出できないなど、画偷によっては補正できない場合がありま 
す。 


的 








1 MENU ► [因い[編集い[画像選択] データお式をここで確認します。 

. 再生中に®ボタンを押して、選択することもで 
きます。 

2 0たで画像を選択し、©ボタンを巧します。 

-画像のデータお式をカメラが認識します。 

• JPEG + RAW で記録した画像は、どちらのデー 
夕を編集するかを選択する画面が表示されま 
す。 

• 厶ービーの編集はできません。 



3 画像のデータお式によって、表示される画面が変わります。編集項目を選択 
し、各手順を行ってください。 



-編集した画像は、元の画像とは別の画债として保巧されます。 

■編集を終了するときは、 MENU ボタンを押します。 

〇ま意 

-画像によっては赤目補正できないことがあります。また、目外の部分が補正さ 
れることがあります。 

• 次の場合は JPEG 編集できません。 

RAW で記録した画慷/バソコンで編集した画像/カードの空き容量が不足して 
いる場合/他のカメラで撮影した画偷 

-[リサイズ]では、撮影時の画像サイズより大きなサイズには設定できません。 
•[トリミング]/[アスぺクト]は、アスぺクト比が4 : 3湛準）の画债のみ編集でき 
ます。 


静止画に音再を追加する 

静止画の再生中に最長約30秒間、音声を追加（録音）し、撮影時のメモ代わりと 
して音声を残しておくことができます。 

1 MENU ► [因い[編集い[画像選巧い晦音] 

•再生中に風ボタンを押して、選択することもできます。 

2 公 ▽で選択し、 ® ボタンを押します。 

[中止] :録音しません。 

[録音スタート]:録音がはじまります。 

[消去] :追加した音声を消'去します。 

〇注意 

-プロテクトされた画债じは録音できません。 

• 途中で録音を中止するときは®を押します。 











画像合成 


MENU ► [囚い[編集い[画像合成] 

•再生中に風ボタンを押して、選択することもできます。 

画像合成するコマ数を選択し、©ボタンを押します。 
。參。を巧してコマを選巧し、©ボタンを押しま 
す。 

• 手順2で選択したコマ数の数だけ、繰り返し画慷 
を選がします。 

• 選択を巧り消'すじは、再度®ボタンを押します。 


撮影した RAW お式の画像を最大3コマまで重ねて合成し、別の画像として保存し 
ます。保存時に設定されている画質モードで巧存されます。 


〇ミ 主意 

. 画質モードが [ RAW ] じ設定されていると、画像合成した画像は [ HN + RAW ] で保 
巧されます。 

-合成するコマを選がするとき、 JPEG + RAW で記録した画像は JPEG 画像が表示 
されます。 


画像のプロテクト 


残しておきたい大切な画像は、プ□テクト（保護）を設定してください。1コマ 
消'ちや全コマ消'去の操作をしても、プロテクトされた画像は消'去されません。 


1 コマ プロテクト 


プロテクトをかけたい画像を巧生して、 On ボタンを 
押します。 

• 画面右上に(プ□テクトマーク）が表示されます。 

プロテクトを解除するには 

プロテク トされている画像を再生し On ボタンを押し 
ます。 



狗ボタン 
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4 <] たで画像を選択し 、 A ▽で各画像の明るさ 

を選択します。©ボタンを巧します。 

• 0.1 〜 2.0 まで選ができます。 

-明るさを変更するたびに表示画像が更新されま 
す。 

5公▽で[実行]を遇巧し . @ボタンを押します。 






1 2 3 
























選択コマプロテクト 


インデックス巧生中にプロテクトをかけたい画像を。參。で選択して、©ボタ 
ンを押します。 

• 画像が選択され、^が表示されます。 

• 選択を取り消'すじは、再度®ボタンを押します。 

令を f 甲してプロテクトしたい次の画像を選択して、©ボタンを押します。 
プロテクトする画像を選択し終えたら、〇,ボタンを巧します。 


全プロテクト解除 


複数のプ□テクトされている画像を一度に解除できます。 



1 MENU ► [因い[全プロテクト解除] 

2 A ▽で[実行]を選択し、©ボタンを押します。 

〇ま意 

- 力ー ドを初期化した場合は、プロテクトされている画像も消'去されます。 
再 m ' 「力ードを初期化する」 （ P .129) 

-プロテクトされた画债は、 因 ボタンを押しても回転再生できません。 


生 


画像の消’モ 


撮影した画像を消‘去します。再生している1コマのみを消去する1コマ消'去、カー 
ド内の画像すべてを消去する全コマ消'去および選択したコマを消去する選択コ 
マ消'去があります。 

〇を意 

• RAW + JPEG で記録した画像は、全コマ消'去、選がコマ消'去では 、 RAW - JPEG 
両方の画债が同時に消'去されます。1コマ消'去では、消'去される画像を JPEG の 
み、 RAW のみ、 RAW ‘ JPEG 両方から選べます。廊 「 RAW + JPEG 消'去」 （ P .106) 
-消'去したい画债がプロテクトされている場合は消'去できません。画像のプロテク 
卜を解除してから消'去してください。 

-消去した画债は元に戻せません。大切なデータを消'さないように十分にま意して 
ください。「画像のプロテクト」 CP .87) 
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インデックス再生で、画像を複数選択して一度にプ□テクトをかけることができ 
ます。 


2 3 







1 コマ;—肖ち 


1 r 肖ちしたい画像をま示して、ボタンを巧します。 
2 公 ▽で[実行]を選択し，©ボタンを}甲します。 


選巧コマ;"肖ち 

インデックス巧生で、画像を複数選択して一度に;肖去することができます。 

1インデックス再生中におちしたい画像を選択して、©ボタンを押します。 

-画像が選択され、苗が表示されます。 

-選択を取り;'肖すには、再度©ボタンを押します。 

2 <§。を押して;‘肖去したい次の画像を 遇 巧して、©ボタンを押します。 

3 r 肖ちする画像を選択しおえたら，而ボタンを押します。 

4 公 ▽で[実行]を 遇 巧し， ® ボタンを}甲します。 

全コマ;"肖去 

1 MENU ►巧い[力ード七ットアップ] 

2 公 ▽で[全 コマ;‘ 肖去]を 還 おし，©ボタンを}甲します。 

3 公 ▽で[実行]を選択し. ® ボタンを}甲します。 

• 全コマ消去が実行されます。 

置 こんなときは 
画像をすぐじ;‘肖去したい： 

^「ワンプッシュ消'去」 （ II ^ P .106) を設定すると、1111ボタンを押すとすぐに画像を 
消去でさます。 

^ネ刀期設定のカーソルの位置を[実巧]に設定することができます。 

「実行優先設定」 （ P .107) 














七ットアップ機能設定 



セツトアップメニューでは、カメラの基本的な機能を設定します。 


三 II 階走- 

To 9. ii.oi 

I 14:01 

旧本 語 

置 I 臣夕調整 

わ0巧±0 

いけ 

占 I ; ちメニュ—表表 ■ 

; ON 

畔バージョン 

P る ♦画 

ホ定♦因因 


A ▽でけ]を選択し、たを 
押します。 




A ▽で機能を選択し、り 
を押します。 


メニューの操作方法は「メニュー」 （ C ^ P .20) をご覧くださし、。 


日時設定 I ^ P .7 


日時を設定します。日時の情報は画像とともに力ードに記録され、ファイル名も 
日付の情報をもとに付けられます。 

私国 （言語切り换え） 

液晶モニタのメニュー表示やエラーメッセージを、日本語ではなく他の言語にす 
ることができます。 

h 

アモニタ調整 

ツ . : 

^液晶モニタの明るさと色温度を調藝します。色温度 
能の調整は再生時のモニタ表示にのみ適用されます。 

I づたで(色温度）と-な（明るさ）を切り換え、 

公▽で [+7] 〜 [-7] の範囲で調舊します。 

• 電子ビューファインダーを調整するには、 「 EVF 調 
整」 （ II ^ P .102) をご覧ください。 
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撮影確認 


撮影した画像をカードに記録する間、表示することができます。また、表示する 
時間も設定できます。撮影した画像の簡単なチェックに便利です。撮影確認中で 
もシャッターボタンを半押しするとすぐに次の撮影に入れます。 

[1 お]〜 [20 秒]画像を表示する時間を指定します。1秒刻みで設定することが 
できます。 

[ OFF ] 記録中の画像は表示されません。 

[ AUTO 囚] 記録中の画像を表示し、そのまま再生モードに切り換わりま 
す。画像を確認した後、消'去したいときに便利です。 

ちメニュー表示 II ^ P .21 

[ ON ] にすると、カスタムメニューが追加され、各種設定や操作を撮影者の好みの 
スタイルにすることができます。 

パ’ージョン 

力方ラや接続しているアクセサリのファームウェアのバージョンが表示されま 
す。 

お問い合わせいただく隙やソフトウ： L アをダウン□ー ドする場合に必要になる 
ことがあります。 


6 
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設定のリ七ッ 


このカメラでは、 P/A/S/M/ 笛モードで変更した設定は、電源を切ってもリセッ 
卜されません。カメラを出荷時の設定に戻すには[リセット]を実行します。 


[リ七ット1 ] [リセット 2] を登録する 

[リセット 1] •[リセット 2] にあらかじめリセット後の設定内容を登録しておくと、 
[リセット 1] •[リセッ ト 2] を実行することで、登録時のカメラの設定内容にセッ 
卜されます。 苗 モードの場合は、 ® モードにが応した設定内容がセットされま 
す。 

登録される機能については、「マイモード-カスタムリセット設定で登録可能な 
機能」 （ I ^ P .140) をご覧ください。 

I メニュー MENUM 9] ►[カスタムリセツト設定] 


^ 登録先（[リセット 1] または[リ七ット2])を選巧し、たを押します。 

•すでに登録している場合、[リセット1]/[リ七ット 2] じ[登録]と表示されます。も 
う一度[登録]を選択すると、登録内容が上書きされます。 

-登録を解除する場合は[クリア]を選択します。 

^^2 [登録]を選巧し、©ボタンを押します。 

リセット操作 

セ出荷時の設定に戻します。または、[リセットリ、[リセット 2] の登録内容にリセッ 
卜します。 

ァ[リセット] カメラを出荷時の設定に戻します。初期設定は「メ 

Z ニュ ー- 覧」 （ B ^ P .141) をご覧ください。 

i [リセット1]/[リセット 2] 登録した内容にリセットします。 

m 

差 I メニ JZ - MENU ►巧]►[カスタムリセット設定] 


2 


[リ七ット]/[リセット1]/[リセット 2] のいずれか 
を選巧したが態で©ボタンを押します。 

公▽で[実巧]を選択し、©ボタンを押します。 


リ七ット1 



中止 

戻るミ夫定 ■►◎S 
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カスタム機能の設定 


カスタムメニューでは、撮影機能をカスタマイズします。設定する磯能によって 
因〜田の9つのタブに分類されています。 

カスタムメニューは初期設定では、表示されていません。カスタム磯能を設定す 
る場合は、セットアップ メニ ューの[ちメ ニュー 表示]を [ ON ] してカスタムメ 
ニューを表示してください。 （ II ^ P .21) 



A ▽で[ち]を選巧し、0 
を押します。 


A ▽でタブ 巧 〜 a を選択 
し、0を押します。 


么▽で機能を選巧し、0 
を押します。 


メニューの操作方法は「メニュー」 （ I ^ P .20) をご覧ください。 

EJAF/MF 


AF 方式 


陪 P .49 


被写体に合わせてフォーカスモードを選がしてください。 

静物や動きの激しくない被写体に適した [ S - AF ] モード、撮影距離が絶えず変化す 
る被写体に適した に- AF ] モード、手動でピントを合わせる [ MF ] モード、自動で 
ピントを合わせてフォーカスリングで微調整する [ S - AF + MF ] モード、被写体の動 
きに追随してピントを合わせる に- AF + TR ] モードがあります。 


AF ターゲット選択 


C^P.52 


すべての AF 夕ーゲットを使って AF を巧うに.](オールターゲット AF モード）か、 
選巧した1点を中むに AF を巧う い] (シングルターゲット AF モード）を選巧しま 
す。 



カスタム機能の設定 


の 













[: ■■■] 循環還が 


AF ターゲット選が時のダイヤルおよび十字ボタンの動作を選がします。 

[ OFF ] 一番端の AF ターゲットまで移動したところで止まります。 

[循環 1] 一番端の AF ターゲットまで移動した後、同じ行または同じ列の反が側 
の端の AF ターゲットに移動します。反巧側の AF ターゲットに移動す 
る前に、すべての AF 夕ーゲットが選がされ、 [ AF 夕ーゲット選が]が 
[; ミ;]に設定されます。 

[循環 2] —番端の AF ターゲットまで移動した後、次の巧または次の列の反夕寸側 
の端の AF ターゲットに移動します。反対側の AF ターゲットに移動す 
る前に、すべての AF 夕ーゲットが選択され、 [ AF 夕ーゲット選が]が 
[; ミ;]に設定されます。 

例）左上の AF ターゲットから右方向に移動する場合 



に;.]に設定されまず。 に;‘]じ設定されます。 


レンズリセット 

[ ON ] に設定すると、カメラの電源を切ったときに、レンズのフォーカス位置をリ 

I セット（無限遠）します。 

BULB 中 MF 
力 

う MF でバルブ撮影しているときのピント調藝について設定します。 

ミ [ ON ] 露光中もフォーカスリングを回してピントを変えることができます。 

m [ OFF ] 露光中はピントが固定されます。 

能 

g フォーカスリング 
定 

フォーカスリングの回転方向とピントの移動 〇〇 至近 

ホ向を切り換えることができます。 


MF アシスト 



[ AF 方式]が [ S - AF + MF ] や [ MF ] のとき、フォーカスリングを回すと、自動的に拡 
大表でします。 































































巧ボタン/ダイヤル 


ダイヤル機能 


サブダイヤル 

メインダイヤル 


ダイヤル方向 


ダイヤルの回転ち向と、シャッター速度/絞り値の増減方向、およびメニューや 
ライブコント□ールのカーソル移動ち向を切り換えることができます。 

露出設定 


設定 

■ S 7 lO (ダイヤル回転方向） 

劲燈 (ダイヤル回転方向） 

ダイヤル1 

• シャッター速度が遅くなる 
•絞リを開く （ F 値が小さくなる） 

• シャッター速度が速くなる 
•絞リを絞る （ F 値が大きくなる） 

ダイヤル2 

• シャッター速度がまくなる 
•絞りを絞る （ F 値が大きくなる） 

• シャッター速度が遅くなる 
•絞りを開く （ F 値が小さくなる） 


MENU 設定 


設定 

1贷（ダイヤル回転方向） 

( 贷（ダイヤル回転方向） 

ダイヤル1 

縦方向：下に移動 

縦方向：上に移動 

ダイヤル2 

縦方向：上に移動 

縦方向：下に移動 




P、A、S、M モードのとき、出荷時とは異なる機 
能をメインダイヤルとサブダイヤルそれぞれに割 
り当てることができます。また、メニュー操作時の 
メインダイヤルとサブダイヤルの動作を出荷時と 
は逆に設定できます。 

P : [Ps]/ [露出補正]/[フラッシュ補正] 

A :[絞り]/[露出補正]/[フラッシュ補正] 

S :[シャッター速度]/[露出補正]/ 

[フラッシュ補正] 

M :[シャッター速度]/[絞り] 

MENU : [〇]/に/ VALUE ] 

• [MENU] の [〇] は、ダイヤル操作が横方向 （0 た） 
の動作をすることを意ホしています。 [是 / VALUE ] 
は、ダイヤル操作が縦方向 （A^) の動作をす 
ることを意味しています。 
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AEL/AFL モード 

シャッターボタンでオートフォーカス動作や測光を巧う巧わりに、 AEL/AFL ボ 
タンを押してオートフォーカス動作や測光を行うことができます。 

シャッターボタンを押したときの動作と組み合わせてボタンの機能を選択でき 
ます。それぞれのフォーカスモードで [ model ] 〜 [ mode 4] を選択します （[ mode 4] 
は C - AF モードのときのみ選択できます)。 


モード 

1 シャツ ターボタンの役割 1 

AEL/AFL ボタンの役割 

半押し時 

全押し時 

押している間 

ピント1露出 

ピント1露出 

ピント1露出 

1 [ S - AF ] 1 

model 

S - AF 動作 

固定 

— 

— 

— 

固定 

mode 2 

S - AF 動作 

— 

— 

固定 

— 

固定 

modes 

— 

固を 

— 

— 

S - AF 動作 

— 

1 [ C - AF ] 1 

model 

C - AF 開始 

固定 

固定 

— 

— 

固定 

mode 2 

C - AF 開始 

— 

固定 

固定 

— 

固定 

modes 

— 

固を 

固定 

— 

C - AF 開始 

— 

mode 4 

— 

— 

固定 

固定 

C - AF 開始 

— 

|[ MF ] 1 

model 

— 

固定 

— 

— 

— 

固定 

mode 2 

— 

— 

— 

固定 

— 

固定 

modes 

— 

固定 

— 

— 

S - AF 動作 

— 


各モードでの基本の使い方 

[ model ] ピント合わせと同時に測光して露出をまめて撮影します。 AEL/AFL 
ボタンを押している間は AE ロックされるので、ピント合わせと露出 
を別々に;夫めることもできます。 

[ mode 2] シャッターボタンを全押ししたときに露出をまめて撮影します。舞台 
など撮影時の照明状態が大きく変わるシーンの撮影に適しています。 
[ modes ] シャッターボタンではなく、 AEL/AFL ボタンを使ってピント合わせ 
を行いたいときに使います。 

[ mode 4] AEL/AFL ボタンでピント合わせの動作を巧い、シャッターボタンを 
全押ししたときに露出をまめて撮影します。 

AEL/AFL MEMO 

AEL/AFL ボタンを押すと露出の固定と保持ができます。 

[ON] AEL/AFL ボタンを押すと露出を固定して保持します。もう一度押すと 
保持を解除します。 

[OFF] AEL/AFL ボタンを押している間だけ露出を固定します。 



カスタム機能の設定 


卵 



正司ボタン機能 


Fn ボタンに機能を登録することができます。 

[ フェイス & バック ] 

Fn ボタンを押すと、[©顔検出]が [ON] になり、人物撮影に最適な設定に切 
り換わります。再度押すと [OFF] になります。 

「顔検出機能を使う」 （P.55)、 「©顔検出」 (P.101) 

[プレビュ ー] (電子式） 

Fn ボタンを押している間、設定された絞り値まで絞り込みます。 
「プレビュー機能」 （P.41) 

[ ワンタッチ WB] 

Fn ボタンを押して、ホワイトバランスの値を取得します。 

「ワンタッチホワイトバランスの設定」 (P.70) 

[[■■■] HOME] 

Fn ボタンを押すと、登録した AF ホームポジションに切り換わります。再 
度押すと元の AF 夕ーゲットモードに戻ります。 AF ホームポジションに切 
り換えた状態で電源を OFF にすると、元の位置は記憶していません。 

「AF 夕ーゲットモードを登録する」 （P.53) 

[MF 切換] 

Fn ボタンを押すと、 AF 方式が [MF] に切り換わります。再度押すと、元の 
AF 方式に戻ります。 

[RAW が 

Fn ボタンを押すと、 JPEG 撮影尉よ JPEG+RAW の画質モードに、 JPEG+RAW 
撮影時は JPEG のみの画質モードに切り換わります。 

Fn ボタンを押しながらダイヤルを回すと、画質モードを変更できます。 
[試し撮り撮影] 

Fn ボタンを押しながらシャッターボタンを押すと、画像を力ードに記録す 
ることなく液晶モニタで画像の確認ができます。すばやく設定値の効果を 
確認するのに便利です。 

[マイ モー ド撮影] 

Fn ボタンを押している間、[マイ モー ド設定]で登録した設定内容で撮影す 
ることができます。 

「マイモード設定」 (P.98) 

[ バックライト ] 

Fn ボタンを押すと、液晶モニタの表示が消'えます。別売の光学ビューファ 
インダーを使用するときに便利です。再度 Fn ボタンを押すと、液晶モニタ 
が表示されます。 

電子ビューファインダーを装着しているときは、この機能は働きません。 

[OFF] 

機能は割り当てられていません。 


カスタム機能の設定 


0 ボタン機能 

回ボタンに別の機能を登録することができます。 

[AF 方式] 

1®=「AF 方式の選が」 (P.49) 

[測光] 

1^「測光方式の変更」 (P.42) 

[フラッシュ] 

1^「フラッシュ撮影」 （P.61) 

[バックライト] 

陪「画ボタン磯能」 （P.97) 

[手ぶれ補正] 

^「手ぶれ補正」 （P.57) 

マイモード設定 

よく使う設定が態をマイモードとして2つ記憶させておくことができます。どち 
らのマイモードを使用するかは、 1U 下の「実行する」の操作をしてあらかじめ設 
定しておきます。マイモードは[正司ボタン機能]を[マイ モー ド撮影]に設定し、使 
用するときは Fn ボタンを押しながら撮影します。！^「[1司ボタン機能」 （P.97) 

登録する 

1) [マイ モー ド 1] または[マイ モー ド 2] を選択し、たを押します。 

2) [登録]を選がし、©ボタンを押します。 

a •現在の設定がカメラに登録されます。マイモードに登録できる磯能は「マイ 

モード•カスタムリセット設定で登録可能な機能」 （I^P.140) をご覧くだ 
さい。 

力 -登録を解除するには[クリア]を選がします。 

多 実行する 

^ 1) [マイモード 1] または [マイモード 2] を選択し、©ボタンを押します。 

I 2) [実行]を選がし、©ボタンを押します。 
i •■(ま用するマイモードに設をされます。 

定 • 撮影するときは Fn ボタンを押しながらシャッターボタンを押します。 

ポタン ON 保持時間 

ダイレクトボタンから指を離しても、押した巧態を保持します。 

[OFF] 保持しません。 

口け]/ [5 秒]/ [8 巧]それぞれの秒数の間、押した巧態を保持します。 

[HOLD] もう一度ボタンを押すまで、押した巧態を保持します。 

• [ボタン ON 保持時間]で対をとなるボタン 

ISO 、 因' WB 、 AF 、 马の 
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HDMI 

カメラを HDMI ミニケーブルでテレビに接続した場合の設定をします。 

HDMI 出力 

HDMI ミニケーブルでテレビに接続するときのデジタルビデオ信号お式を選巧し 
ます。 

[1080i 優先] 1 080i お式で再生します。 

[720p 優先] 720p お式で再生します。 

[480p/576p] 480P/57 郎お式で再生します（[ビデオ出力]が [PAL] 設定時 

は 57 郎で再生します)。 

〇ミ主意 

- [1080i 優先]に設定すると108 Oi を優先して HDMI 出力されますが、テレビ側の入 
力設定が適合しない場合は、 720p、480p の解像度に順次変更します。テレビの 
入力設定については、テレビの取扱説明書をご幫ください。 

HDMI コントロール 

[ON] を選択すると、 HDMI ミニケーブルでテレビに接続したときに、テレビのリ 
モコンで操作ができます。 


願] 二回 

AEL/AFL ボタンと Fn ボタンの機能を切り換えることができます。 [ON] を選択す 
ると、 AEL/AFL ボタンが Fn ボタンとして、 Fn ボタンが AEL/AFL ボタンとして 
磯能します。 

EgD ボタン機能 

十字ボタンの蝶能を設定します。 

[OFF] 誤動作防止のため、十字ボタンに割り当てられている機能が、ボタン 
を押しても作動しないよう設定します。 

[ON] 十字ボタンに割り当てられている機能が作動します。 

[[—]] 十字ボタンで AF 夕ーゲットの位置を選択できます。 

腐 「AF 夕ーゲットのモードと位置を選択する」 （P.53) 

巧レリーズ_ 

レリーズ優先 S 、 レリーズ優先 C 

このカメラは AF 作動中はシャッターが切れませんが、次の設定により、これら 
の完了を待たずに、シャッターを切ることができます。シャッターチャンスを優 
先する撮影に適しています。 AF 方式により個別に設定できます。 

レリーズ優先 S S-AF モード ( l^P.49) のレリーズ優先を設定します。 
レリーズ優先 C C-AF モード （ l®*P.50) のレリーズ優先を設定します。 

因表示/音/接続 


カスタム機能の設定 



ビデオ出力 


お使いのテレヒの映像信号に合わせて、 NTSC または PAL を選択します。 

海外でテレビに接続して再生するときに、設定を合わせてください。設定してか 
らテレビにつないでください。間違った映像（ビデオ）信号を選択すると、テレ 
ビで画像が正しく再生できません。 

主な国と地域の映像信号 

海外でカメラを接続する前に、あらかじめご確認ください。 


NTSC 

日本、台湾、韓国、北米 

PAL 

ヨーロッパ諸国、中国 


ビープ音 


[ OFF ] を設定すると、シャツターボタンを押してピントが合ったときのピピッと 
いう音を鳴らさないようにできます。 

スリープ時間 

カメラは何も操作しない状態で一定の時間が経過すると、スリープモード（待 
機状態）になり動作を停止し、電池の消'費を抑えます。[スリープ時間]では、ス 
リープモードに入るまでの時間を[ 1 分]/口分]/ [5 分]/口0分]から設定することがで 
きます。 [ OFF ] に設定すると、スリープモードには入りません。 

スリープモードを解除するには、シャッターボタン、 [ E ボタンなどのボタンを 
操作してください。 

USB 接続モード 

あらかじめ何に接続するかを設定しておくと、カメラを接続した隙に毎回設定す 
る手間を省くことができます。力^ラをこれらの機器に接綿した隙の使い方は、 
「カメラをプリンタに接続する」 （ I ^ P .112) 、「カメラをパソコンに接続する」 
( l ®* P .117) をお読みください。 

[才—卜] 

力方ラを他の機器と接続したときの使い方を毎回設定します。選択画面が 
毎回表不されます。 

[スト レー ジ] 

パソコンに画像を転送するときに使用します。カメラをパソコンと接続し 
て OLYMPUS Master を使うときにもこれに設定します。 

[ MTP ] 

Windows Vista /7 で 、 OLYMPUS Master を使わずに画像を転送するときに 
設定します。 

[プリント] 

Pic 旧 ridge が応プリンタと接続するときに設定します。プリント枚数や用 
紙などを設定してプリントすることができます。「カメラをプリンタ 
に接続する」 ( P .112) 
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LV ブー スト 


ライブビュー撮影中に、液晶モニタを明るくして被写体を確認しやすくすること 
ができます。 

[OFF] 

設定した露出に応じた明るさで被写体が表示されます。撮影結果に近い画 
像を、あらかじめ確認しながら撮影できます。 

[ON] 

被写体を確認しやすいように、カメラが明るさを自動的に調整して表示し 
ます。露出補正の調整結果は表示には反映されません。 

巧顔検出 

[ON] に設定すると、人物の顔を検出して自動でピント合わせを巧います。 

1^「顔検出磯能を使う」 （P.55) 

顔を中んにしたクローズアップ再生ができます。りコマ再生/クローズアッ 
プ再生」 (P.77) 

INFO 表示設定 

ライブビュー時または再生時、 WFO ボタンを押して表示する情報を選巧します。 
[因 INFO ] 再生時の[表示 OFF]/ [総合表示]/[ヒストグラム表示]/[ハイライト 
&シャドウ]の表示、非表示を設定します。「情報表示」 （P.79) 
[LV-INFO] ライブビュー時の[ヒストグラム表示]/[拡大枠表示]/[比較表示]/[表 
示 OFF]/ [方眼表示]/[黄金分割表示]/[目盛表示]の表示、非表示を設 
定します。「情報表示の切り換えについて」 (P.23) 

音量 

スピーカーの音量を〇〜日の間で調節します。 

水準お 

[ON] に設定すると、カメラに内蔵されている加速度センサーにより、カメラの 
「あおり」と「水平傾き」に対応した2方向の水準器表示をすることができます。 
水平な線がない場合や夜景撮影時に画面が暗くて見えない場合などに目をとし 
てご使用ください。 


カスタム機能の設定 


液晶モニタの表 w : 

■ NFO ボタンを繰り返し押してか準器表示に切 
り換えます。「情報表示の切り換えについ 
て」 （ P .23) 


圍こんなときは 

水準おの0点を調整したい： 

^臨「水準器調整」 ( P .108) 



表示範囲を オーバーして いると 
きじ表示されます。 


〇を意 

-カメラのあおりが大きい場合には、水平ち向の傾きの誤差が大きくなります。 


ムービー録音 B ^ p.ye 

[ ON ] に設定すると、ムービー撮影時に録音します。 


EVF 調整 


電子ビューファインダーの明るさと色温度を調整 
します。調整するには電子ビューファインダーを装 
着して、表示を電子ビューファインダーに切り換え 
てください。 

色温度の調舊は巧生時の表示にのみ適用されます。 

づたで^ (色温度）と-な（明るさ）を切り換え、 

A ▽で [+7] 〜卜 7] の範囲で調藝します。 

. カメラ本体の液晶モニタを調整するには、「モニタ 
調整」 （ II ^ P .90) をご覧ください。 

I 因露出/測光/旧0 
機 

费露出ステップ 

の 

I シャッターま度•絞り値•露出補正値などの露出パラメータ設をの変更ステップ 

を [1/3 EV ]/[1 /2 EV ]/[1 EV ] から切り換えます。 




測ホ _ II 3= P .42 

撮影するシーンに応じて測光方式を選択します。 

AEL 測光モード 

AEL/AFL ボタンを押して露出を固定するときの測光方式を設定します。 

. [才ート]は[測光]で選択されているモードで測光します。 

ISO 感度_ II ^ P .46 

102 に0感度を、自動的に変わる [才ート] または [100] 〜 [6400] の範囲で選択します。 


















旧 0 感度 ステップ 

に 0 感度の補正ステップを [1/3 EV ]/[1 EV ] から切り換えます。 

ほ0オート 設定 

に0感度をオートに設定しているときの上限値と基準値を設定します。 

[上限値] 

自動のに変わるに 0 感度の上限値を 200 〜 6400 の間で、 1/3EV ステップで 
設定します。 

[基淮値] 

適正露出が得られる撮影状況で通常使用する値を 200 〜 6400 の間で、 1/3EV 
ステップで設定します。 

ほ0オート有効 

に0感度の[才ート]の設定が有効になる撮影モードを設定します。 

[P/A/S] 

M モードをのぞく撮影モードで[才ート]の設定が有効になります。 M モー 
ドでは【才一 卜]に設定されていると、に0200になります。 

[ALL] 

すべての撮影モードで[才ート]の設定が有効になります。 M モードでも適 
正に0になるようにに0感度が自動のに変わります。 

BULB リミッター 

バルブ撮影の最長時間（分）を設定します。 

低振動 モードけ] 

シャッターボタンを全押しした後、少し時間を空けてシャッターが切れるよう、 
撮影されるまでの時間を 1/8 〜 30 秒の間で設定します。 

カメラぶれを最小限に抑えた撮影をすることができます。顕微鏡撮影や超望遠レ 
ンズでの撮影などの場面で使います。 

〇ミ 主意 

-撮影機能（単写/連写/セルフタイマー撮影）に低振動モードがそれぞれ追加さ 
れます。「連写」 （ P .56) 

ブラケット 撮影 

1コマごとに設定値を自動的に変えて撮影します。 

[AE ブラ ケッ ト] I^P.45 
[WB ブラ ケッ ト] E 蛋 P.71 
[FL ブラ ケッ ト] I 顧 P.64 
[ほ 0ブラ ケッ ト] I ^ P .47 
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H フラッシュ 


フラッシュ I ®* P .62 

専用フラッシュを使用するときの、発光パターンや発光タイミングなどを選択し 
ます。選択可能なフラッシュモードは、露出モードによって異なります。 

フラッシュ補正 B ^ p.es 

フラッシュの発光量を [+3] 〜卜 3] の範 H で調整します。 

ち同調速度 

フラッシュ発光時のシャッター速度を1/目〇〜1/180の間で、 1/3 EV ステップで設 
定できます。 

ちほ速制跟 

フラッシュ発光時のシャッター速度の低速制限を1/30〜1/180の間で、 1/3 EV ス 
テップで設定できます。 

國+因連動 

[ ON ] に設定しているときは、露出補正量に加算して、フラッシュ補正が行われます。 


巧画質/色 /WB 


■ 長巧時ノイズ低減 

ミ 長時間露光時に発生するノイズを軽減します。夜景の撮影など、遅いシャッター 
夕 速度で撮影する隙、画像にはノイズが目立つようになります。[長秒時ノイズ低 
i 減]では、カメラが自動的にノイズの軽減処理を巧い、きれいな画像を撮影する 
お—とがでさまナ 

2 [才ート]に設定すると、シャッター速度が遅い場合じこの機能が作動し、 [ ON ] に 
定設定すると常にノイズイ岳減処理が行われます。 


[ OFF ] 設定時 



[ ON ]/ [才ート] 

設定時 


-長秒時ノイズ低減を巧ラと、撮影時間は通常の約2倍になります。 

-撮影後にノイズを取り除く動作をします。 

•処理中は、カードアクセスランプが点滅します。カードアクセスランプが消え 
るまで、次の撮影はできません。 














o ミ 主意 

-連写設定時は、[長秒時ノイズ低減]は自動のに [ OFF ] になります。 

-撮影条件や被写体じより効果が出にくい場合があります。 

高感度ノイズ低減 

ノイズの処理レベルを選巧できます。通常は[標準]に設定し、高感度撮影では[強] 
に設定することをおすすめします。 

WB モード II ^ P .68 

光源に合わせてホワイトバランスを選がします。カスタムホワイトバランスに WB ] 
外は、 A 方向（ホ-青）と G 方向備-ホ紫）で [+7] 〜卜 7] の範囲で調整します。 

全 WB モード補正 

ホワイトバランスの各モードを一括して同じ値に補正します。 

[ALL SET ] すべての WB モードを一括して同じ値に補正します。 

[ALL CLEAR ] すべての WB 補正値を一括して0にします。 

[ALL SET ] を選択した場合 

1) 0りで補正方向を選択します。 

A 方向：ホ-青 /G 方■向：緑-ホ紫 

2) A ▽で補正します。 「 WB 補正」 （P.69) 

AEL/AFL ボタンを押すと、サンプル画像が撮影されます。補正したホワイト 
バランスを確認できます。 

[ALL CLEAR ] を選択した場合 

1)A ▽で[実行]を選おします。 

カラー設定 

撮影した画像をモニタやプリンタで再現する際、色再現を正しく巧うためのホ式 
を選択します。設定したカラー空間は、画像のファイル名に表示されます。 
「ファイルネーム」 （P.107) 

Pmdd0000.jpg [ sRGB ] Windows の標準の色空間。 

k P : sRGB [Adobe RGB ] Adobe Photoshop で設定できる色空間。 

_: Adobe RGB 

シェーディング補正 

レンズの特性じより、画面の周辺が暗くなることがあります。これを補正して、 
明るくします。特に広角レンズを使用したときに、この機能が効果を発揮します。 

〇ミ 主意 

• テレコンバーターやエクステンションチューブを装着しているときは、この機能 
は働きません。 

-に0感度の高い設定で巧うと、画面周辺のノイズが目立つことがあります。 



カスタム機能の設定 


5 

W 北 




画質設定 


3種類の画像サイズと4種類の圧縮率を組み合わせ 
て、4通りの画質設定を登録します。登録した画質 
設定は[画質 モー ド]で選巧します。 


「画質モードの選が」 （P.65) 


画像サイズを 
設定します。 


ピクセルサイズ 


4通りの画質設定を 
登録します。 



圧縮率を設定します。 


画像サイズ [の]、[曰] のピクセルサイズを設定します。 

[middle] [3200 X 2400]/[2560 x 1920]/[1600 x 120 0] から選択します。 
[目 mall] [1280 X 960]/[1024 x 768]/[640 x 480] から選がします。 

四記録/消去 


ワンプッシュ消’去 

雨ボタンを押して、すぐに画像を消'去するように設定します。 

[ OFF ] 师 ボタンを押すと消去を実行するかどうかを確認する画面が表示され 
ます。 

[ ON ] 而 ボタンを押すとすぐに消去が実巧されます。 

RAW+JPEG 消去 

RAW+JPEG で記録した画像の消去ち法を設定できます。1コマ消'去を行うときの 
み有効な機能です。 

[ JPEG ] JPEG の画像を消'まして RAW のみ残します。 

[ RAW ] RAW の画像を消'去して JPEG のみ残します。 

[ RAW + JPEG ] 同時に両方を消'去します。 

〇 を 意 

• この機能は、1コマミ肖去する場合にのみ有効です。全コマ消'去や選がコマ消'去の 
場合は、この設定に関係なく RAW、JPEG 雨方とも同時に消去されます。 


I カスタム機能の設定 











フアイルネーム 


撮影した画像は、カードに記録されるときじファイル名が付けられ、フオルタに 
入れられます。 

ファイル名とフォルダ名は、図のように付けられます。 


全体のフォルダ 


フォルダを 

/OOOOLYMP 


/DCIM 



ファイルち 

PmddAAAA.jpg 


P 203000 l.ipq 
1P 2030002 .ipq' 

IP 203000 3.pg 
'~IP 2030004 .jpq 


カラー 設ち 

P : sRGB 
_ : Adobe 


RGB 


31) 


ち （1 〜 9 月は"!〜9、 
10 月は八、11月は已、 
に月は C ) 


'ファイル No . 

(0001〜 9999) 
撮った順に増えていを、 
9日99になると、0001 
に戻り、フォルダ No . が 
ひとつ増えた新しいフオ 
ルダに記録されまず。 


[才ート] 

カードを入れ換えても、ファイル No. は通し番号で付けられます。ただし、 
カード内に記録された画像のファイル No. と重複する場合は、テのカード 
の中のもっとも大きいファイル No. に綿いた番号が付けられます。 
[リセット] 

新しい力ードを入れたときは、フォルダ No. は100、ファイル名は0001か 
ら始まります。すでに画像が記録されたカードでは、もっとも大きいファ 
イル No. に続けて蓄号が付けられます。 

フアイルネーム編集 

画像のファイル整理に便利なようにファイルネームの一部を変更できます。 
カラー設定により変更できる部分が異なります。「カラー設定」 （P.105) 

sRGB : Pmdd0000.jpg AdobeRGB : mdd0000.jpg 

V V 

I — OFF 、 A 〜こ〇〜9じ変更できます。一 I 


実巧優巧設定 

「画像の消去」や「カードのネ刀期化」などの画面で、カーソルの初期位置を[実行] 
[中止]のどちらにするかを選択できます。 
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dpi 設定 


ピクセルマッピング 

陪 P .128 

撮像素子と画像処理機能のチ: L ックを同時に行います。 

露出基準調整 



適正露出の基準値をお好みに合わせて、測光ち式ごとに調整します。 ±1.0EV の 
範囲を1/6ステップで、設定できます。 


〇ま意 

-露出補正の範囲は ±3.0EV です。[露出基準調整]をすると、基準値を調整した方向 
の範囲が狭まります。 

. 露出基準調整量は撮影時に確認できません。通常の露出補正を目的とする場合 
は、露出補正してください。0^「露出補正」 CP.43) 

警告レベル 

(点灯）が表示されるタイミングを変更することができます。通常は設定を 
変更する必要はありません。 

「液晶モニタ（撮影)」 (P.22) 

〇ま意 

-電池残量表示は電池の充電を促す警告ではありません。が点減表示したら、 
電池を充電してください。 

水準お調整 

水準器の角度のずれを調整できます。 

[リセット] 出荷時の調整値に戻ります。 

[キヤ リブ レーシヨ ン] 現在の カメ ラの状態位置を0点とします。 

〇ま意 

-カメラを水平に固定させた状態で[キヤリブレーシヨン]を実行してください。力 
メラが安定していないと、希望通りの0点調整ができない場合があります。 


プリントするときの解像度をあらかじめ設定できます。設定した値が撮影時に画 
像と共にカードに記憶されます。 

[才ート]画像サイズにあわせて自動的に設定されます。 

[カスタム]任意の数値を設定します。たを押すと設定画面が表示されます。 


团その他 


I カスタム機能の設定 



プリント予約 （DPOF) 


プリント予約とは 


プリント予約とは、カード内の画像にプリントする枚数や、日付を印刷する指定 
を記憶させることです。 

プリント予約した画像は下の方法でプリントできます。 

DPoF (digital print order format ) 

デジタルカメラの自動プリントアウト情報を記録する規格。画像を保存した 
カードにプリントしたい画像の指定や、枚数の指定情報を記録することで、 
DPOF 対応の写真店やプリンタでプリントアウトを簡単に行ラことができま 
す。 


DPOF 対応のプリントシヨツプでプリントする 

予約されている内容じしたがってプリントできます。 


DPOF 対応のプリンタでプリントする 

パソコンを使わずに、専用プリンタから直接プリントできます。詳しくはお使 
いのプリンタの取扱説明書をご幫ください。 PC カードアダプタが必要な場合も 
あります。 


〇ミ 主意 

-他の DPOF 機器で設定された DPOF 予約内容をこのカメラで変更することはで 
きません。予約した機器で変更してください。また、このカメラで新たに DPOF 
予約を行うと、他の機器で予約した内容は消去されます。 

-プリンタまたはプリントショップにより、一部機能が制限されることびありま 
す。 

.RAW データはプリント予約できません。 

-ムービー画像はプリント予約できません。 


DPOF を使巧せずにプリントサービスを利用される方へ 

プリントショップなどのプリントサービスをご利用になる場合は、プリントする 
画像は必ずファイル番号で指定してください。コマ香号で指定すると間違った画 
像がプリントされる場合があります。 



プ 

U 

ン 

卜 

す 

る 


ファイル番号 

(例）100—0011 


フオルダの通し番号 


画像の通し番号 
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1 コマ 予約する 


操作ガイドじしたがって1枚の画像をプリント予約してみましょう。 


2 


MENU ► [囚]►[プリント予約] 

. 再生中に®ボタンを押して、選択することもで 
きます。 


操作ガイド——I 

[1 コマチ約]を選巧し、©ボタンをがします。 



力ードプリント予約 


全 コマ 予約 


戻る^画^ ミ夫定■►直因 


3 0 たを巧してプリント予約したいコマを選択 

し、公▽を巧してプリントする枚数を設定し 
ます。 

-複数の画像をプリント予約する場合は、 この 手順 
を繰り返します。 

4 プリントチ約が終わったら®ボタンを押します。 

• 1コマ 予約の メニュー 画面が表示されます。 

5 日時の種類を選巧し、©ボタンを}甲します。 

[おし]画像のみプリントされます。 

[日付]画像と撮影年月日がプリントされます。 
[時刻]画像と撮影時刻がプリントされます。 



戻る♦亟^ ホ定 *1 


日時プリント 


6 [予約する]を選択し、©ボタンを押します。 


ホ定♦直因 


力ードプリント予約 


予約しない 


戻る♦亟§ ホ定♦直因 

















全 コマ 予約する 


プリント予約を解除する 


すべてのプリント予約を解除する方法と、選おした画像のプリント予約だけを解 
除する方まがあります。 


1 MENU ► [囚い【プリントチ約] 

すべての予約を解除する 

2 [1 コマチ 約]または[全 コマ 予約]を遇巧し、©ボタンを押します。 

3 [解除する]を選巧し、©ボタンを押します。 


力ードプリント予約 
前回の予約が有ります 


解除しない 


I コマずつ予約を解除する 


ミ夫定♦直因 


2 

3 

4 

5 

6 


[1 コマチ 約]を選巧し.色)ボタンを押します。 

[お除しない]を選択し.©ボタンを}甲します。 I 

づりを押してプリント予約を解除したいコマを遇}尺し，▽でプリント枚な 
を0に設定します。 

プリントモ約の組除がおわつたら，©ボタンを押します。 

日時の種類を選択し，©ボタンを押します。 

-プリント予約の設定が残っている画像に、選択した設定が適用されます。 

[予約する]を選択し、©ボタンを巧します。 
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MENU ► [囚い[プリント予約] 

[全コマ予約]を選択し、©ボタンを押します。 
日時の種類を選択し、©ボタンを押します。 
[無し]画像のみプリントされます。 

[日付]画像と撮影年月日がプリントされます。 
[時刻]画像と撮影時刻がプリントされます。 
[予約する]を選択し、©ボタンを押します。 


カード内全画像をプリント予約します。プリント枚数は1枚固定です。 


12 3 4 








ダイレクトプリント （ PictBridge ) 


カメラを Pic 旧 ridge が応プリンタに USB ケーブルで接続して、撮影した画像を直 
接プリントすることができます。お使いのプリンタが Pic 旧 ridge に対応している 
かどうかは、プリンタの取扱説明書でお確かめください。 

PictBridge 

異なるメーカーのプリンタとデジタルカメラを接続し、画像を直接プリントする 
ことを目的とした規格です。 

標準設定 

Pic 旧 ridge 対応プリンタには、それぞれプリント条件の標準設定があります。各 
設定画面 （I^P.114) で[な標準設定]を選択すると、この設定にしたがってプ 
リントされます。標準設定の内容じついては、お使いのプリンタのお撒説明書を 
ご覧になるか、プリンタメーカーにおたずねください。 


•使用できるプリントモード、用紙サイズなどの設定項目は、お使いのプリン 
夕によって選ができる項目が異なる場合があります。詳しくはプリンタの取 
巧説明書をご覧ください。 

• プリントできる用祇の種類、用紙やインクカセットの取り付け方については、 
お使いのプリンタの取扱説明書をご幫ください。 


〇注意 

-プリントを始める際は、巧電した電化をご使用ください。 

- RAW データで記録された画像は、プリントできません。 

-ムービー画像はプリントできません。 

■ USB ケーブルを取り付けているときは、カメラはスリープモード（待機状態）に 
なりません。 

カメラをプリンタに巧続する 

プ 付属の USB ケーブルで、カメラを Pic 旧 ridge 対応プリンタに接続します。 

■J 

h 1プリンタの電源を入れて.カメラに付属の USB ケーブルで.カメラのマルチ 
す コネクタとプリンタの USB ポートをあ続します。 

•プリンタの電源の入れ方および USB 端子の位置は、お使いのプリンタの取扱説 
明書でご確認ください。 




























操作ガイドにしたがってプリントの各設定をします。 

プリントモードを選がする 

プリントの種類（プリントモード）を選びます。 
選択できるプリントモードは、材下の通りです。 


[プリント] 

[全 コマ プリント] 
[マルチプリント] 


[全コマインデックス] 


[予約プリント] 


プリントモード選択 


I プリント 

I 


全コマプリント 



マルチプリント 



をコマインデックス 



予約プリント 


終了，を 

画 ミ夫月 

己 ♦sa 


選択した画像をプリント 
します。 

カー ドの中の全画像をプ 
11 ント しす 寸 

1おの用紙に同じ画像を複 
数レイアウトして、プリン 
卜します。 

カードの中の全画像を一 
覧にして、インデックス形 
式でプリントします。 

プリント予約の内容じしたがってプリントします。あらか 
じめプリント予約された画像がないときは、選択できませ 
ん。 （B^P.IIO) 


この部分に表示されるガイド 
にしたがって操作を進めてく 
ださい。 


2カメラの電源を入れます。 

- USB ケーブルの接続先を選択する画面が表示されます。 

3 A ▽で[プリント]を選がします。 

•[しばらくお待ちください]と表示された後、カメ 
ラとプリンタが接続され、カメラにプリントモー 
ド選択画面が表示されます。 

「設定しながらプリントする」 （II^P.113) へ進 
んでください。 

〇ミ 主意 

-数分待ってもプリントモード選択画面が表示さ 
れないときは、 USB ケーブルを抜いて、手順1からやりなおしてくださし、。 

かんたんプリントでプリントする 


1 <] たを押して、プリントする画像をカメラに表示します。 

•プリントしたい画像をカメラに表示してから、 

USB ケーブルでカメラとプリンタを接続する 
と、すぐに右の画面が表示されます。 

2りを巧します。 

•プリントが終わると画像還択の画面が表示され 
ます。別の画像をプリントするときはづ0を巧 
して画像を選おし、©ボタンを押します。 

-終了するときは、画像選択の面面が表示された状 
態でカメラから USB ケーブルを抜きます。 

設定しながらプリントする 




I プリントする 


巧 














用紙を設定する 

この設定内容は、プリンタの巧応じよって選が肢が異なります。プリンタの標準 
設定しか使えない場合は、設定を変更することができません。 


[サイズ]プリンタで用意されている用紙に合 
わせます。 

[フチ] 用紙いっぱいにプリントするか、フチ 

をつけてプリントするかを選択しま 
す。 


プリント用紙設定 


な標準設定户 


旦標準設定 


ホ定♦直因 


[分割教]同じ画债を1枚の用紙に何枚プリント 
するかを選択します。プリントモード 
で[マルチプリント]を選択したとき、 
この設定項目が表示されます。 


プリント。紙設定 I 

サイズ 

分割数 

標準設定 ■ 
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プリントする画像を選ぶ 

プリントする画债を選びます。選んだ画像をあとでまとめてプリント （1 枚予約) 

したり、表示している画像をプリントすることができます。 

[プリント](を西）表示している画像をプリント 
します。 [1 枚予約]をした画像が 
1枚でもあると、予約されてい 
る画像のみプリントされます。 

[1 枚予約] ( E )) 表示している画像をプリント 
する予約をします。 [1 枚モ約]を 
したら、づたで、次に予約し 
たい画偷を選んでください。 

[詳細予約] ((3) 表示している画像のプリントす 

る枚数や情報を、プリントするかどうかを設定します。 

操作については次項「プリントする情報を設定する」 (II^P.115) 
をご幫ください。 










プリントする情報を設定する 

画像をプリントする際に、日付やファイル名の情報を同時にプリントするかどう 
かを設定します。[全コマプリント]モードの場合、[オプション設定]を選択すると 
下の画面が表示されます。 

[プリント枚数]プリントする枚数を設定します。 

[日付] 画慷に記録されている日付情報 

を同時にプリントします。 

[ファイル名]画像に記録されているファイル 
名を同時にプリントします。 

[トリミング]画像をトリミンダしてプリント 
します。メインダイヤルでトリミ 
ングサイズを、十字ボタンでトリ 
ミング位置を指定します。 

2プリントする画像や内容がホまったら.[プリント]を選巧し、©ボタンを押 
します。 

[プリント]プリンタへプリントする画像のデー 
夕を転送します。 

[中止] プリントをやめます。設定した予約な 
どはすべて失われます。予約した内容 
を残して続けて予約や設定をしたい 
ときは、 MENU ボタンを押します。一 
つ前の設定に戻ります。 


-プリントを始めてから途中で停止したいときは、©ボタンを押します。 




[続行]プリントを続行します。 

[中止]プリントを停止します。設定した予約はす 
ベて失われます。 


プリント 








OLYMPUS Master をインストールする 

(OLYMPUS Master に同相されているインス| -- ルガイドを参照） 


を属の USB ケーブルでカメラとパソコンを接続する 


( I ^ P .117) I 


[OLYMPUS Master を起動する 


( I ^ P .118) I 


像をパソコンに保存する 


( I ^ P .118) I 


( I ^ P .119) I 


カメラをパソコンから取り外す 


付属の OLYMPUS Master を使う 


OLYMPUS Master とは？ 


OLYMPUS Master はデジタルカメラで撮影した画像をパソコンで楽しむための 
アプリケーションソフトウェアです。パソコンにインストールすると、 1 U 下のよ 
うなことができます。 


カメラやメディアから画像を巧り込む 
面像を見る 

スライドショーを楽しんだり、サウンド 
を再生することもできます。 

面像を整巧-管理する 
アルバ厶、またはフォルダで画像を整理 
できます。取り込んだ画像は撮影日時で 
自動的に整理され、日付によって画像を 
すばやく見つけることができます。 


フィルタ機能、補正機能で画像を補正す 
る 

画像を編集する 

画像の回転や反転、トリミング、サイズ 
変更などの編集ができます。 

プリンタを使ってプリントする 
簡単な操作でプリントできます。 

カメラの バージョンアップを する 
RAW 画像を視像する 


その他の機能や操作方法については、 OLYMPUS Master の「ヘルプ」をご覧くださし、。 


E OLYMPUS Master を使う 


操作の流れ 


カメラをパソコンに USB ケーブルで接続して、カメラの力ードに保存されている 
画像を付属の OLYMPUS Master を使ってパソコンに取り込みます。 

準備するもの 

• OLYMPUS Master 2 CD-ROM . 動作環境を蕭たしたパソコン 

• USB ケーブル （動作環境については、インス I ル 

ガイドをご覧ください。） 
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ンに接続する 


付属の USB ケーブルで、カメラをパソコンに接続します。 

1 付属の USB ケーブルで、パソコンの USB ポートとカメラのマルチコネクタを 
を続します。 

- USB ポートの位置はバソコンによって異なります。パソコンの取扱説明書をご覧 
ください。 



2カメラの電源を入れます。 

- USB ケーブルの接続先を選おする画面が表示さ 
れます。 

3 A ▽を押して[ストレージ]を選択します。©ボ 
タンを押します。 

4 パソコンがカメラを新しい機おとして認識しま 
す。 

Windows の場合 

-ネ刀めてカメラとパソコンを接続したときは、パソコンがカメラを自動的に認識す 
る動作を行い、終了のメッセージび表示されます。 「OK」 をクリックしてメッ 
セージを終了してください。 

カメラは「リムーバブルディスク3」として認識されます。 

Macintosh の場合 

•MacOS では、 iPhoto が画债処理ソフトとしてあらかじめ設定されています。こ 
のデジタルカメラを初めて接続したときは、 iPhoto が自動的に起動します。 
iPhoto を閉じて、 OLYMPUS Master を起動させてください。 

〇ミ主意 

• パソコンに接続中は、カメラとしての機能は一切動作しません。 
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ブラウズウインドウで「取り込み J ’•イをクリッ 
クして、「カメラから取り込み JV ♦.をクリック 
します。 

• カメラから取り込みウィンドウが表示されます。 
カメラ内のすべての画像が一幫表示されます。 



「新規アルバム」を選択して、アルバムの名前 
を入力します。 

画像ファイルを選巧し、「取り込み」ボタンを 
クリックします。 

• 取り込み完了のメッセージが表示されます。 



I ■ 

■ 01 顚 






•A 

f ■ 






r 今すぐ画像を見る」ボタンをクリックします。 

•ブラウズウィンドウに取り込んだ画像が表示されます。 



取り込んで保存する 


Windows の場合 

1 デスクトップの 「OLYMPUS Mas ね r 2」アイコン巧をダプルクリックしま 
す。 

Macintosh の場合 

1 「OLYMPUS Master 2 J フォルダ内の 「OLYMPUS Mas ね r 2」アイコン巧を 
ダブルクリックします。 

-ブラウズウィンドウが表示されます。 

• OLYMPUS Master をインストールして初めて起動すると、ブラウズウインドウ 
の前に OLYMPUS Master の初期設定画面とユーザー登録画面が表示されます。 
画面の案内にしたがつて操作してください。 

OLYMPUS Master を終了するには 

1各ウインドウで「閉じる」國をクリックします。 

• OLYMPUS Master が終了 します。 


aAMWB 

M ■■口 n 

Mss 

K ■■玄 


2 3 4 
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カメラを取り外す 


カメラの力ードアクセスランプの点滅がお 
7していることを確認します。 


2 USB ケープルを抜く準備をします。 
Windows の場合 

1) システ厶トレイに表示されている「ハード 
ウェアの取り外し」アイコンろをクリック 
します。 

2) 表示されるメッセージをクリックします。 

3) 「デバイスは安全に取り外すことができま 
す」が表示されたら、 「OK」 をクリックし 
ます。 



四 


W 巧 riKttWf バイぶ的は C — ，▼心けけ • 



Macintosh の場合 

1) デスクトップの「名称未設定」（または 
「NO_NAME」） アイコンをドラッグすると 
「ごみ箱」アイコンが「取り出し」アイコン 
に変わりますので、そのまま「取り出し」ア 
イコンの上にドロップしてください。 

3 カメラから USB ケーブルを抜きます。 

〇ま意 

• Windows の場合： 

「ハードウェアの取り外し」をクリックした隙、「カメラを停止できません」とい 
う警告画面が表示される場合があります。その場合は、カメラの画像データを読 
み込み中でないこと、またカメラの画债ファイルを開いていたアプリケーション 
び起動していないことを確認してくださし確認後、「ハードウェアの取り外し」 
の操作を再度行い、その後ケーブルを外してください。 
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巧 










































1 ブラウズウィンドウの「アルバム」タブをク 
リックし、見たいアルバムを選巧します。 

• 選択したアルバムの画像がサムネイルエリアに 
表でされます。 

2るたい静止画のサムネイルをダブルクリック 
します。 

-画像編集ウィンドウに切り換わり、画像が拡大さ 
れます。 

•「戻る」^1をクリックすると、ブラウズウィンド 
ウじ戻ります。 



OLYMPUS Master を使用せずにパソコンに画像を 
取り込んで保巧する 


このカメラは USB ストレージクラスに巧応しています 。 OLYMPUS Master を使 
用せずに付属の専用 USB ケーブルでカメラとパソコンを接続して、画像を取り込 
んで保存することもできます。接続できるパソコンの環境はじ1下のとおりです。 
Windows : 2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional / Vista /7 
Macintosh ： Mac OSXv 10.3 J ； l 降 

o ま意 

• Windows Vis ねをお使いの場合は、 117 ぺージの手順 3 で [ MTP ] を選がすることで 
Windows フォトギヤラリーが使用できます。 

- USB 端子を装備していても、 LU 下の環境では正常な動作は保証いたしません。 

-拡張カードなどで USB 端子を増設したパソコン 

• 工場出荷時に OS がインストールされていないパソコンおよび自作バソコン 
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こんなときは？/カメラのお手入れ 



電池を入れてもカメラが動かない 


電池が充電されていない 

• 充電器で電池を充電してください。 

低 ミ 互下にあり、一時的に電池の性能がほ下した 

-電池は低温下にあると性能が低下して、カメラを動かすための十分な充電量が確保 
できない場合があります。カメラから電池を一度取り出してポケットに入れるなど 
して少し温めてから使用してみましょう。 

シャッターボタンを押しても撮影ができない 

カメラが自動めに電源オフになっていた 

-カメラは何も操作しないと一定時間後にスリープモードと呼ばれる省電力状態に入 
り、カメラは動作停止します。シャッターボタンなどいずれかのボタンを操作する 
とカメラは動作を再開します。「スリープ時間」 （ P .100) 

更に一定時間が経過するとカメラの電源が切れます。 

フラッシュが充電中である 

• 液晶モニタのちマークが点滅していたらフラッシュが充電中です。点滅が終わるま 
で待ってからシャッターボタンを押してください。 

ピント合わせができなかった 

• 液晶モニタの合焦マークが点滅しているときは、 AF でピントを合わせることができ 
なかったときです。もう一度シャッターボタンを押しなおしてください。 

長巧時ノイズ低減が作動している 

•夜景の撮影など、遅いシャッター速度で撮影する隙、画像にはノイズが目立つよう 
になります。このカメラは長砂時の撮影後にノイズを取り除く動作をしますが、こ 
の間、次の撮影はできません。[長秒時ノイズイ氏減]は [ OFF ] に設定することもできま 
す。「長秒時ノイズ低減」 ( P .104) 

日時設定がされていない 

購入時のままで使用している 

-お買い上げ時のカメラの状態では日時設定はされていません。日時設定をしてから 
ご使用ください。「日時を設定する」 （ P .7) 

カメラから電池を抜いていた 

•電池を抜いた状態で約1日放置すると、日時の設定は初期設定に戻ります（当社試験 
条件による）。また、カメラに電池を入れていた時間が短い場合は、これよりも早く 
日時の設定が解除されます。大切なものを撮る前には日時の設定が正しいことを確 
認してください。 
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の 


オートフオーカスの苦手な被写体 


次のような場合、オートフオーカスでピントが合いにくいことがあります。 

合焦 マーク 点臧 
このよラなものには 
ピントが合いません。 


コントラストがはつ画面中央に極端に巧縦線のない被写体 
きりしない被写体 るいものがある場合 

合焦 マークは 点なす 
るが、写したいもの 
にピントが合わない。 


遠いものと近いもの 動きの速いもの 被写体が AF ターゲッ 

が混在する場合 卜内じない 

いずれの場合も、被写体と同距離にあるコントラストのはっきりとしたものでピ 
ントを合わせた後、構図を決めて撮影してください。「ピントを固定してか 
ら構図を決めて撮影する（フォーカス□ック）」 （ P . 日 0) 

撮影した画像が全体的に白っぽい 


逆光や半逆光で撮影すると起こる場合があります。フレアやゴーストと言われる 
現象によるものです。できるだけ画面内に強い光源が写らないよラに構図を考え 
ましょう。画面内に光源がなくてもフレアは発生する場合があります。レンズ 
フードを使って光源から直接レンズに光があたらないようじします。レンズフー 
ドでも劾果がない場合は手などをかざして光を遮ってみましょう。 

「交換レンズについて」 （ P .131) 

被写体に無い明るい点が写り込む 

撮像素子のドット抜けの可能性があります。[ピクセルマッピング]を巧ってくだ 
さい。また、消'えないときは何度かピクセルマッピングを巧ってみてください。 
「画像処理機能をチェックするーピクセルマッピング」 ( P .128) 

メニューで選べない機能がある 


メニューを表示したとき、十字ボタンを使っても選べない項目がある場合があり 
ます。 

• 現在の撮影モードで設定できない項目の場合 
• すでに設定済みの項目との組み合わせの関係で設定できない場合： 

[ Qi ] と[長秒時ノイズ低減]の組み合わせなど。 

電源を切るとカメラが振動する 


これは手ぶれ補正機構の初期化動作で、この動作を巧わないと、適正な補正効果 
が得られない場合があります。 
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M が 

































設定した機能が元に戻ってしまう 


P / A / S / M / 笛外の撮影モードでは、モードダイヤルを回したり電源を切ると設 
定した機能が初期設定に戻ります。 


—ド 


液晶モニタ表示 

原因 

こラしましよラ 

の 

カードを認識で 
きません 

力ー ドが入っていません。 
または認識できません。 

カードを入れてください。または 
カードを正しく入れなおしてくださ 
ぃ。 

田 

この力ードは使 
用できません 

カードに問題があります。 

もう一度カードを入れてください。 
それでもこの表示が消'えないときは 
カードを初期化してください。初期 
化できない場合、このカードはご使 
用になれません。 

の 

書き込み禁止に 
なっています 

カードが書き込み禁止に 
なっています。 

カードの書き込み禁止スイツチが 
「 LOCK 」 側になっています。スイツ 
チを戻して解除してくださし、。 
賊 P .129 

田 

撮影可能枚数が 
0です 

カードの撮影可能枚数が0 
のため、撮影できません。 

カードを交換するか、不要な画像を 
消'してください。 

大切な画债は消'す前にパソコンじ取 
り込んでください。 

の 

カード残量があ 
りません 

カードに空き容量がなく、 
プリント予約や新たな記録 
をすることができません。 

カードを交換するか、不要な画像を 
消'してください。 

大切な画债は消す前にバソコンに取 
り込んでください。 


カードが読み込めていませ 
ん。またはカードが初期化 
されていません。 

•[力ードを拭く]を選択し、風ボタ 
ンを押してカメラの電源を切りま 
す。カードを抜いて乾いた柔らか 
い布で金属面を乾おきしてくださ 
い。 

-[力ードネ刀期 化い [実行]の順に選が 
し、©ボタンを押して初期化しま 
す。初期化すると、 力ー ド内のデー 
夕はすべて消'去されます。 

1 ] 

1 1 

画像が記録され 
ていません 

カードに記録画债がないた 
め画像が再生できません。 

カードに画债が記録されていませ 

撮影してから再生してください。 


こんなときは？/カメラのお手入れ I 


3 

巧北 

















液晶モニタ表示 

原因 

こラしましよラ 

! 

この画债は再生 
でさません 

選がした画债に問題があ 
り、再生できません。また 
は、このカメラでは再生で 
きない画像です。 

パソコンの画债ソフトなどで再生し 
てくださし、。 

それでも再生できない場合は、画像 
ファイルの一部が壊れています。 

! 

この画债は編集 
できません 

他のカメラで撮影した画像 
などを選択している場合は 
編集できません。 

パソコンの画像ソフトなどで編集し 
てください。 

化 C/°F 

連続使用などによりカメラ 
の内部温度が上昇していま 
す。 

カメラの電源を切り、内部温度が下 
がるまでしばらくお待ちください。 

の 

しばらく使用で 
きません 
カメラの内部温 
度が下がるまで 
お待ちください 

しばらくすると、自動的に電源が切 
れます。カメラの内部温度が下がっ 
て撮影可能じなるまでしばらくお待 
ちください。 

i 1 

電池残量があり 
ません 

電池残量がありません。 

充電してください。 

接続されていま 
せん 

カメラがパソコンまたはプ 
リンタに正しく接続されて 
いません。 

カメラとパソコンまたはプリンタを 
正しく接続しなおしてください。 

白 

用紙がありませ 
ん 

用紙切れです。 

用紙をプリンタに補充してくださ 
し、。 

© 

インクがありま 
せん 

インク切れです。 

インクをプリンタに補巧してくださ 
し、。 

紙ゴまりです 

用紙が詰まっています。 

詰まった用紙を取り除いてくださ 
し、。 

プリンタの設定 
が変更されまし 
た 

プリンタ側で用紙カセット 
を取り出すなどの操作をし 
た。 

プリントの設定中にはプリンタの操 
作はしないでください。 


10 


こんなときは？/カメラのお手入れ I 


M が 
1 



























液晶モニタ表示 

原因 

こラしましよラ 

巧 

プリンタエラー 
です 

エラーが発生しました。 

カメラとプリンタの電源を切り、プ 
IJ ンタの状態を確認してから再度電 
源を入れなおしてください。 

! 

この画像はプリ 
ントできません 

他のカメラで撮影した画像 
などでは、プリントできな 
いものがあります。 

パソコンなどを使ってプリントして 
ください。 

ズームリングを 
回し繰り出して 
下さい。 

沈桐式レンズの、レンズが 
沈月同したままになっていま 
す。 

レンズを繰り出してください。 

レンズの状態を 
確認してくださ 
し、。 

レンズとの間でエラーが発 
生しています。 

カメラの電源を切り、レンズとの接 
続状態を確認してから再度電源を入 
れなおしてください。 















♦保話書はお買い上げの販売店からお;度しいたしますので「販売店名•お買い上 
げ日」等の記入されたものをお受け取りください。もし記入もれがあった場合 
は、ただちにお買い上げの販売店へお申し出ください。また保証内容をよくお 
読みの上、大切に保管してください。 

• 本製品のアフターサービスに関するお問い合わせや、万一が障の場合はお買い 
上げの販売店、または当社サービスステーションにご相談ください。取橄説明 
書にしたがったお取扱いにより、本製品が万一が障した場合は、お買い上げ日 
より茄1ヶ年間「保証書」記載内容に基づいて無料修理いたします。 

• 保証期間経過後の修理等については原則として有料となります。 

• 当カメラの補修用性能部品は、製造巧ち切り7年間を目まに当社でイ呆有してお 
ります。したがって本期間中は原則として修理をお受けいたします。なお、期 
間後であっても修理可能な場合もありますので、お買い上げの販売店、または 
当社サービスステーションにお問い合わせください。 

• 海外で故障•不具合が生じた場合は、オリンパス代理店リストに記載の©マー 
クが付いた販売店-サービスステーションまでご依顆ください。 

♦本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要した諸費用、および撮影により 
得られる利益の喪失等）については補償しかねます。また、運賃諸掛かりはお 
客様においてご負担願います。 

• 修理品をご送付の場合は、修理個所を指定した書面を同封して十分な相包でお 
送りください。また控えが残るよう宅配便または書留ル包のご利用をお願いし 
ます。 


こんなときは？/カメラのお手入れ 
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お手入れ 


カメラのお手入れと保管 


カメラのお手入れ 

カメラのお手入れの隙は、力方ラの電源を切り、電池を取り外します。 

カメラの外側： 

.柔らかい布でやさしく拭きます。巧れがひどい場合は、うすめた低刺激のせっけん 
水にホを浸して、硬く絞ってから、巧れを拭き取ります。その後、乾いたホでよく 
拭きます。ミち辺でカメラを使用した場合は、真水に浸した巧を硬く絞って拭き取り 
ます。 

液晶モニタ： 

. 柔らかい布でやさしくなきます。 

レンズ： 

• 巿販のレンズブロアーでほこりを吹きキムいます。レンズはレンズクリーニングペー 
バーでやさしくなきます。 

カメラの保管 

•長期間、カメラを使用しないときは、電池とカードを外してください。風通し 
がよく、涼しい乾燥した場所にイ呆管してください。 

•電池は定期的に取り換えて、カメラの機能をテストしてください。 ^ 

撮像素子のクリーニングとチェック を 

この力;^ラは撮像素子にゴミが付着しない構造にするとともに、撮像素子前面に き 
付着したゴミやホコリを超音波振動により、化い落とす機能を備えています（ダ I 著 
ストリダクション機能）。ダストリダクション機能は、カメラの電源を入れたと/ 
きに働きます。また撮像素子と画像処理回路のチェックを巧うピクセルマッピン^ 
グを働かせる隙にも同時に作動します。力方ラの電源を入れるときはダストリダ^ 
クションが働きますので、カメラをできるだけ正位置にしてください。ダストリの 
ダクションが動作中は SSWF ランプが点滅します。 I 

1^「ダストリダクション蝶能の作動」 （ P . 目） A 

A れ 

〇ミ主意 ■ 

-絶対にベンジンやアルコールなどの強い溶劑や化学雑巾を使わないでください 。 mi 
•薬品を扱うような場巧での保管は、腐食などの原因になるため避けてください。 ■ 
-レンズを巧れたままにしておくと、かびが生えることがあります。 

-長期間使用しなかったカメラは、使用前に各部の点検をしてください。ミち外旅行 
などの大切な撮影の前には、必ず撮影をしてカメラが正常に動作することを確か 
めてください。 


127 




画像処理機能をチェックするーピク七ルマッピング 


撮慷素子と画像処理磯能のチェックを同時に行います。最適な効果を得るため、 
撮影-再生直後より1分 lu 上時間を空けた後に実巧します。 


1 MENU ►[ち]►[田い [ ピク七ル マッ ピン グ] 

2たを押して、©ボタンを巧します。 

-ピクセルマッピング実行中の[処理中]バーが表示されます。終了するとメニュー 
に戻ります。 

〇ま意 

-誤って処理中にカメラの電源を切ってしまった場合は、必ずもう一度このチェッ 
クを行ってくださぃ。 
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資料 


カードについて 


使用できるカード 


本書では、記録メディアを「カード」と呼びます。このカメラで使用できるカー 
ドは、 SD 規格に準拠した SDp ^ モリーカード、 SDHC メモリーカード（別売）で 
す。最新情報は当社ホームページをご確認ください。 

SD 力ードの書き込み禁止スイッチ 

SD カード本体は書き込み禁止スイッチを備えています。ス 
イッチを 「 LOCK 」 側じしておくと、カードへの書き込みやデー 
夕の削除、フォーマットができなくなります。スイッチを戻す 
と書き込み可能になります。 

〇ミ 主意 

-初期化や削除してもカード内のデータは完全に消'去されません。廃棄する際は、 
カードを破壊するなどして個人情報の流出を防いでください。 




力ードを初巧化する 


他のカメラやパソコンで初期化したカードを使用する場合は、必ずこのカメラで 
初期化しなおしてください。 

初期化すると、プロテクトをかけた画像を含むすべてのデータは消'去されます。 
すでに使用しているカードを初期化するときは、大切なデータが記録されていな 
いことを確認してください。 


2 

3 


MENU ► 円]►[力ード七ットアップ] 

A ▽で[カード初期化]を選択します。©ボタン 
を押します。 

A ▽で[実行]を選択します。©ボタンを押しま 
す。 

-ネ刀期化が実行されます。 


力ードセットアップ 

をコマミ肖去 


カード初期化 


戻る♦巡 


ミ夫定♦直因 
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電池/充電おについて 


♦電池は、当社製リチウムイオン電池 （BLS-1) 1個を使用します。 

それ外の電池は使用できません。 

• カメラの消'費電力は、使用条件などにより大きく異なります。 

• i；l 下の条件では撮影をしなくても電力を多く消'費するため、電ミ也の消'費が早く 
なります。 

• 撮影モードでシャッターボタンを半押しして、オートフオーカス動作を繰り 
返す。 

•長時間、液晶モニタで画像を表示する。 

• パソコンやプリンタとの接続時。 

• 消'耗した電池をお使いのときは、電ミ也残量警告が表示されずにカメラの電源が 
切れることがあります。 

• ご購入の隙、巧電池は十分に充電されていません。ご使用の前に付属の充電器 
(BCS-1) で茫電を巧ってください。 

•付属の充電器による充電池の充電時間は、通常約3時間30分（目を）です。 

• 専用の充電器 ■iU 外は使用しないでください。 

〇ま 意 

-指定];■(外の電池を使用した場合、爆発（または破裂）の危險があります。使用済 
み電池は取扱説明書の「電池について」 CII^P.153) に従って廃棄してくださし、。 


巧かでの使用について 


•充電器は、世界中のほとんどの家庭用電源 AC100 〜240 V (50/60 Hz ) でご使 
用になれます。ただし、国や地域によっては、電源コンセントの形状が異なる 
ため、変換プラグアダプター(巿販）が必要になる場合があります。 


変換プラグ アダプター （巿販） 


11 


イラストの変換プラグアダプター（ホ版）は一例です。 

詳しくは、電気店や旅行代理店でご確認ください。 

♦市販のミ毎外旅行用電子式変圧器（トラベルコンバーター）は、充電器がが障す 
ることがありますので使用しないでください。 
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交換レンズについて 


撮影シーン、目的に合わせてレンズを選択してください。 

レンズは専用レンズ（マイク□フオーサーズマウント）をご使用ください。 
「フオーサーズシステムレンズ」を使うにはアダプター（別売）が必要になりま 
す。また、 0M システムのレンズを使用するためのアダプター(別売）も用意さ 
れています。 


M . ZUIKO DKSITAL 用交换レンズ 


「フオーサーズシステム」から更に薄型化•小型化を追求した「マイク□フオー 
サー ズシステム」 専用の交換レンズです。 


マイク□フオーサーズマウント規格レンズとマイクロフオーサーズ 
マウント規格カメラには右のマークがついています。 


M に RO 


マイク□フオーサーズシステムレンズの焦点距離と巧写界深度について 


35 mm 判カメラに対してマイクロフオーサーズシステムカメラは、同じ焦点距 
離、同じ絞り値に巧して得られる効果が異なります。 

焦点距離 

35mm 判カメラと同じ焦点距離にがして、2倍相当の望遠効果が得られます。そ 
のため、小型の望遠レンズ設計が可能です。たとえば、マイク□フオーサーズシ 
ステムレンズ 14-42 mm は、35 mm 判換算で 28-84 mm に相当します。 

• マイク□フオーサーズシステムレンズの画角を3日 mm 判換算した場合、得られ 
る遠近感は35 mm 判カメラと同じです。 

被写巧深度 

35mm 判カメラに対して2倍相当の深い深度が得られます。たとえば、 F2.8 の明 
るさのマイク□フオーサーズシステムレンズは、3日 mm 判換算で F5 .目に相当しま 
す。 

-背景のボケ量は、3日 mm 判換算した値で得られる効果と同じです。 


〇ミ主意 

-ボディキャップやレンズの着脱を巧うときは、カメラ内部へのゴミや異物の侵入 
を防ぐため、レンズの装着部を下に向けて行ってください。 

-埃のをい場所ではボディキャップの取り外しや、レンズの装着を行わないでくだ 
さい。 

-カメラに取り付けられたレンズを、太陽に向けないでください。太陽光が焦点を 


11 


結んで故障や火災の原因になることがあります。 

-ボディキャップ、リアキャップをなくさないようにご注意ください。 

-カメラにレンズを取り付けていないときは、埃の侵入を防ぐためボディキャップ 


を装着してくださし、。 
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主な M . ZUIKO D に ITAL レンズの仕様 


■ 各部の名巧 

①フィ ルター取リイ寸けネジ 
@ズーム リング 

⑤ フォーカスリング 
④取り付け指標 

⑥ 電気回路接点 

⑥ フロントキャップ 

⑦ リアキャップ 



■ レンズとカメラの巧み合わせ 


レンズ 

カメラ 

装着 

AF 

測化 

マイクロフオーサーズ 
マウント規格レンズ 

マイクロフオーサーズ 
マウント規格カメラ 

可 

可 

可 

フオーサーズマウント 
規格レンズ 

マウントアダプ 
ター装着で可 

可.1 

可 

0M システムレンズ 

不可 

可つ 

マイクロフオーサーズ 
マウント規格レンズ 

フオーサーズマウント 
規格カメラ 

不可 

不可 

不可 


*1[AF 方式]の [C-AF] および [C-AF+TR] ではせ用できません。 
*2 正確な測光はできません。 



















■ 主な仕様 


項目 

14-42 mm 

17 mm 

マウント 

マイクロフォーサーズマウント 

焦点距離 

14 〜 42 mm 

17 mm 

最大□径比 

F 3.5 〜 5 .目 

F 2.8 

画角 

75 .が〜 28.9° 

64 .が 

レンズ構成 

8 群 9 枚 

4 群 6 枚 

多層膜コーティング 

絞り制御 

F 3.5 〜 22 

F 2.8 〜 22 

撮影距離 

0.25 m 〜〇〇 

0.2 m 〜00 

ピント調整方式 

AF/MF 切り換え 

質量（フード、 
キャップを除く） 

150 g 

71 g 

大きさ 

(最大径 X 全長） 

062 X 43.5 mm 

057 X 22 mm 

フィルター取りがけ 
ネジ径 

40.5 mm 

37 mm 


■ 保管上のごま意 

•使用後は清掃して保管してください。レンズ面のごみやミちれは、ブ□アーブラ 
シや刷毛で巧り除きます。レンズのミちれは巿販のレンズクリー ニン グペーパー 
を使ってください。有機落剤は使わないでください。 

-必ず前後のレンズキヤップを取り付けて保管してください。 

• 防虫剤のあるところに保管しないでください。 

〇撮影時のごミ主意 

•フィルターを 2 枚 J；l 上重ねたり、厚みがある種類を使用したときは、画面にけら 
れが生ずることがあります。 




インダー（別売）を使う 


電子ビューファインダー（別売: VF-2) を使用すると、撮影画面をファインダー 
で見ることができます。日中などとても明るい場所で液晶モニタが見じくいとき 
や、□ーアングルで使用するときに便利です。 

電子ビューファインダーの取扱説明書も合わせてご覧ください。 

1カメラの電源を切ります。 アクセサリーポート 

2力/ラ本化のホットシューカバーをスライ 
ドさせてかします。 

• ホットシューカバーはなくさないように保 
管してください。 

3電子ビューファインダーのコネクタカバー 
をかします。 

4カメラ本体のホットシューに合わせ、止ま 
るまで差し込みます。 

-電子ビューファインダーの下部を押して差 
し込んでください。 

5カメラの電源を入れます。 

6 101ボタンを押すたびに、液晶モニタ表示と電子ビューファインダー表示が 

切りおります。 



-電子ビューファインダーの明るさと色温度を調整することができます。 

「EVF 調整」 （P.102) 

7視度補正リングを回し、ファインダーで見える像がはっきり見える位置に合 
わせます。 

8 お好みの角度（最大 90 度）に変更できます。 




Q 取り巧い上のご注意 

-外部フラッシュと電子ビューファインダーを併用して使うことはできません。 

-持ち運びの際は、電子ビューファインダーを持たないでください。カメラび外れ 
了落了す*5ことが S U ます。 

134 . 電子ビューファインダーを直が日光の当たる場所に放置しないでください。 




































スームレンス 
(14-42 mm F 3.5- 
5.6) の場合 
(焦点距離：14 mm 
時） 

プログラムシフト 


\7\8\9 \1い4!ソ2\が\14\巧\化 \J7\18\19\20\21\22 EV 



8s 4s 2s Is 1/21/41 巧 1/15 1/30 1/60 i/1251 口扣 1/ 獅 1/1 咖 1 湖 001/4 咖 

シャッター速度 


F32 

F22 

F16 

F11 

F8 

F5.6 

F4 

F2.8 

に 

F1.4 


プ□グラム線図 （ P モード) 


P モードのときは、被写体の巧るさじ応じて、下のグラフ（プ□グラム線図）の 
ように、絞り値とシャッター速度が選巧されるようにプログラムされています。 
プ□グラム線図は装着するレンズによってをわります。 


ッター速度連動範囲 


撮影モード 

フラッシュ発化抄時 

同調巧時上限 ‘ 1 

発化固定れ’時 ‘ 2 

P 

1/ (レンズの焦点距離 X 2) または同 
調秒時設をのいずれか遅い方 

1/180 

1/60 

A 

S 

同調秒時設定 

— 

M 


絞 U 値 


*1 メニユーで変更可： 1/60-1/180 m - 「夕同調速度」 （ P .104) 
* 2 メニユーで変更可： 1 /30- 1 / 1 80 ほ速制限」 （ P . 1 。 4 ) 























































露出警告表示 


シャッターボタンを半押ししたとき、適正な露出が得られない場合は液晶モニタ 
の表示が点滅します。 


撮影 モード 

警告表示例（点滅） 

状態 

巧処方法 

P 

\ 1 / \ 1 / 
-娜 

/ 1 W 1 \ 

被写体が暗すぎます。 

• に 0 感度を上げてください。 

• フラッシュを使用してくだ 
さぃ。 

\ 1 ハ 1 / 

- 4)®® 剛- 

/ 1 \/ 1 \ 

被写体が明るすぎま 
す。 

• に 0 感度を下げてください。 

• 市販の ND フィルター(光量 
調節用）を使用してくださ 
し、。 


\ 1 / 

-離心頤拖 
/|\ 

露出アンダーです。 

-絞リ値を小さくしてくださ 
い。 

-に 0 感度を上げてください。 

A 

\ 1 / 

- 

/ 1 \ 

露出オーバーです。 

• 絞リ値を大きくしてくださ 
い。 

-に0感度を下げるか、市販 
の ND フィルター（光量調 
節用）を使用してください。 

S 

\ 1 / 

- 

/ 1 \ 

露出アンダーです。 

• シャッター速度を遅くしま 
す。 

• に 0 感度を上げてください。 

\ 1 / 
■磯- 
/い 

露出オーバーです。 

• シャッター速度を速くしま 
す。 

• に0感度を下げるか、市版 
の ND フィルター（光量調 
節用）を使巧してください。 


* 使用されるレンズおよび焦点距離じより、点滅時の絞り値は変わります。 
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撮影モード別使用可能なフラッシュモード 



フラッシュ 

モード 

発光 

タイミング 

発化許巧 
を件 

オー ト発光 


暗ぃとき、逆光' 

オー ト発ホ 
(ホ目軽減） 

先幕 

シンクロ 

のとき発光 

強制発光 


ぃつでも 

発光 

発光禁止 

- 

- 

ス □- 
シンクロ 
(ホ目軽減） 

先幕 


ス □- 
シンクロ 
(先幕シンクロ） 

シンクロ 

暗ぃとき、逆光' 
のとき発光 

ス □- 
シンクロ 
(後幕シンクロ） 

後幕 

シンクロ 


強制発光 

化ち 

い' ■■ >でも 

強制発光 
(ホ目軽減） 

な再 

シンクロ 

レ、一*しわ 

発光 

発光禁止 

- 

- 

強制発光/ 

スロー シンクロ 
(を幕シンクロ） 

後幕 

シンクロ 

ぃつでも 

発光 


シャッター速度 
制限を件 


専用フラッシュがスーパー FP モードに設定されているとき、通常のフラッシュ発光秒時 
LU 上で逆光を判定して発光します。！^「スーバー FP 発光」 (P.62) 

阻 n 因 では AUTO、 ⑤のみ選択できます。 




ホワイトバランス色温度 


物質は温度が高くなるとしだいに光り 
始め、その光は温度が高くなるにした 
がいホみを帯びた光色から青みを帯び 
た光色に変化します。このように光の 
色を絶対温度： K (ケルビン）で表し 
たものを色温度と呼びます。太陽など 
の自然光源、電球などの人工光源の光 
色は色温度で表すことができます。 

これにがして、堂光ななど色温度で表 
すことが不適当な人工光源がありま 
す。これらの光色は色温度による色巧からは、ずれた色ホをしています。この色 
巧のずれ量が小さければ色温度換算することがあり、これをネ目関色温度といいま 
す。 

このカメラのプリセット値400 0K と4500 K、 目60 0K は相関色温度です。厳密な意 
巧での色温度ではありません。堂光灯下での撮影のときにお使いください。 



各光源として設定された色温度は目を 
です。 
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表内のファイルサイズは、アスぺクト比4 : 3のときのおおよその目安です。 


画質モード 

画像サイズ 
(ピクセルサイズ） 

圧縮率 

ファイルお式 

ファイルサイズ 
( MB ) 

撮影可能かお 
( SD/SDHC 
力ード： 1 GB 
の場合） 

RAW 


ロスレス圧縮 

0 RF 

約 14 

54 

HSF 


1/2.7 


約 8.4 

101 

OF 

4032 X 3024 

1/4 


約 5.9 

145 

DN 


1/8 


約 2.7 

320 

DB 


1/12 


約 1.8 

477 

msF 


1/2.7 


約 5.6 

154 

EIF 

opnn y 

1/4 


約 3.4 

255 

EIN 

占と UU X と * +UU 

1/8 


約 1.7 

504 

の B 


1/12 


約 1.2 

747 

msF 


1/2.7 


約 3.2 

269 

EIF 

pccn y 1Qon 

1/4 


約 2.2 

395 

GIN 

と JUU X 1 ヴと u 

1/8 


約 1-1 

776 

の B 


1/12 


約 0.8 

1143 

[HSF 


1/2.7 


約 1.3 

673 

EIF 

1finn Y 1pnn 

1/4 

JpCQ 

約 0.9 

993 

EIN 

1 QUU X 1 と UU 

1/8 


約 0.5 

1893 

の B 


1/12 


約 0.4 

2753 

曰 SF 


1/2.7 


約 0.9 

1044 

曰 F 

1 pan VQRO 

1/4 


約 0.6 

1514 

曰 N 

I と OU X ヴ DU 

1/8 


約 0.3 

2884 

曰 B 


1/12 


約 0.3 

4038 

曰 SF 


1/2.7 


約 0.目 

1594 

曰 F 

1 nc>d V 了 Rfi 

1/4 


約 0.4 

2243 

曰 N 

I U と H" X / DO 

1/8 


約 0.3 

4038 

曰 B 


1/12 


約 0.2 

5507 

曰 SF 


1/2.7 


約 0.3 

3563 

曰 F 


1/4 


約 0.2 

5048 

曰 N 

D4U X 40U 

1/8 


約 0.2 

8654 

曰 B 


1/12 


約 0.1 

10096 


〇ミ主意 

-撮影可能枚数は撮影対象やプリント予約の有無などによっても変わります。撮影 
や画像の消'去を行っても表示される枚数が変わらないことがあります。 

• 実際のファイルサイズは被写体によって変わります。 

-表示される撮影枚数は9999までです。 

-ムービーの録画可能時間じついては、当社ホームページをご確認ください。 
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マイモード-カスタムリ七ット設定で登録可能な機能 


機能 

マイモード 
の登録可巧 

カスタム 
リ七ットの 
登録可巧 

機能 

マイモード 
の登録可巧 

カスタム 
リセットの 
登録可巧 

露出補正 

ィ 


スリープ時間 

— 

ィ 

手ぶれ補正 

ン 


USB 接続モード 

— 

— 

马の‘ 

V 


LV ブースト 

ン 

ィ 

フラッシュモード 

ン 

✓ 

©顔檢出 

— 

— 

仕上がリ 

ン 

ィ 

INFO 表示設定 

— 

ィ 

階調 

ン 

ィ 

露出ステップ 

ン 

ィ 

画質モード 

静止画 

ン 

ィ 

測光 


ィ 

ムービー 

— 

ィ 

AEL 測ホモード 

— 

ィ 

アスぺクト比設定 

V 


に0感度 

ン 

ィ 

フラッシュ補正 

V 


に0感度ステップ 

ン 

ィ 

AE BKT 

ン 


に0オート設を 

— 

ィ 

WB BKT 

ン 

✓ 

に0オート有効 

— 

ィ 

FL BKT 

V 

✓ 

BULB リミッター 

— 

ィ 

ISO BKT 

V 

✓ 

ほ振動モードけ] 

ン 

ィ 

多重露出 

— 

— 

4 同調速度 

ィ 

ィ 

ビープ音 

— 

ィ 

4 低速制限 

V 

ィ 

日時設定 

— 

— 

國+因連動 

— 

ィ 

•周 

— 

— 

長秒時ノイズ低減 

V 

ィ 

モニタ調整 

— 

— 

高感度ノイズ低減 

V 

ィ 

撮影確認 

— 

ィ 

WB モード 

ン 

ィ 

ちメニュー表示 

— 

— 

WB 補正 

ィ 

ィ 

バージョン 

— 

— 

全 WB モード補正 

— 

— 

AF 方式 

静止画 

ィ 

ィ 

カ ラー設定 

ン 

ィ 

ムービー 

— 

ィ 

シエーディング補正 

V 

ィ 

AF ターゲット選巧 

ィ 

✓ 

画質設定 

— 

ィ 

フォーカスリング 

— 

✓ 

ピクセルサイズ 

— 

ィ 

ダイヤル磯能 

— 


ワンプッシュ消'去 

— 

ィ 

ダイヤル方向 

— 

ィ 

RAW+JPEG 消去 

— 

ィ 

AEL/AFL モード 

— 

ィ 

ファイルネーム 

— 

— 

AEL/AFL MEMO 

— 

✓ 

実巧握先設を 

— 

— 

尼司ボタン磯能 

— 

ィ 

dpi 設定 

— 

— 

マイモード設ま： 

— 

— 

ファイルネーム搞集 

— 

— 

ボタン ON 保持時間 

— 

— 

ピクセルマッピング 

— 

— 

圆二回 

— 

ィ 

露出基準調整 

V 

ィ 

dlE] ボタン蝶能 

— 

ィ 

MF アシスト 

— 

ィ 

0 ボタン機能 

— 

✓ 

水準器 

— 

ィ 

レリーズ優先 S 

ィ 

✓ 

HDMI 

— 

— 

レリーズ歷先 C 

ィ 

✓ 

ムービー+静止画撮影 

— 

ィ 

ビデオ出力 

— 

— 

ムービー録音 

— 

ィ 


' :登録可一：登録不可 
ほ振動モードを含む 








撮影メニュ ー 


タブ 

お能 

選択お 

参照 

ページ 

巧 

カードセットアップ 

全コマ消‘去/カード初期化 

P.89 

P.129 



リセット 



カスタムリセット設定 

リセット 1 

登録/クリア 

P.92 



リセット 2 

登録/クリア 



仕上がり 

^i-FIN 旧 H/^VIVID/KNATURA い/ KFLAT 
/^PORTRAIT/ の モノトーン/曰カスタム 

P.72 


階調 

オー ト/標準*/ ハイキー/ローキー 

P.73 


画質モード 

静止画 

RAW/ 田 F/ 田 N*/EIN/ 目 N/ 

田 F+RAW/BN+RAW/E]N+RAW/ 
0N+RAW 

P.65 



ムービー 

HDVSD 

P.76 


アスぺクト比設定 

4:3*/16:9/3:2/6:6 

P.59 

巧 

ムービ ー AE モード 

ドソ八/叫/圆/國/國/國/國/圆/國 
/圆 

P.75 


ムービー+静止画撮影 

OFFVON 

P.76 


国の 

也/み/♦端/♦也/♦马 

P.56- 

P.57 


手ぶれ補正 

OFFVI.S. 1/I.S. 2/I.S 

3 

P.57 



コマ数 

0FFV2 コマ 



多重露出 

自動ゲイン補正 

OFFVON 

P.47 



巧生画+多重 

OFFVON 



* 初期設定 
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再生メニュ ー 


タブ 

機能 

潭択は 

参照 

ぺージ 

(►I 


スタート 



スライドショー 

BGM 

MELANCHOLYVNOSTALG に/ 
LOVE/JOY/COOL/OFF 

P.80 


スライド 

すべて*/静止画/ムービー 



1コマ再生時間 

2秒〜10秒 （3 秒つ 




ムービー再生 

フル/シヨート* 



回転再生 

OFF/ON* 

P.81 




RAW 編集 

P.85 


編集 

画债選お 

JPEG 

編集 

階調オート/ホ目補正/ 
トリミング/アスペクト/ 
モノクロ作成/セピア作成/ 
鮮やかさ調整/リサイズ/ 
e ホートレート 

P.85 




録音 

中止/録音スタート/ 

消'去 

P.86 



画綠合成 

2コマ合成/3コマ合成 

P.87 


プリント予約 

1コマ予約/全コマ予約 

P.109 


全プロテクト解除 

実行/中止 

P.88 


初期設定 


七ットアップメニュ ー 


タブ 

機能 

潭択は 

参照 

ぺージ 

9 

日時設定 

— 

P.7 

1 

*周 

日本語*/ ENGLISH/ 他 

P.90 


モニタ調整 

恩; -7 〜+7が -7 〜+7 ( が±0,が±0*) 

P.90 


撮影確認 

OFF/AUTO 囚 /1秒〜20砂巧秒*) 

P-91 


をメニュー表示 

OFFVON 

P.21 


バージョン 

— 

P-91 


初期設定 


カスタムメニュー 


タブ 

機能 

遷択は 

参照 

ぺージ 

ち 

巧 

AF/MF 



P.93 


AF ち式 

静止画 

S-AP/C-AF/MF/S-AF+MF/ 

C-AF+TR 

P.49 

ムービー 



AF ターゲット選択 

に] VM 

P.52 



[…]循環選択 

OFF/ 循環1/循環 

P.94 



レンズリセット 

OFF/ON* 

P.94 



BULB 中 MF 

OFF/ON* 

P.94 



フオーカスリング 

cvo 

P.94 



MF アシスト 

OFF/ON* 

P.94 


* 初期設定 






タブ 

機能 

選択肢 

参照 

ぺージ 

ち 

西 

ボタン/ダイヤル 



P.95 



P 

Ps*/ 露出補正/フラッシュ補正 





A 

絞り */ 露出補正/フラッシュ補正 





S 

シャッター速度露出補正/ 

フフツンユ補止 




ダイヤル機能 

M 

メインダイヤル： 

シャッター速度*/絞り 

P.95 





サブダイヤル：シャッター速度/絞り* 





MENU 

メインダイヤル： 〇/ 二/ VALUE* 





サブダイヤル： 〇*/ 至/ VALUE 




ダイヤル方向 

ifT ^ LLI 5 几 

路の日又た 

ダイヤル1*/ダイヤル2 

P.95 



MENU 設定 

ダイヤル1*/ダイヤル2 




S-AF* 

model*/ mode2/mode3 




AEL/AFL モード 

C-AF 

model /mode2*/mode3/mode4 

P.96 




MF 

model */ mode2/ modes 




AEL/AFL MEMO 

OFFVON 

P.96 



圧司ボタン機能 

フェイス&バック*/プレビュ ー/ ワンタッチ WB 
/[■■■] HOME/MF 切換/ RAW^ ミ-/試し撮り撮 
影/マイモード撮影/バックライト /OFF 

P.97 



回 ボタン機能 

AF 方式*/測光/フラッシュ/バックライト/ 

手ぶれ補正 

P.98 



マイモード設定 

マイモード1/マイモード2 

P.98 



ボタン ON 保持時間 

3砂/5秒/8秒 t/HOLD/OFF 

P.98 



圆 二回 

OFFVON 

P.99 



EgD ボタン機能 

OFF/ON*/ […] 

P.99 


巧 

レリーズ 



P.99 



レリーズ優ホ S 

OFFVON 

P.99 



レリーズ優ホ C 

OFF/ON* 

P.99 


因 

表示/音/接続 



P.99 




HDMI 出力 

1 08 Oi 優を*/ 720p 優先/ 480p/576p 




HDMI 

HDMIZI ン 
トロール 

OFFVON 

P.99 



ビ六'才出力 

NTSCVPAL 

P.100 



ビープ音 

OFF/ON* 

P.100 



スリープ時間 

OFF/1 分 t/3 分/ 5 分/ 10 分 

P.100 



USB 接続モード 

才ート*/ストレージ /MTP/ プリント 

P.100 



LV ブースト 

OFFVON 

P.101 



® 顔検出 

OFFVON 

P.55 

P.101 




囚 INFO 

表示 OFF/ 絲合表示/ヒストグラム 
表示/ハイライト&シャドウ 




INFO 表示設定 

LV-INFO 

ヒストグラム表示/拡大枠表示/比較 
ま示/表示 OFF/ 方眼表示/ま金分割 
表示/目盛表示 

P.101 



音量 

〇〜5 (3*) 

P.101 



水準器 

OFFVON 

P.101 


* 初期設定 




タブ 

機能 

選 巧は 

参照 

ぺージ 

ち 

巧 

表示/音/接統 



n 

P.99 


ムービー録音 

OFF/ON* 

P.76 

P.102 



EVF 調整 

1 岛； -7 〜+7 

.み -7 〜+7 ( 岛；±0, . み±0つ 1 

P.102 


因 

露出/測光/旧0 



n 

P.102 



露出ステップ 

1/3EVV1/2EV/1EV 

P.102 









圆 




測光 

因 

P.42 




因 HI 





因州 




AEL 測光モード 

オート */ 应) /反]/居]川/反] SH 

P.102 



に0感度 

才ート*/100〜6400 

P.46 



に0感度ステップ 

1/3EW1EV 

P.103 



に0オート設定 

上限値 

200〜6400 (1600*) 

P.103 



基準値 

200〜6400 (200*) 



に〇才ート有劾 

IP/A/SVALL I 

P.103 



BULB リミッター 

1分〜30分 

(8 分*) 


P.103 



低振動モード [♦] 

10 FF*/ 1/8秒〜30秒 I 

P.103 




AE BKT 

OFFV3F 0.3EV/3F 0.7EV/ 

3F 1.0EV 

P.45 




WBBKT 

A-B 

OFP/3F2STEP/3F 

P.71 



ブラケット撮影 

G-M 

4STEP/3F6STEP 



FLBKT 

OFFV3F 0.3EV/3F 0.7EV/ 

3F 1.0EV 

P.64 




ISO BKT 

OFFV3F 0.3EV/3F 0.7EV/ 

3F 1.0EV 

P-47 


因 

フフ ツンユ 




P.104 



フフ ツンユ 

AUTO*/ の / /®/ み SLOW / 

ち SLOW / 失 SLOW 2/ 失 2 nd-CURTAIN 

P .62 



フラッシュ補正 

-3.0 〜〇 .0* 〜 

+3.0 


P.63 



夕同調速度 

1/60〜1/180 

(1/180*) 


P.104 



夕低速制限 

1/30〜1/180 

(1/60*) 


P.104 



國+因連動 

lOFFVON 1 

P.104 


* 初期設定 


11 


144 

jp 



タブ 

機能 

選択肢 

参照 

ぺージ 

ち 

巧 

画質/色/ WB 



P.104 


長秒時ノイズ低減 

OFF/ON/ 才ート * 

P.104 



高感度ノイズ低減 

OFF/ 弱/標準強 

P.105 




才ート * 

A -7 〜 +7,G -7 〜 +7 





凝 5300 K 

A -7 〜 +7,G -7 〜+7 





り h 750 OK 

A -7 〜 +7,G -7 〜+7 





公 600 OK 

A -7 〜 +7,G -7 〜+7 





為'- 300 OK 

A -7 〜 +7,G -7 〜+7 




WB モード 

駕 i 400 OK 

A -7 〜 +7,G -7 〜+7 

P.68 




锦 450 OK 

A -7 〜 +7,G -7 〜+7 





爲 660 OK 

A -7 〜 +7,G -7 〜+7 





WB 夕 550 OK 

A -7 〜 +7,G -7 〜+7 





白 

A -7 〜 +7,G -7 〜+7 





CWB 

200 0K 〜1400 0K 





ALL SET 

A -7 〜 +7,G -7 〜+7 




全 WB モード補正 

ALL 

CLEAR 

実行/中止 

P.105 



カラー 設定 

sRGBVAdobeRGB 

P.105 



シェーデ ィ ング補正 

OFFVON 

P.105 



画質設定 

か〜 も 4 

田/の/日/ SF/F/N/B 

P.106 



ピクセルサイズ 

middle 

3200 X 2400/2560 x 1920*/ 

1600 X 1200 

P.106 



曰 mall 

1280 X 960V1024 x 768/ 

640 X 480 


四 

記録/ミ肖去 



P.106 



ワンプッシュ消'去 

OFFVON 

P.106 



RAW+JPEG 消‘去 

JPEG/RAW/RAW+JPEG* 

P.106 



フアイルネーム 

才ート*/リセット 

P.107 



ファ イルネーム編集 

Adobe RGB 

OFFVA 〜 Z/0 〜9 

P.107 



sRGB 



実行優先設定 

中止優先*/実行優先 

P.107 



dpi 設定 

オート*/ カスタム 

P.108 


m 

その他 



P.108 



ピクセルマッピング 

1- n 

P.128 




國 





露出基準調整 

圆 

-1 〜 0* 〜+1 

P.108 




因 





警告レベル 

-2 〜 0* 〜+2 

P.108 



水準器調整 

リセツト/キヤリブレーシヨン 

P.108 


* 初期設定 



4/3 型 Live MOS センサー 
約 1230 万画素 

17.3 mm ( H ) x 13.0 mm ( V ) 
1.33 (4:3) 


■ 露出制御 

測光方式 ： TTL 測光方式（イメージャ測光） 

(1) デジタル ESP 測光 

(2) 中央重点平均測光 

(3) スポット測光 

測光範囲 ： EV 0 〜18 (デジタル ESP 測光/中央重点平均測光/ 

g スポット測光） 

お撮影モード ： （1) 四阻: i オート 

(2) P :プログラム AE (プログラ厶シフト可能） 

C 3) A : 絞り優先 AE 

(4) S :シャッター優先 AE 

(5) M :マニュアル 

(6) ART :アートフィルター 

(7) SCN :シーン 

(8) £9 :ムービー 

旧0感度 ：100〜6400 (1/3、1ステップ） 

露出補正 ： ±3 EV (1/3、1/2、1ステップ） 


■ オートフォーカス 

型式 ：イメージャコントラスト檢出方式 

:測距*選が ：自鼻'選択•任意選択 


■ シャツター 

型式 ：電子制御式- フォー カルプレーン シャツ ター 

シャツ ター速度 ：1/4000 〜 60秒、バルブ撮影 


■ お晶モニタ 

型式 ： 3.0 型 TFT カラー液晶 

総画素数 ：約23万ドット 


ライブビュ- 


Live MOS センサー使用 
視野率100% 


■型式 

型式 ：マイクロフオーサーズ規格準拠レンズ交換式カメラ 

使用レンズ ： M.ZUiKO DIGITAL •マイク□フオーサーズシステ厶レンズ 

レンズマウント ：マイクロフオーサーズマウント 

35 mm フィルムカメラ換算焦点距離： 

レンズ焦点距離の約2倍 
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カメラの仕様 


11 


素 

画 

子 15.1 

像 ラ： 
撮式メ f 
■型力 f 







■ ホワイトバランス 

型式 

設定方式 

■記録 


:撮像素子 

:オー ト/プリセット 
ワンタッチ WB 


巧種）/カスタ厶 WB / 


記録媒体 

記録方式 
対応規格 
静止画音声 
動画 
音声 

: SD メモリーカード 

SDHC メモリーカード 

:デジタル記録 、 JPEG ( DCF 準拠)、 RAW デ- 
: Exif 2.2、 DPOF、PRINT Image Matching Ilk 
: Wave フォー マツ トじ準拠 
: AVI Motion JPEG に準拠 
: PCM 44.1 kHz (ステレオ） 

-夕 

PictBridge 

■再生 

表示形式 

:1コマ表示/拡大表示/インデックス表示/回较表示/ 
カレンダー表示 

■ ドライブ関係 

ドライブモード 
連写性能 
セルフタイマー 

:1コマ撮影/連写/セルフタイマー 
: 3コマ/秒 

:12秒後撮影/2秒後撮影 


■ か部フラッシュ 

シンクロ同調 
調光方式 
フラッシュ接点 

:1/180秒];1下で同調 

: TTL-AUTO CTTL プリ発光式） / AUTO/MANUAL 
:ホツ トンユー 

■ か部コネクタ 

マルチコネクタ （ USB 端子/ AV 端子） / HDMI ミニコネクタ（タイプ C ) 
アクセサリーポート 

/ 

■ 電源 

電池 

:リチウムイオン電池 （ BLS -1) 1個 


■大きさ■質量 

大きさ 

質量 

:120.5 mm (幅 ） x 70.0 mm (高さ ） x 35.0 mm (奥行き) 
(突起部を除く） 

:約 335 g (電池含まず） 

約 385 g (電池、カード含む） 

■ 動作覆境 

温度 

湿度 

: 〇〜40で（動作時）/-20 〜 60で（保存時） 

: 30〜90% (動作時）/10〜90%り呆存時） 



HDMI、HDMI □ゴ、および High-Definition Multimedia Interface は 、 HDMI Licensing 
LLC の商標または登録商標です。 



HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE 




電池-充電おの仕様 


リチウムイオン電池 BLS -1 


MODEL N 0. 

PS - BLS 1 

お式 

充電式リチウムイオン電池 

公称電圧 

DC 7.2 V 

公称容量 

1150 mAh 

充放電回数 

約500回（使用する条件により異なります。） 

使用周囲温度 

0で〜40で（充電） 


-10 で〜60で（動作時） 


-20 で〜35で（保巧時） 

大きさ 

約 35. 5 mm (幅 ） x 55 mm (奥巧き ） x 12.8 mm (高さ） 

巧 

貸 里 

約 46 g 

リチウムイオン充電お BCS -1 

MODEL N 0. 

PS - BCS 1 

定格入力 

AC 100 V 〜 240 V (50/60 Hz ) 

定格出力 

DC 8.35 V 、400 mA 

充電時間 

約3時間30分觸温： BLS -1 ご使用の場合） 

使用 周囲温度 

0で〜40で（動作時）/-20で〜60で（保巧時） 

大きさ 

約62 mm (幅 ） x 83 mm (奥巧き ） x 38 mm (高さ） 

質量 

約 72 g (電源コード含まず） 


外観•仕樣は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承く 
ださい。 
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安をにお使いいただくために 


ご使用の前に、この内容をよくお読みのうえ、製品をを全にお使いください。こ 
こに示したを意事項は、製品を正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危 
害と，財産の損害を未然に防止するためのものです。内容をよく理解してから本文 
をお読みください。 


A 盾:険 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷 
を負う差し迫った危険の発生が想定される内容を示しています。 

A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷 
を負う可能性が想定される内容を示しています。 

A ま意 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能 
性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を 
示しています。 


製品の取り扱いについてのご注意 


A 警告 


• 可燃性ガス、爆発性ガス等が大気中に存在するおそれのある場所では使用しな 
い 


引火-爆発の原因となります。 

♦フラッシュや LED を人（特に乳幼児）に向けて至近距離で発光させない 

視力障害をきたすおそれがあります。 

♦幼児、子供の手の届く場所に置かない 

下のような事故発生のおそれがあります。 

•誤ってケーブル類やストラップを首に卷き付け、窒息を起こす。 

• 電池などの小さな付属品を飲み込む。万一飲み込んだ場合は直ちに医師に連 
絡し、指示を受けてください。 

• 目の前でフラッシュが発光し、視力障害を起こす。 

• カメラの動作部でけがをする。 

♦ほこりや湿気、油煙、漏気のをい場所で長時間使ったり、保管しない 

火災や感電の原因となることがあります。 

• フラッシュの発光部分を手で覆ったまま発光しない 

連綿発光後も発光部分に手を触れないでください。やけどのおそれがありま 
す。 

♦分解や改造をしない 

感電やけがをする原因となります。 

• 内部に水や異物を入れない 

火災や感電の原因になります。万一、水に落としたり、内部に水や異物が入っ 
たときは、すぐに電源を切り電池を抜き、販売店や当社修理センター、または 
サービスステーションにご相談ください。 
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• 通電中の充電お、巧電中の電池に長時間触れない 

充電中の充電器や電池は、温度が高くなります。長時間皮膚が細れていると、 
低温やけどのおそれがあります。 

• 専用の電おまたは充電おなかは使巧しない 

発熱、変おなどにより、火災•感電の原因となります。またカメラ本体または 
電源が故障したり、思わぬ事故がおきる可能性があります。専用品外の使用 
により生じた傷害は補償しかねますので、ご了承ください。 

A ミ 主意 

♦異臭、異常音、煙が出たりするなどの異常が生じたときは使巧を中止する 

火災や、やけどの原因となります。このようなときは、やけどにを意しながら 
すぐに電池を取り外し、販売店や当社修理センター、またはサービスステー 
ションにご連絡ください。（電池を取り出す隙は、素手で電池を触らないでく 
ださい。また、可燃物のテばを避け、屋外で行ってください。） 

• 濡れた手で操作しない 

故障、感電の原因となることがあります。また充電器などの電源プラグの抜き 
差しは、磊れた手では絶巧にしないでください。 

• カメラをストラップで提げて持ち運んでいるときは、化のものに引っかからな 
いようにま意する 

けがや事がの原因となることがあります。 

• 高温になるところへ放置しない 

部品の劣化、火災の原因となります。 

♦巧電器などのコードは傷つけたり、引っ張ったり、継ぎ足したりしない 

コンセントからの抜き差しは、必ず電源プラグを持って巧ってください。じ I 下 
の場合はただちに使用を中止し、販売店や当社修理センター、またはサービス 
ステーションにご相談ください。 

•電源プラグやコードが熱い、焦げ臭い、煙が出ている。 

•電源プラグに傷、断線、またはプラグに接触不良がある。 

• 交おレンズじついてのごま意 

-レンズまたは光学ビューファインダー（外付け)で直接太陽や強い光を見ない 
失明や視力障害を起こすことがあります。 

• 使用しないときはレンズキャップをつけて保管する 
太陽光が入射して、火災の原因になることがあります。 



電池じついてのご注意 


液漏れ、発熱、発火、破裂、誤飲などによるやけどやけがを避けるため、下記の 
注意事項を必ずお守りください。 


A を険 

♦义の中に投下したり、加熱しない 
発火-破裂-火災の原因となります。 

♦ (+)( — ) 端子を金属等で接続しない 

• 電あと金属製のネックレスや ヘア ピンを一緒に持ち運んだり、保管しない 
ショート、発熱し、やけど•けがの原因となります。 

♦直が日光のあたる場所、炎天下のま内、ストーブのそばなど高温の場所で使 
巧-が置しない 

液漏れ、発熱、破裂などにより、火災■やけど•けがの原因となります。 

♦直接八ンダ付けしたり、変お■改造■分解をしない 

端子部ま全弁の破壊や、内容物の飛散が生じ危険です。 

火災-破裂-発火-液漏れ-発熱-破損の原因となります。 

• 電源コン七ントや自動車のシガレットライターの差し込み口等に直接接続し 
ない 

火災-破碧-発火-液漏れ-発熱-破損の原因となります。 

♦電あの液が目に入った場合は、失明のおそれがあるので、こすらず、すぐに水 
道水などのきれいな水で十分に洗い流したあと、直ちに医師の診断を受けてく 
ださい。 


A 警告 

• 電池を水や巧水などにつけたり、端子部を濡らさない 
• 濡れた手で電池を触ったり持ったりしない 

• 所定の充電時間を超えても電池の巧電が完了しない場合は、巧電を中止する 
火災-破裂-発火-発熱の原因となります。 

• 外装にキズや破損のある電池は使巧しない 
破碧-発熱の原因となります。 

♦電池に強い衝撃を与えたり、投げたりしない 
破裂-発熱の原因となります。 資 

♦カメラの電池室を変おさせたり、異物を入れたりしない 料 

♦液漏れや、変色、変おその他異常が発生した場合は使巧を中止する 
販売店や当社修理センター、またはサービスステーションにご相談ください。 

• 電池の液が皮膚-衣類へ付着したときは、直ちに水道水などのきれいな水で洗 
い流してください。皮膚に傷害を起こす原因になります。 

A ミ主意 

• カメラを長時間連続使巧した後は、すぐに電おを取り出さない 

やけどの原因となることがあります。 

• 長期間ご使用じならない場合は、カメラから電池をかしておく 

液漏れ-発熱じより、火災-けが-故障の原因となることがあります。 151 
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充電器についてのごを意 


A を険 

• 巧電器を濡らしたり、濡れた状態または霖れた手で触ったり持ったりしない 

が障-感電の原因となります。 

• 巧電器を巧などで覆った巧態で使巧しない 

熱がこもってケースが変おしたり、火災•発火-発熱の原因となります。 

♦巧電器を分解■改造しない 
感電-けがの原因となります。 

• 巧電器は指をの電源電圧で使用する 

指定外の電源電圧を使用すると、火災-破壊•発煙•発熱•感電-やけどの 
原因となります。 

A 警告 

♦コン七ントからの抜き差しは、必ず電源プラグを持つ 

電源プラグを持たないと、火災-感電の原因となることがあります。 

■ a 下の場合はすぐに使用を中止し、販売店、当社修理センター、またはサービ 
スステーシヨン にご相談ください。 

•電源プラグが熱い、焦げ臭い、煙が出ている。 

-電源プラグに接触不良がある。 

A ミ主意 

• お手入れの際は、電源プラグをコン七ントからほいて巧う 

電源プラグをおかないで行ラと、感電-けがの原因となることがあります。 




使用上のごま意 


使用を件について 

• 本製品には精密な電子部品が組み込まれています。 LUT のような場所で長時間 
使用したり放置すると、動作不良やが障の原因となる可能性がありますので、 
避けてください。 

•直お日光下や夏の海岸、窓を閉め切った自動車の中、冷暖房器、加湿器のテ 
ばなど、高温多湿、または温度•湿度変化の激しい場所 
•砂、ほこり、ちりの多い場所 
• 火気のある場戸 f 
• 水に需れやすい場巧 
• 激しい振動のある場所 

• カメラを落としたりぶつけたりして、強い振動やショックを与えないでくださ 
い。 

• レンズを直お日光に向けたまま撮影または放置しないでください。撮像素子の 
退色-焼きつきを起こすことがあります。 

• 寒い戸外から暖かい室内に入るなど急激に温度が変わったときは、カメラ内部 
で結露が発生する場合があります。ビニール袋などに入れてから室内に持ち込 
み、カメラを室内の温度になじませてからご使用ください。 

• 力方ラを長期間使用しないと、カビがはえるなど故障の原因となることがあり 
ます。使用前には動作点検をされることをおすすめします。 

• 力方ラのそばにクレジットカードや磁気定期券、フロッピーディスクなどの磁 
気の影響を受けやすいものを近づけないでください。データが壊れて使用でき 
なくなることがあります。 

脚に取り付ける隙は、カメラを回さず、吉脚のネジを回してください。 

• 力^ラ本体や交換レンズの電気接点部には触れないでください。レンズを外し 
たときは、ボディキヤップを必ず取り付けてください。 

• 力方ラの撮像素子に直接轴れたり、また掃除したりしないでください。 


電池について 


• 当社製リチウムイオン充電池は、当社デジタルカメラ専用です。他の機器に使 
用しないでください。 

♦電池の端子は、常にきれいにしておいてください。汗や油で巧れていると、接 
触不良を起こす原因となります。充電や使用する前に、乾いた布でよくないて 
ください。 

• 充電式電池をはじめてご使用になる場合、また長時間使用していなかった場合 
は、ご使用の前に必ず充電してください。 

• 一般に電池は低温になるにしたがって一時的に性能が低下することがありま 
す。寒冷地で使用するときは、カメラを防寒具や衣服の内側に入れるなどイ呆温 
しながら使用してください。低温のために性能の低下した電池は、常温に戻る 
と性能が回復します。 

♦撮影条件、使用環境および電池により、撮影枚数が減少することがあります。 

♦長期間の旅行などには、予備の電池を用意されることをおすすめします。海外 
では地域によって電池の入手が困難な場合があります。 
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• 使用済みの巧電式電池は貴重な資源です。充電式電池を捨てる隙に 皿 
は、 （+) 端子をテープなどで絶縁してから最寄の充電式電池リサイ XT A 
クル協力店にお持ちください。詳しくは有限責任中間法人 JBRC 
ホームぺージ （ http :// www . jbrc . com ) をご覧く ださい。 Li-ion 2' 

液晶モニタについて 


本製品は背面の表示に、液晶モニタを使用しています。 

• カメラを太陽などの強い光線に向けると、内部を破損するおそれがあります。 

♦液晶モニタは強く押さないでください。画面上ににじみが残り、画像が正しく 
再生されなくなったり、液晶モニタが割れたりするおそれがあります。万一破 
損した場合は中の液晶を口に入れないでください。液晶が手足やあ類に付着し 
た場合は、直ちにせっけんで洗い流してください。 

• 液晶モニタの画面上下に光が帯状に見えることがありますが、が障ではありま 
せん。 

♦被写体が斜めのとき、ギザギザが見えることがありますが、故障ではありませ 
ん。記録される画像には影響ありません。 

• 一般に低温になるにしたがって液晶モニタは点灯に時間がかかったり、一時的 
に変色したりする場合があります。寒冷地で使用するときは、保温しながら使 
用してください。低温のために性能の低下した液晶モニタは、常温に戻ると回 
復します。 

♦本製品の液晶モニタは、精密度の高い技術でつくられていますが、一部に常時 
点なあるいは常時点なしない画素が存在することがあります。これらの画素 
は、記録される画像に影響はありません。また、見る角度により、特性上、色 
や明るさにむらが生じることがありますが、液晶モニタの構造によるものでが 
障ではありません。ご了承ください。 

レンズについて 


• 水につけたり 7 k をかけたりしないでください。 

• 落下したり強い力を加えないでください。 

• レンズの可動部でイ呆持しないでください。 

• レンズ面に直接触れないでください。 

• 電気回路接点部に直接細れないでください。 

資♦急激な温度密化をかけないでください。 

料♦使用温度節囲は-10〜40でです。範 H 内でご使用ください。 





その他のごま意 


• 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。商品名、型番等、 
最新の情報についてはカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。 

•本書の内容じついては、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点、 
誤り、記載もれなど、お気づきの点がございましたらカスタマーサポートセン 
夕一までごず終 < ド$い 

• 本書の内容の一部または全部を無断で複写することは、個人としてご利用じな 
る場合を除き、禁止します。また、無断転載は固くお断りします。 

•本製品の不適当な使用による万一の損害、逸失利益、または第吉者からのいか 
なる請求に関し、当社では一切テの責任を負いかねますのでご了承ください。 

•本製品の故障、当社指定外の第=者による修理、その他の理由により生じた画 
像データの消'失じよる、損害および逸失利益などに関し、当社では一切その責 
任を負いかねますのでご了承ください。 

-本製品で撮影された画像の質は、通常のフィルム式カメラの写真の質とは異なります。 

電波障害自主規制じついて 


この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用するこ 
とを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 
使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 


VCCI-B 


接続ケーブル、 AC アダプタ （ AC アダプタ対応機種のみ）は、必ず、当製品指定 
のものをお使いください。 

指定品 J ；! 外では、 VCCI 協会の巧術基準を超えることが考えられます。 

商標について 

Windows は米国 Microsoft Corporation の登録商標です。 

Macintosh および Apple は米国アップル社の商標または登録商標です。 

SDHC □ゴは商標です。 

階調自動調藝機能は 、 Apical Limited の特許技術を使用しています。 


その他本説明書に記載されているすべてのブランド名または商品名は、 
それらの所有者の商標または登録商標です。 


勢 

apical 


1 


カメラファイルシステム規巧について 

カメラファイルシステム規格とは、電子情報技術産業協会 ( JEITA ) で制定され 
た規格 「Design rule for Camera File system / DCF 」 です。 
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♦より迅速、正確にお答えするために、お手数ですが lu 下の内容をあらかじめご 
確認ください。 

♦ FAX または郵便でお問い合わせいただく場合は、必ずご記入ください。ご記入 
いただいたお客様の個人情報は、本お問い合わせが応のためだけに利用し、そ 
れな外の目的には利用いたしません。 

• 問題が発生したときのを状-表示されたメッセージ-症状の再現性など： 
パソコンが関係する問題は、とくに正確な状況把握が難しいので、お手数です 
ができるだけくわしくおならせください。 


• お名前（フリガナ） 

• 連絡先：郵便を号 

♦住所（自宅か会社のいずれかを明記願います） 

電話香号 / FAX 
E-mail 

• 製品名（型番）： E - P 2 

• シリアル香号（製品底面に記載されています）： 

• お買い上げ日： 

• 問題が発生したときのをが（表示されたメッ七ージ、症状の巧現性など）： 

《な下は、カメラをパソコンと接続してごほ用、またはソフトウェアをご使 
用の場合にお確かめください。 

• ご使巧のパソコンの種類： 

. パソコンメーカー-型香等 

•メモリの容量八ードディスクの空き容量： 

• 0 S 名とバージョン： 

- (Mac OS ) コントロールパネルや機能拡張の内容 

• ( Windows ) コント ロールパネルーシステムー デバイス マネージャー の 
内容 

-その他接続されている周辺機器名： 

資 • 問題のご使巧アプリケーションソフト名とパージョン： 

料 -問題のご使用剪社ソフト名とバージョン： 
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多重露出国 . 47 

ダストリダクション . 6,127 

試し撮 U }1^影 . 97 
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OLYMPUS@ 


オリ ソ\°スが-ジング株式会化 
干 163-0914 ま京都新宿区西新宿2の3の1新宿モノリス 


• ホームページによる情巧提供について 

製品仕様、パソコンとの接続、 OS 対応の状況、 Q & A 等の各種情報を当社ホー 
ムページで提供しております。 

オリンパスホームぺージ httD ： //www.olyiiipus.co.jp/ から「お客様サポー 
卜」のぺージをご参照ください。 


• 製品に関ずるお問い合わせ巧【カスタマーサポートセンター） 

フリーダイヤル 

雨 0120 -08421 5 

携帯電話 • PHS からは 042-642-7499 

FAX 042-642-7486 

調査等の都合上、回笞までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。 

^^カスタマーサポートセンターの営業日 ■ 営業時間、最新情報についてはオリ 
ンパスホームページにて情報提供しております。 

オリンパスホームぺージ http :// www . olympus . co . jp / から 
「お客様サポート」のぺージをご参照ください。 

• 修理に関ずるお問い合わせ•修埋品ご送付先（修理センター）、国内サービスス 
テーシヨン（修理窓口）につきましては、本製品に同巧の r オリンパス代理店リ 
スト J 、 またはオリンパスホームぺージ http :// www . olympus . co . jp / から r お客 
様サポート J のページをご参照くだまい。 


《記載巧容は変更されることがあります。最新情報はオリンパスホームページ 
http://www.olympus.co.jp/ をご確認く ださい。 
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